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ITietoja kayttoohjeista

Tama asiakirja, "Kayttoohjeet <Taydellinen opas>", sisaltada kameran
kaikkien toimintojen ja toimenpiteiden tarkat selitykset.

< Miten kiyttda kohtaa <Tidydellinen opas> (HTML)

Naytto tietokoneessa
Esimerkki: Naytté englanniksi
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Naytto dlypuhelimessa
Esimerkki: Naytté englanniksi
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# » 3. Basic Operations

Operating Instructions
> Camera Setting Operations DC-GH5M2

T

Camera Setting Operations

When changing the camera settings, operate the About Operating Instructions

camera using the following operation parts

1. Introduction +

2. Getting Started b

3. Basic Operations =
[akl - o [Touch Settingar s 1. oeee Basic Recording Operations — (B)
Setings]) Camera Setting Operations

Monitor/Viewfinder Display Settings

- 18. Materials -

(E) '

S—b

(A) Hakukentta
Syota haettava termi ja paina [Q_].
Syoéttamalla useita termeja valilyonnilla erotettuna, voit 16ytaa kaikki syotetyt termit
sisaltavat sivut.
Ei tehda eroa isojen ja pienten kirjaimien tai yksi- tai kaksitavuisten fonttien valilla.
(B) ‘Sisallysluettelo’
Kuvaussivut avautuvat, kun painat otsikoita.
Kayta kohtia [}-]/[—] avataksesi ja sulkeaksesi ‘Sisallysluettelo’.
(C) Navigointipolut
Osoittaa parhaillaan avatun sivun sijainnin.
Paina [ & ] palataksesi etusivulle.
(D) ‘Takaisin ylhaalle’ -painike
(E) ‘Nayta edellinen sivu’ -painike/'Nayta seuraava sivu’ -painike
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(F) ‘Nayta Sisallysluettelo’ -painike/'Sulje Sisallysluettelo’ -painike
Kun néytetadén alypuhelimella, paina [ = ] nayttdaksesi kohdan ‘Sisallysluettelo’.
Paina [ X ] poistuaksesi kohdasta ‘Sisallysluettelo’.

«» Tassi asiakirjassa kaytetyt symbolit

Mustat kuvakkeet osoittavat olosuhteet, joissa niité voi kayttaa, ja harmaat kuvakkeet
osoittavat olosuhteet, joissa niité ei voi kayttaa.

Esimerkki:

Kuvat/videot m
Tallennustila E m E m

Kayttoa koskevat symbolit
(A)
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Eturulla

k

(B) = Takarulla

Kohdistinpainike ylos/alas/vasemmalle/oikealle
(C) AV<4> i
Ohjaussauva ylos/alas/vasemmalle/oikealle

Paina ohjaussauvan keskikohtaa
[MENU/SET]-painike

Saadinvalitsin

* Selityksissa kaytetdan myds muita symboleita kuten kameran naytélla nakyvia
kuvakkeita.

* Tama asiakirja kuvaa valikon kohtien valintamenetelman seuraavasti:
Esimerkki: Aseta kohta [Kuvanlaatu] valikossa [Valokuva] ([Kuvanlaatu])

@ » 101 [ €1 [Kuvanlaatu] » Valitse [STD.]

* Tassa asiakirjassa olevat kuvia ja kuvitukset selvittavat toimintoja.
* Taman asiakirjan kuvaus perustuu vaihdettavaan objektiin (H-ES12060).
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I 1. Johdanto

® Ennen kayttdéa: 19
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® Kaytettavissa olevat objektiivit: 24
o Kaytettavissa olevat muistikortit: 25
® Osien nimet: 28
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1. Johdanto — Ennen kayttéa

Ennen kayttoa

+» Kameran/Objektiivin laiteohjelmisto

Laiteohjelmiston paivitysta saatetaan tarjota kameran suorituskyvyn parantamiseksi tai
toiminnon lisdamiseksi.

Varmista, ettd ostamasi kameran/objektiivin laiteohjelmisto on viimeisin versio.
Suosittelemme kayttamaan laiteohjelmiston viimeisinta versiota.

* Tarkista kameran/objektiivin laiteohjelmiston versio kiinnittdmalla objektiivi kameraan
ja valitsemalla kohta [Versionayttd] valikossa [Asetukset] ([Muut]). Voit paivittaa
laiteohjelmiston myds kohdassa [Versionayttd).

* Katso laiteohjelmiston viimeisimmat tiedot tai lataa/paivita laiteohjelmisto
seuraavalta tukisivustolta:
https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/

(Vain englanninkielelld)

+» Kameran kisittely

Kameraa kaytettdessa varo, ettet pudota tai kolhi sita tai kdyta liikaa voimaa.
Nama voivat aiheuttaa toimintahairioita tai vahinkoja kameraan ja objektiiviin.

Jos hiekkaa, polya tai nesteita joutuu monitoriin, pyyhi pois kuivalla pehmeilla
kankaalla.
— Kosketustoimenpiteet saatetaan tunnistaa virheellisesti.

Kun kéytetaan matalissa lampétiloissa (—10 °C - 0 °C)
— Ennen kaytt6a, kiinnitd Panasonicin objektiivi vahimmaiskayttélampdtilassa
—10°C.

Al laita katta kameran kiinnityskohdan sisépuolelle.
Tama voi aiheuttaa vian tai vahinkoja, koska kenno on tarkkuuslaite.

Jos ravistat kameraa sitd sammutettaessa, kenno voi toimia tai voidaan kuulla
kaliseva dani. Tama johtuu rungossa olevasta kuvanvakaimen mekanismista. Se
ei ole toimintahairio.
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1. Johdanto — Ennen kayttéa

+* Roiskeenkestavi
Roiskeenkestédva on termi, jolla kuvataan kameran tarjoamaa suojaustasoa
vahaisia kosteudelle, vedelle tai polylle altistumisia vastaan. Roiskeenkestavyys
ei tarkoita sité, ettei tapahdu vahinkoja, jos tima kamera altistuu suoraan
kosketukseen veden kanssa.
Jotta voidaan minimoida vahinkojen mahdollisuus, muista huolehtia seuraavista
varotoimista:
— Roiskeenkestavyys toimii kaytettdessa objektiiveja, jotka on erityisesti suunniteltu
tukemaan tata ominaisuutta.
— Sulje kunnolla luukut, liittimen suojukset, kontaktipisteiden suojus ym.
— Kun objektiivi tai suojus poistetaan tai luukku on auki, 8la paasta hiekkaa, polya ja
kosteutta sisaan.
— Jos nestetta joutuu kameraan, pyyhi se pois kuivalla pehmealla kankaalla.

%+ Tiivistyminen (Kun objektiivin, etsimen tai monitorindytén

pinnalle tiivistyy vesihoyrya)

* Tiivistymisté tapahtuu, kun esiintyy lampétila- tai kosteuseroja. Pida huolta, koska
tasta saattaa aiheutua likaantumista, hometta ja toimintahairiéita objektiiviin,
etsimeen ja monitoriin.

* Jos tiivistymista tapahtuu, sammuta kamera ja anna sen olla noin 2 tuntia. Huuru
haviaa luonnollisesti, kun kameran lampétila saavuttaa 1ahes ympariston lampétilan.

+» Muista tehdi koetallennus etukiteen
Suorita koetallennus ennen tarkeita tapahtumia (haat ym.), jotta varmistetaan

tallennuksen sujuminen normaalisti.

R/

** Ei tallennuksia koskevia korvauksia

Huomaa, ettd emme voi antaa mitdan korvausta siina tapauksessa, etta tallennusta ei
voi suorittaa kamerassa tai kortissa olevan ongelman vuoksi.

20



1. Johdanto — Ennen kayttéa

+* Muista noudattaa tekijanoikeuksia

Tekijanoikeuslain mukaan tallennettuja kuvia ja aanta ei saa kayttaa muihin kuin
henkildkohtaisiin tarkoituksiin ilman tekijanoikeuden haltijan lupaa.

Muista, etté on tapauksia, jossa rajoitukset koskevat myds henkildkohtaisiin
tarkoituksiin tallentamista.

** Lue myds “Kiyttéon liittyvia varoituksia” (9 Kayttoon
liittyvia varoituksia: 750)
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1. Johdanto — Vakiovarusteet

Vakiovarusteet

Tarkista, etta kaikki varusteet on toimitettu ennen kameran kayttamista.

* Lisalaitteet ja niiden muoto eroavat riippuen maa tai alue, mista kamera ostettiin.
Jos haluat tarkempia tietoja varusteista, katso “Operating Instructions <Quick Start
Guide>" (toimitettu).

* Digitaalikameran runko
(Siita kaytetdan nimea kamera tassa asiakirjassa.)
* Akkupakkaus
(Siita kaytetdan nimea akkupakkaus tai akku tassa asiakirjassa.)
— Lataa akku ennen kayttoa.
* Akkulaturi
(Siita kaytetdan nimea akkulaturi tai laturi tdssa asiakirjassa.)
* Vaihtovirta-adapteri
— Tata kaytetdan lataamista ja virransy6ttoa varten.
* USB-liitantakaapeli
* Kaapelin pidike
* Olkahihna
* Rungon suojus™’
* Silmasuojus™
¢ Varustekengin suojus™
 Akkukahvan liittimen suojus”
* Salaman synkronointiliittimen suojus™

*1 Se on kiinnitetty kameraan ostohetkella.
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1. Johdanto — Vakiovarusteet

Toimitetut tuotteet - DC-GH5M2L (Objektiivisarjan tuote)
« Vaihdettava objektiivi':
H-ES12060 “LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm/F2.8-4.0 ASPH./POWER
0.l.s.”
— Tama objektiivi on pdlyn- ja roiskeenkestava.
— Suositeltu kayttélampdtila on valilla —10 °C - 40 °C.
* Objektiivin vastavalosuoja
* Linssinsuojus™
* Linssin takasuojus™

Toimitetut tuotteet - DC-GH5M2M (Objektiivisarjan tuote)

« Vaihdettava objektiivi':
H-FS$12060 “LUMIX G VARIO 12-60mm/F3.5-5.6 ASPH./POWER O.1.8.”
— Tama objektiivi on pdlyn- ja roiskeenkestava.
— Suositeltu kayttélampdtila on valilla 0 °C - 40 °C.

* Objektiivin vastavalosuoja

* Linssinsuojus™

* Linssin takasuojus™

*2 Siita kaytetdadn nimea objektiivi ndissa kayttdohjeissa.
*3 Se on kiinnitetty objektiiviin ostohetkella.

* Muistikortti on lisévaruste.

* Ota yhteytta jalleenmyyjaan tai Panasoniciin, jos hukkaat toimitettuja varusteita.
(Voit ostaa varusteita myos erikseen.)

* Havita kaikki pakkausmateriaalit asianmukaisesti.

* Pida pienet osat turvallisessa paikassa lasten ulottumattomissa.
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1. Johdanto — Kaytettavissa olevat objektiivit

Kaytettavissa olevat objektiivit

Tama laite voi kayttaa erityisia objektiiveja, jotka ovat yhteensopivia Micro
Four Thirds™ kiinnitysstandardin kanssa (Micro Four Thirds Mount).
MICRO MICRO

FOURTHIRDS

Voit kayttda myds Leica M Mount vaihdettavaa objektiivia kiinnittamalla
M-kiinnityssovittimen (DMW-MA2M: lisévaruste).

+»+ Tietoja objektiiveista ja toiminnoista
Kaytettavan objektiivin mukaan tietyt toiminnot kuten automaattitarkennus-,
kuvanvakautus- ja zoomaustoiminnot saatetaan kytkea pois tai ne toimivat eri tavalla.
* Katso esitteitd/verkkosivuja, jos haluat viimeisimmit tiedot tuetuista
objektiiveista.
https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Vain englanninkielelld)

* Micro Four Thirds -objektiiviin merkityt polttovalit ovat kaksinkertaisia 35 mm:n
filmikameraan verrattuna. (Polttovalit vastaavat 100 mm:n objektiivin polttovéleja
35 mm:n mitoilla, kun kdytetddn 50 mm:n objektiivia.)
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1. Johdanto — Kaytettavissa olevat muistikortit

Kaytettavissa olevat muistikortit

Voit kayttéda seuraavia muistikortteja tdman kameran kanssa. (Tilanne
toukokuussa 2021)

SD-muistikortti/SDHC-muistikortti/SDXC-muistikortti (Enintaan 256 Gt)

* SD-muistikortista, SDHC-muistikortista ja SDXC-muistikortista kaytetdan yleista
nimea kortti tdssa asiakirjassa.

* Tama kamera tukee kortteja, jotka tayttavat vaatimukset UHS-nopeusluokassa 3
UHS-I/UHS-II-standardissa ja videon nopeusluokassa 90 UHS-II-standardissa.

S=2 Vo0
xC 1

* Tarkista muistikorttien yhteensopivan kaytén viimeisimmat tiedot seuraavalta
tukisivustolta:
https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Vain englanninkielelld)
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1. Johdanto — Kaytettavissa olevat muistikortit

* Kun kaytetaan seuraavia toimintoja, kayta oikean SD-nopeusluokan,
UHS-nopeusluokan ja Videonopeusluokan kortteja.
— Nopeusluokat ovat standardeja, jotka takaavat tarvittavan vahimmaisnopeuden
jatkuvaa kirjoittamista varten.

[Videotallenne]

Tallennuslaadun

s Nopeusluokka Merkintdesimerkki
bittinopeus
Luokka 10 cLass@ @
72 Mbps tai . .
vahemman UHS-nopeusluokka 1 tai uudempi w
Videon nopeusluokka 10 tai
uudempi V10
UHS-nopeusluokka 3 @J

100 Mbps — 200 Mbps | -
Videon nopeusluokka 30 tai

uudempi V30
Videon nopeusluokka 60 tai
400 Mbps
p sudemp Veo Voo

[6K/4K-kuva]/[Jalkitarkennus]

Nopeusluokka Merkintaesimerkki
UHS-nopeusluokka 3 ly
Videon nopeusluokka 30 tai uudempi V30
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1. Johdanto — Kaytettavissa olevat muistikortit

* \oit ehkaista tietojen kirjoittamista ja poistamista asettamalla kortin
kirjoitussuojakytkimen (A) asentoon “LOCK”.

* Kortille tallennetut tiedot voivat vahingoittua séhkdmagneettisten aaltojen,
staattisen sahkon tai kameran tai kortin rikkoutumisen vuoksi. Suosittelemme
varmuuskopioimaan tarkeat tiedot.

* Al4 jata muistikorttia lasten ulottuville, jotta sité ei voida vahingossa nielaista.
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1. Johdanto — Osien nimet

Osien nimet

® Kamera: 28
® Objektiivi: 36
® Etsin/Monitorinaytot: 38

0
Il
A
(=]

(14) (13) (12)
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1. Johdanto — Osien nimet

(1

)
(©)

=
e

(13)

(14)

Stereomikrofoni (= [A&nitystason s&&té]: 366)

* Al peita mikrofonia sormella. Adnen tallennus on vaikeaa.

Kuvaustavan tilavalitsin (<Kuvaustavan valitseminen: 182)

Varustekenka (varustekengan suojus) (=@ Varustekengén suojuksen poistaminen:

305)

* Pida varustekengan suojus lasten ulottumattomissa, jotta sita ei nielaista
vahingossa.

Tilavalitsin (> Tallennustilan valitseminen: 79)

[WB] (Valkotasapaino) -painike (= Valkotasapaino (WB): 278)

[ISO] (ISO-herkkyys)-painike (= SO-herkkyys: 273)

[ ] (Valotuksen korjaaminen)-painike (= Valotuksen korjaaminen: 269)

Videon tallennuspainike (= Videoiden tallentaminen: 325)

[.:" ] (Kuvatyyli)-painike (= [Kuvatyyli]: 285)

Latausvalo (= Latausvalon osoittimet: 50)/

NETWORK-yhteyden merkkivalo (< NETWORK-yhteyden merkkivalo: 611)

[-©-] (Tallennusetaisyyden viitemerkki) (< Toimenpiteet

MF-tarkennusapunaytélla: 172)

Tilaosoitin (»Kellon asettaminen (Kun kytketdan paalle ensimmaisen kerran):

70)

Kameran on/off-kytkin (2 Kellon asettaminen (Kun kytketaan paalle

ensimmaisen kerran): 70)

Tilavalitsimen lukituspainike (< Tallennustilan valitseminen: 79)
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1. Johdanto — Osien nimet
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(15) [LVF]-painike (= Monitorin ja etsimen valilla vaihtaminen: 86)
(16) Olkahihnan aukko (= Olkahihnan kiinnittdminen: 41)
17) [@] (Toisto)-painike (®»Kuvien toistaminen: 444)
(18) Ohjaussauva (=»Ohjaussauva: 83)/

Fn-painikkeet (= Fn-painikkeet: 471)

Keskipiste: Fn8, A: Fn9, »: Fn10, ¥: Fn11, «€: Fn12
(19) Monitori (= Etsin/Monitorinaytot: 38, Monitori-/Etsinnaytot: 714)/
Kosketusnayttd (= Kosketusnaytto: 84)
(20) [AF ONJ-painike (=[AF ON]J-painike: 129)
(21) Tarkennustilan valintavipu (= Tarkennustilan valitseminen: 125)
(22) Takarulla (=Eturulla/Takarulla: 81)
(23) [DISP]-painike (=»Nayton tietojen vaihtaminen: 88)
(24)
(25)
(26)

[ 1 (AF-tila)-painike (= AF:n kaytto: 127)
[Q] (Pikavalikko) -painike (= Pikavalikko: 91)
Kohdistinpainikkeet (= Kohdistinpainikkeet: 82)/
Fn-painikkeet (= Fn-painikkeet: 471)
A:Fn13,»:Fn14, V:Fn15, €: Fn16
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1. Johdanto — Osien nimet

(27) [MENU/SET]-painike (= [MENU/SET]-painike: 82, Valikon kayttdmenetelmat: 95)
(28) Saadinvalitsin (= Saatokiekko: 81)
(29) [®] (Peruuta)-painike/

[ﬁ]] (Poista)-painike (= Kuvien poistaminen: 458)/

Fn-painike (Fn1) (= Fn-painikkeet: 471)

31



1. Johdanto — Osien nimet

(45)  (44) (43)(42)

(30) Silmasuojus (=»Etsimen puhdistus: 753)
* Ala jata silmasuojusta lasten ulottuville, jotta sité ei voida vahingossa nielaista.

(31) Etsin (= Etsin/Monitorinaytét: 38, Monitorin ja etsimen valilla vaihtaminen: 86,
Monitori-/Etsinnaytét: 714)

(32) Silmantunnistin (=»Monitorin ja etsimen valilla vaihtaminen: 86)

(33) Diopterin saatdnuppi (= Etsimen diopterin saataminen: 85)

(34) Kaiutin (= [Aé&ni]: 588)

(35) Kortin luukku (=»Korttien laittaminen (Lisévaruste): 59)

(36) [REMOTE]-liitin (= Laukaisimen kaukosaadin (lisévaruste): 711)

(37) Kortin yhteysvalo 1 (< Kortin yhteyden merkkivalot: 60)

(38) Korttipaikka 1 (2 Korttien laittaminen (Lisavaruste): 59)

(39) Korttipaikka 2 (=»Korttien laittaminen (Lisavaruste): 59)

(40) Kortin yhteysvalo 2 (®»Kortin yhteyden merkkivalot: 60)

(41) Akun luukun vapautusvipu (= Akun laittaminen: 47)

(42) Akun luukku (=»Akun laittaminen: 47)
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1. Johdanto — Osien nimet

(43) Tasavirtakytkimen suojus (= Vaihtovirta-adapteri (lisdvaruste)/Tasavirtakytkin

(lisdvaruste): 713)

* Kun kaytetaan vaihtovirta-adapteria, varmista kayttavasi Panasonicin
tasavirtakytkintd (DMW-DCC17: lisévaruste) ja vaihtovirta-adapteria
(DMW-AC10: lisavaruste).

* Kéyta aina aitoja Panasonicin vaihtovirta-adaptereita (DMW-AC10:
lisdvaruste).

* Kun kaytetdan vaihtovirta-adapteria (lisdvaruste), kayta vaihtovirta-adapterin
(lisdvaruste) mukana toimitettua verkkojohtoa.

(44) Akkukahvan liitin (akkukahvan liittimen suojus) (= Akkukahva (lisévaruste): 709)

* Pida akkukahvan liittimen suojus lasten ulottumattomissa, jotta sita ei nielaista
vahingossa.

(45) Kolmijalan kiinnityskohta (=»Kolmijalka: 760)

* Jos yritat kiinnittaa kolmijalan ruuvilla, jonka pituus on 5,5 mm tai enemman,

sitd ei ehka voi kiinnittaa turvallisesti tai se voi vahingoittaa kameraa.
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1. Johdanto — Osien nimet

(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)

(52)

(46)

(54
(55)

(53)
[ = T
(54) (55)
0
7
1% © (56)
= (60){ 59) JUH [B (57)
6 i (58)
(62)

Itselaukaisimen valo (2 Tallentaminen itselaukaisimella: 227)/

AF-apuvalo (= [Tark. apuvalo]: 523)

Eturulla (= Eturulla/Takarulla: 81)

Laukaisin (< Tallennus: 77)

Obijektiivin sovitusmerkki (= Objektiivin kiinnittdminen: 63)

Kahva

Esikatselupainike (< Esikatselutila: 267)/

Fn-painike (Fn2) (= Fn-painikkeet: 471)

Kosketinpisteet

Salaman synkronointiliitin (salaman synkronointiliittimen suojus)

(=»Synkronointikaapelin littdminen salaman synkronointiliittimeen: 306)

* Kéyta ulkoista salamaa, jonka synkronointijannite on enintaan 400 V.

* Pida salaman synkronointiliittimen suojus lasten ulottumattomissa, jotta sité ei
voida vahingossa nielaista.

Anturi

[MIC]-liitin (< Ulkoinen mikrofoni (lisévaruste): 436)
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1. Johdanto — Osien nimet

(56) Kuulokeliitin (=»Kuulokkeet: 441)
* Liiallinen aanenpaine tulppakuulokkeista ja korvakuulokkeista voi aiheuttaa
kuulovaurioita.
(57) [HDMI]-liitin (=»HDMI-laitteet (HDMI I&hto): 422, [HDMI]-liitin: 688)
(58) USB-portti (= Akun laittaminen kameraan lataamista varten: 49, USB-portti: 689)
(59) Kaapelin pidikkeen kiinnitin (= Kaapelin pidikkeen kiinnittaminen: 424)
(60) Objektiivin vapautuspainike (= Objektiivin poistaminen: 65)
(61) Objektiivin lukitusnasta
(62) Kiinnityskohta
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1. Johdanto — Osien nimet

Objektiivi
H-ES12060
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* Kun joko objektiivin [AF/MF]-kytkin tai kameran asetus asetetaan
[MF]-asentoon, kytketdan paalle manuaalitarkennus (MF).



1. Johdanto — Osien nimet

(8) Kosketuskohta
(9) Obijektiivin tiivistekumi
(10) Objektiivin sovitusmerkki (= Objektiivin kiinnittdminen: 63)
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1. Johdanto — Osien nimet

Etsin/Monitorindytot

Ostohetkella etsimessé/monitorindytdssa nakyvat seuraavat kuvakkeet.
* Lisatietoja muista kuin tassa kuvatuista kuvakkeista (< Monitori-/Etsinnaytot: 714)

Etsin

3

8 (9(0) (1) (12) (138) (14) (15) (16) (17)

Monitori
BN s (G
Rl 4
F
UL Ju
@ D
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1. Johdanto — Osien nimet

(7

Valokuvatyyli
Vaakatason osoitin
Kuvanlaatu/Kuvakoko
AF-alue

Tarkennustila
AF-tarkennus
Kuvanvakain
Tarkennus (vihred)/Tallennuksen tila (punainen)
Tallennustila
Valonmittaus
Suljinaika

Aukko

Valotuksen korjausarvo/
Manuaalivalotuksen avustustoiminto

1SO-herkkyys
Korttipaikka/Kahden kortin kayttd

Otettavissa olevien still-kuvien maara/
Jatkuvasti otettavissa olevien kuvien méaara

Akun osoitin

* Painamalla [ & ] nayta/piilota vaakatason osoitin.
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I2. Aloitusohjeet

® Olkahihnan kiinnittdminen: 41

® Akun lataaminen: 43

o Korttien laittaminen (Lisavaruste): 59

® Objektiivin kiinnittdminen: 63

® Monitorin suunnan ja kulman saataminen: 69

o Kellon asettaminen (Kun kytketdan paalle ensimmaisen kerran): 70
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2. Aloitusohjeet — Olkahihnan kiinnittdminen

Olkahihnan kiinnittaminen

Kiinnité olkahihna kameraan seuraavasti, jotta kamera ei voi pudota.
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2. Aloitusohjeet — Olkahihnan kiinnittdminen

* \Veda olkahihnaa ja tarkista sitten, ettei se irtoa.
* Kiinnita olkahihnan toinen paa samalla tavalla.
* Kayta olkahihnaa olkapaalla.
— Ala kierra olkahihnaa kaulasi ympérille.
Siité voi aiheutua vamma tai onnettomuus.
 Ala jata olkahihnaa paikkoihin, joissa pikkulapsi voi saavuttaa sen.
— Siita voi seurata onnettomuus, mikali se kiertyy vahingossa kaulan ymparille.
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2. Aloitusohjeet — Akun lataaminen

Akun lataaminen

® L ataaminen laturilla: 44

® Akun laittaminen: 47

® Akun laittaminen kameraan lataamista varten: 49

e Kameran kayttaminen samalla, kun siihen syotetaan virtaa (Virransyotto/
Lataaminen): 53

® | ataamista/virransyo6ttda koskevia ilmoituksia: 55

® [Virransaastotila]: 57

Voit ladata akun kayttamalla joko toimitettua laturia tai kameran runkoa.
Voit my6s kytked kameran paalle ja virroittaa sitéd sdhkopistorasiasta.
* Kameran kanssa voidaan kayttéa akkua DMW-BLK22/DMW-BLF19.
(Tilanne toukokuussa 2021)
— Kaytettavissa on myés DMW-BLF19 (lisdvaruste), mutta koska sen
akkukapasiteetti on pienempi kuin mallissa DMW-BLK22 (toimitettu/lisévaruste),
suositellaan kayttamaan mallia DMW-BLK22 (toimitettu/lisdvaruste).

* Ostohetkella akkua ei ole ladattu. Lataa akku ennen kayttoa.
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2. Aloitusohjeet — Akun lataaminen

Lataaminen laturilla

Latausaika: Noin 230 min

* Kayta toimitettua laturia ja vaihtovirta-adapteria.

* Osoitettu latausaika tarkoittaa lahtotilannetta, jossa akku on taysin tyhja.
Latausaika voi vaihdella sen mukaan, miten akkua on kaytetty.
Akun latausaika kuumassa/kylmassa ymparistdssa tai pitkdan kayttamattomana
olleen akun tapauksessa voi olla tavallista pidempi.

* Kayta kameran mukana toimitettuja tuotteita lataamiseen.
* Kayta laturia sisatiloissa.
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2. Aloitusohjeet — Akun lataaminen

~
- - c

1 Liita laturi ja vaihtovirta-adapteri USB-liitintdkaapelilla.

* Pida kiinni pistokkeista ja tydnna ne sisaan tai veda ne ulos suorassa
asennossa.
(Vinossa tydntaminen voi vahingoittaa liitinta ja aiheuttaa toimintahairigita).

Tyonna vaihtovirta-adapteri sahkopistorasiaan.

Laita akku.
© [CHARGE]-valo (A) vilkkuu ja lataaminen kéynnistyy.

W N

* Al kayta muita kuin toimitettua USB-liiténtékaapelia.
Tama saattaa aiheuttaa toimintah&irion.

* Al kayta mitdan muuta kuin toimitettua vaihtovirta-adapteria.
Tama saattaa aiheuttaa toimintahairion.
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2. Aloitusohjeet — Akun lataaminen

+ [CHARGE] valon osoittimet

Latauksen
ila 0%-49% | 50%—79% | 80%-99% 100 %
[CHARGE] 00 JJ QR0 JJ 2R JJ i$i JJ
valo I 1 L 1
(A) B)=") (B) A (©)
(A) Vilkkuu
(B) Paslla

(C) Pois paalta

* Kun akku on laitettu ja laturia ei ole liitetty virtalahteeseen, latausvalot kytkeytyvat
paalle tietyksi ajaksi, jotta voit tarkistaa akun varaustason.

* Lataamisen jalkeen kytke irti virtaldhteen liitanta ja irrota akku.
* Jos [50%]-valo vilkkuu nopeasti, tall6in lataamista ei tapahdu.
— Akun tai ymparistdn lampdtila on joko liian korkea tai lian matala.
Lataa ympariston lampétilassa valilla 10 °C - 30 °C.
— Laturin tai akun liittimet ovat likaiset.
Irrota liitanta virtalahteeseen ja pyyhi kuivalla liinalla.
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2. Aloitusohjeet — Akun lataaminen

Akun laittaminen

* Kayta aina aitoja Panasonicin akkuja (DMW-BLK22/DMW-BLF19).
— DMW-BLF19 (lisévaruste) on akkukapasiteetiltaan pienempi kuin DMW-BLK22.
* Jos kaytat muita akkuja, emme takaa tdman tuotteen laatua.

* Tarkasta, ettd kameran on/off-kytkin on asetettu [OFF]-asentoon.

* Tarkasta, etta vipu (A) pitda akkua paikallaan.
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2. Aloitusohjeet — Akun lataaminen

«* Akun poistaminen

1 Aseta kameran on/off-kytkin asentoon [OFF].
2 Avaa akun luukku.
* Tarkasta, etta kortin yhteysvalo on pois paalta, ja avaa sitten akun luukku.
(=>Kortin yhteyden merkkivalot: 60)
3 Tydnna vipua (A) nuolen suuntaan ja poista sitten akku.

* Varmista, ettei akun luukun sisépuolelle (kumitiiviste) ole tarttunut vieraita
esineita.

* Poista akku kayton jalkeen.
(Akku tyhjenee, jos se jatetaan kameraan asennetuksi pitkaksi aikaa.)

* Akku lampenee kayton jalkeen seka latauksen aikana ja valittdmasti latauksen
jalkeen.
My6s kamera lampenee kayton aikana. Tama ei ole toimintahairio.

¢ Ole varovainen akkua poistettaessa, koska akku hypahtéa ulos.
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2. Aloitusohjeet — Akun lataaminen

Akun laittaminen kameraan lataamista varten

Latausaika: Noin 220 min

* Kayta kameran runkoa ja toimitettua vaihtovirta-adapteria.

* Osoitettu latausaika tarkoittaa lahtotilannetta, jossa akku on taysin tyhja.
Latausaika voi vaihdella sen mukaan, miten akkua on kaytetty.
Akun latausaika kuumassa/kylmassa ymparistdssa tai pitkdan kayttamattomana
olleen akun tapauksessa voi olla tavallista pidempi.

* Kayta kameran mukana toimitettuja tuotteita lataamiseen.
* Akkukahvaan (DMW-BGGH5:lisavaruste) akkua ei voi ladata.
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2. Aloitusohjeet — Akun lataaminen

Aseta kameran on/off-kytkin asentoon [OFF].

1
2 Laita akku kameraan.
3

Liita kameran USB-portti ja vaihtovirta-adapteri
kayttamalla USB-liitintdkaapelia.
* Tarkista liittimien suunta ja tyénna sisdan/veda ulos suorassa asennossa
pistokkeesta kiinni pitaen.
(Niiden tydntaminen vinoon voi aiheuttaa vaantymisia tai toimintahairiéita)
4 Tyonna vaihtovirta-adapteri sahkopistorasiaan.

¢ Latausvalo (A) vilkkuu punaisena ja lataaminen kaynnistyy.

¢ Latausvalon osoittimet

(A) Latausvalo (punainen)
Paalla: Lataaminen kaynnissa
Pois paalta: Lataus valmis
Vilkkuu: Latausvirhe
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2. Aloitusohjeet — Akun lataaminen

* Voit ladata akkua my®ds liittdmalla USB-laitteen (tietokone ym.) ja kameran
USB-litantakaapelilla.
Kyseisessa tapauksessa lataaminen saattaa kestéaa jonkin aikaa.
* Al kayta muita kuin toimitettua USB-liiténtakaapelia.
Tama saattaa aiheuttaa toimintahairion.
* Al kayta mitdan muuta kuin toimitettua vaihtovirta-adapteria.
Tama saattaa aiheuttaa toimintahairion.
¢ Lataamisen jalkeen, kytke irti litanta virtaldhteeseen.
* Jos latausvalo vilkkuu punaisena, lataaminen ei ole mahdollista.
— Akun tai ympariston lampétila on joko liian korkea tai lian matala.
Lataa ympariston lampétilassa valilla 10 °C - 30 °C.
— Akun liittimet ovat likaiset.
Poista akku ja pyyhi lika pois kuivalla liinalla.
* Vaikka kameran on/off-kytkin on asetettu [OFF]-asentoon ja siten kamera on
kytketty pois paalta, se kuluttaa virtaa.
Kun kameraa ei kayteta pitkédan aikaan, poista virtapistoke sahkopistorasiasta
virran saastamiseksi.
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2. Aloitusohjeet — Akun lataaminen

** Virtalihde
Kun akku on laitettu kameraan ja ladattu sitten vaihtovirta-adapterilla (toimitettu) ja

kamera on kytketty paalle, voit tallentaa virransy6ton aikana.
. [] naytetdan naytolla virransyoton aikana.

* \oit sy6ttaa virtaa myods kayttamalla USB-liitantakaapelia ja liittdd kamera ja
USB-laite (tietokone ym.).

* Akkua ei voida ladata virransy6ton aikana.

* Sammuta kamera ennen vaihtovirta-adapterin liittdmista tai irrottamista.

* Akun jaljella oleva lataus saattaa vahentya kayttéolosuhteista riippuen. Kun akun
varaus kuluu loppuun, kamera sammuu.

* Jos kameran lampétilat nousevat, saatetaan nayttaa [], tallennus voi
keskeytya ja jotkut toiminnot eivat mahdollisesti toimi valiaikaisesti. Odota
kunnes kamera jadhtyy.

* Liitettyjen laitteiden virransyoéttokyvysta riippuen virransyéttd ei ehka ole
mahdollista.
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2. Aloitusohjeet — Akun lataaminen

Kameran kayttaminen samalla, kun siihen syotetaan

virtaa (Virransyotté/Lataaminen)

Koska kamera ja akkulaturin (DMW-BTC15: lisdvaruste) mukana toimitetut
tuotteet ovat yhteensopivia USB PD (USB Power Delivery) -toiminnon
kanssa, voit ladata kameran virransy6tén aikana.

Liité akkulaturin (DMW-BTC15: lisdvaruste) USB-liitantakaapeli,
vaihtovirta-adapteri tai verkkojohto kameraan.

Latausaika: Noin 170 min

* Kéyta kameran runkoa ja vaihtovirta-adapteria, joka on toimitettu akkulaturin
(DMW-BTC15: lisdvaruste) kanssa. Kamera sammutetaan.

* Osoitettu latausaika tarkoittaa lahtotilannetta, jossa akku on taysin tyhja.
Latausaika voi vaihdella sen mukaan, miten akkua on kaytetty.
Akun latausaika kuumassa/kylmassa ymparistdssa tai pitkdan kayttamattomana
olleen akun tapauksessa voi olla tavallista pidempi.

B) (©)

(A) USB-liitantakaapeli
(B) Vaihtovirta-adapteri
(C) Verkkojohto
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2. Aloitusohjeet — Akun lataaminen

* Laita akku kameraan.
o Liita kayttamalla akkulaturin (DMW-BTC15: liséavaruste) USB-liitantakaapelia.

* Kun kamera on paalla, lataaminen kestéa pidempéaan kuin kameran ollessa pois
paalta.

* Vaikka liitetdan laitteisiin, jotka tukevat USB PD -toimintoa, et ehka voi ladata
samalla, kun kaytat kameraa.

* Jos liitetdan laitteisiin (tietokone ym.), jotka eivat tue USB PD -toimintoa, ja
kytketaan kamera paalle, silloin tdma toimittaa ainoastaan sahkovirtaa.

* Sammuta kamera ennen virtapistokkeen kytkemista tai irrottamista.

* Akun jaljella oleva lataus saattaa vahentya kayttoolosuhteista riippuen. Kun akun
varaus kuluu loppuun, kamera sammuu.

* Liitettyjen laitteiden virransydttokyvysta riippuen virransyéttd ei ehka ole
mahdollista.
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2. Aloitusohjeet — Akun lataaminen

Lataamistal/virransyo6ttoa koskevia ilmoituksia

¢ Virran merkkivalot

(A) (B) (C)

(A) USB-liitantakaapeli toimittaa virtaa
(B) Akun osoitin
(C) Akun kayttaminen akkukahvassa

75 % tai enemman

50 % -74 %

25%-49 %

0 E EE

24 % tai alle
_/ﬂ? Alhainen akun varaustaso (Myos tilaosoitin vilkkuu.)
Vilkkuu ¢ Lataa tai vaihda akku.
punaisena

* Naytolla osoitettu akun varaustaso on arvio.
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2. Aloitusohjeet — Akun lataaminen

* Tuotteiden turvallisuuden varmistamiseksi suosittelemme, etta kaytat
alkuperaista Panasonicin akkupakkausta.

On olemassa mahdollisuus, ettd muut akkupakkaukset saattavat aiheuttaa
tulipalon tai rajahdyksen.

Ole hyva ja muista, etta valmistaja ei ole vastuussa mistdén onnettomuudesta tai
viasta, joka on seurausta vaarennetyn akkupakkauksen kaytosta.

* Ala jata mitaan metallisia esineité (kuten paperiliittimia) verkkopistokkeen
kontaktialueille.

Muuten oikosulku tai syntyva 1ampd voi aiheuttaa tulipalon ja/tai séhkdiskun.

* Al kayta vaihtovirta-adapteria tai USB-liitintikaapeleita muissa laitteissa.
Tama saattaa aiheuttaa toimintahairion.

* Al kayta USB-jatkokaapeleita tai USB-muunnosadaptereita.

* Akku voidaan ladata vaikka siind onkin vield hieman varausta jaljella, mutta ei
suositella tdydentaméaan akun latausta usein, kun se on viela melkein taynna.
(Koska voi tapahtua turpoamisiimic.)

* Jos tapahtuu séhkdkatkos tai muita ongelmia sahkopistorasian kanssa, silloin
lataamista ei ehka suoriteta loppuun kunnolla.

Kytke virtapistoke uudelleen.

 Al3 liita USB-keskittimiin tai nappaimistén tai tulostimen USB-porttiin.

* Jos liitetty tietokone siirtyy lepotilaan, silloin lataaminen/virransyéttd saattaa
keskeytya.

¢ Jos akun osoitin ei nayta [] edes, kun lataaminen on valmis, akku on ehka
huonontunut.

Ala kéyta enaa kyseista akkua.
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2. Aloitusohjeet — Akun lataaminen

[Virransaastotila]

Toiminto kytkee automaattisesti kameran lepotilaan (virransaasto) tai

etsimen/monitorindytdn pois paalta, jos ei suoriteta mitdan toimenpiteita
asetetun ajan kuluessa. Vahentaa akun kulumista.

@ » [ 1= [] = Valitse [Virransaastétila]

[Lepotila] Asettaa ajan, jonka jalkeen kamera laitetaan lepotilaan.
[Lepotila Asettaa kameran lepotilaan 15 minuutin kuluttua siita, kun se
(Wi-Fi)] kytketaan irti Wi-Fi-verkosta.

[Autom. LVF:n/
ndyton sam.]

Asettaa ajan, jonka jalkeen etsin/monitorindyttd sammuu.
(Kameraa ei sammuteta.)

[Virransaasto-LVF
-kuvaus]

Laittaa kameran lepotilaan, kun tallennusnayttd nakyy

monitorilla ja automaattinen etsin/monitorindytén vaihto on

aktiivinen.

[Aika ennen
lepotilaa]

Asettaa ajan, jonka jalkeen kamera laitetaan
lepotilaan.

[Aktivointitapa]

Asettaa nayton, jossa kamera laitetaan
lepotilaan.

[Vain ohjauspaneeli]:

Laittaa kameran lepotilaan ainoastaan, kun
naytetdan ohjauspaneeli (= Nayton tietojen
vaihtaminen: 88).

[Valmiustilassa kuvattaessa]:

Laittaa kameran lepotilaan mista tahansa
naytosta tallennuksen valmiustilan aikana.
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2. Aloitusohjeet — Akun lataaminen

* Palauta tilasta [Lepotila], [Lepotila (Wi-Fi)] tai [Virrans&asté-LVF-kuvaus]
suorittamalla yhden seuraavista toimenpiteista:
— Paina laukaisin puolivaliin.
— Aseta kameran on/off-kytkin [OFF]-asentoon ja sitten uudelleen [ON]-asentoon.
* Palauta [Autom. LVF:n/ndytdn sam.] -tilasta painamalla mita tahansa painiketta.

* [Virransaastotila] ei ole kaytettavissa seuraavissa tapauksissa:
— Kun on liitetty tietokoneeseen tai tulostimeen
— Videotallennuksen/videotoiston aikana
— Kun tallennetaan toiminnolla [6K/4K-etuk. sarjakuvaus]
— Toiminnon [Intervallikuvaus] aikana
— Kun tallennetaan toiminnolla [Pysaytysanimaatio] (kun on asetettu
[Automaattinen kuvaus])
— Kun tallennetaan toiminnolla [Monivalotus]
— Kun tallennetaan toiminnolla [Tarkennuksen siirtyma]
— Toiminnon [Kuvaesitys] aikana
— HDMI-Iaht6 tallennusta varten
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2. Aloitusohjeet — Korttien laittaminen (Lisavaruste)

Korttien laittaminen (Lisavaruste)

e Korttien alustaminen (Initialisointi): 62

Tama kamera tukee kahden kortin kayttoa.
Kun kaytetédan kahta korttia, jatkotallennus, varmuuskopiointi ja
kohdistustallennus eivat ole kaytettavissa.

(A) Korttipaikka 1
(B) Korttipaikka 2

* Sovita korttien suuntaus kuvan mukaisesti ja tydnna niitd napakasti, kunnes ne
napsahtavat paikalleen.
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2. Aloitusohjeet — Korttien laittaminen (Lisavaruste)

* \/oit asettaa tavan, jolla tallennus suoritetaan korttipaikkoihin 1 ja 2:
[f] » [ |:| ] # [Kahden korttipaikan kayttd] (= [Kahden korttipaikan kaytto]:
118)

«» Kortin yhteyden merkkivalot
Kortin yhteysvalo syttyy (C), kun kortti on kaytdssa.

=
D&

Da

« Al suorita seuraavia toimenpiteitd yhteyden aikana.
Muuten voi tapahtua kameran toimintahairioita tai kortti ja tallennetut kuvat
voivat vahingoittua.
— Kameran sammuttaminen.
— Poista akku tai kortti tai irrota virtapistoke.
— Altista kameraa tarinalle, iskuille tai staattiselle sahkolle.
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2. Aloitusohjeet — Korttien laittaminen (Lisavaruste)

s Kortin poistaminen

1 Avaa kortin luukku.

Tyonna korttia, kunnes se napsahtaa, ja vedé se suorassa asennossa ulos.

 Kortti saattaa olla lammin heti kameran kayttamisen jalkeen.
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2. Aloitusohjeet — Korttien laittaminen (Lisavaruste)

Korttien alustaminen (Initialisointi

Alusta kortit kameralla ennen kaytt4, jotta varmistetaan kortin
optimaalinen suorituskyky.

* Kun kortti alustetaan, kaikki kortille tallennetut tiedot poistetaan eika niita
voi palauttaa.
Tallenna varmuuskopio tarkeista tiedoista ennen kortin alustamista.

@ = [F1=[[]]= Valitse [Alusta kortti]
Asetukset: [Korttipaikka 1]/[Korttipaikka 2]

* Ald sammuta kameraa tai suorita muita toimenpiteité alustuksen aikana.

* Huolehdi siité, ettet sammuta kameraa alustuksen ollessa kaynnissa.

* Jos kortti on alustettu tietokoneella tai muulla laitteella, alusta se uudelleen
kameralla.

* \oit alustaa kortin sailyttden kameran asetustiedot kortille varastoituina:
[f] » [-ﬁ-] = [Tallenna/palauta kameran aset.] ® [Séil. asetukset
alustettaessa] (2 [Tallenna/palauta kameran aset.]: 505)
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2. Aloitusohjeet — Objektiivin kiinnittaminen

Objektiivin kiinnittaminen

® Objektiivin vastavalosuojan kiinnittdminen: 66

* Tarkasta, ettéd kameran on/off-kytkin on asetettu [OFF]-asentoon.

* Vaihda objektiivi paikassa, jossa ei ole paljon likaa ja polya. Jos likaa tai pdlya
paasee objektiiviin (¥ Likaa kuvakennossa: 752)

* Vaihda objektiivi sen linssinsuojus kiinnitettyna.

63



2. Aloitusohjeet — Objektiivin kiinnittaminen

(A) Objektiivin sovitusmerkit

* Kun kameraan on liitetty objektiivi, jossa ei ole viestintatoimintoa tdmén kameran
kanssa, kameran paalle kytkemisen jalkeen naytetaan viesti, joka pyytaa
objektiivin tietojen vahvistusta. Voit rekisteréida objektiivin polttovalin, kun valitset
[Kylla]. (=>[Objektiivin tiedot]: 249)

* Laita objektiivi suoraan sisaan.

Jos se laitetaan vinoon, voidaan vahingoittaa objektiivin kiinnityskohtaa
kamerassa.
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2. Aloitusohjeet — Objektiivin kiinnittaminen

+* Objektiivin poistaminen
1 Samalla kun painat objektiivin vapautuspainiketta (B), kdanna objektiivia nuolen
suuntaan, kunnes se pyséahtyy, ja irrota se sitten.

* Objektiivin irrottamisen jalkeen, muista kiinnittda rungon suojus ja linssin
takasuojus.
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2. Aloitusohjeet — Objektiivin kiinnittdminen

Objektiivin vastavalosuojan kiinnittiminen

Voimakkaassa vastavalossa tallennettaessa objektiivin vastavalosuoja voi
vahentaa liiallisen valon maaraa kuvissa ja estda kontrastin vahenemista,
joka aiheutuu valon epasaanndllisesta heijastumisesta objektiivin sisalla.
Sen avulla voit ottaa kauniimpia kuvia poistamalla liiallisen valon.

Kun kiinnitit vastavalosuojaa (kukan muotoinen), joka toimitetaan
vaihdettavan objektiivin (H-ES12060/H-FS12060) kanssa

Pida kiinni objektiivin vastavalosuojasta sijoittaen sormesi kuvan
osoittamalla tavalla.

Al pidé kiinni objektiivin vastavalosuojasta siten, etté se voi taittua.

Y
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2. Aloitusohjeet — Objektiivin kiinnittaminen

1 Kohdista objektiivin vastavalosuojan sovitusmerkki (A)
(©) objektiivin karjessa olevan merkin kanssa.

—

fIL!

A)

Q
Elg
"\

(

2 Kaanna objektiivin vastavalosuojaa nuolen suuntaan,
jotta voit kohdistaa vastavalosuojan merkin (B) (@)
objektiivin karjessa olevan merkin kanssa.

@ Kiinnita objektiivin vastavalosuoja kdantamalla sita, kunnes se
napsahtaa.

(B)

@}é
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2. Aloitusohjeet — Objektiivin kiinnittaminen

+* Objektiivin vastavalosuojan poistaminen (H-ES12060)

1 Samalla kun painat objektiivin vastavalosuojan painiketta (C), kdanna
vastavalosuojaa nuolen suuntaan ja irrota se sitten.

+* Kun kannetaan kameraa
* Objektiivin vastavalosuoja voidaan kiinnittaa kaanteisesti.

Esimerkki: H-ES12060

1 Kohdista objektiivin vastavalosuojan sovitusmerkki (B) (D ) objektiivin
karjessa olevan merkin kanssa.

2 Kiinnita vastavalosuoja kdantamalla sitd nuolen suuntaan, kunnes se napsahtaa.

. L’
o O vﬁ%
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2. Aloitusohjeet — Monitorin suunnan ja kulman saataminen

Monitorin suunnan ja kulman saataminen

Ostohetkella monitori on taitettu kameran runkoa vasten.

* Saatokulmat ovat vain ohjeellisia.

* Al kayté liiallista voimaa monitorindyttéén. Tamé saattaa aiheuttaa vahinkoja tai
hairioita.

* Kun et kéyta kameraa, sulje monitori niin, ettd sen nayttopinta on sisaénpain.
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2. Aloitusohjeet — Kellon asettaminen (Kun kytketdaan paalle ensimmaisen kerran)

Kellon asettaminen (Kun kytketaan paalle
ensimmaisen kerran)

o Kellon asetus: 70

Kun kytket kameran paalle ensimmaisen kerran, naytetaan
aikavyOhykkeen ja kellon asetusnaytto.

Muista suorittaa nama asetukset ennen kayttéa, jotta kuvat tallennetaan
oikeilla paivays- ja aikatiedoilla.

Kellon asetus

1 Aseta kameran on/off-kytkin asentoon [ON].

® Kun kamera kytketaan paalle, tilaosoitin syttyy.
@ Jos kielen valintaruutua ei nayteta, siirry vaineeseen 4.

Kun néytetaén [Aseta kieli], paina @ tai &) .

W N

Aseta kieli.
e Paina AV valitaksesi kieli ja paina sitten @ tai @ .

4 Kun néytetaén [Aseta aikavyohyke], paina @ tai &).
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2. Aloitusohjeet — Kellon asettaminen (Kun kytketdaan paalle ensimmaisen kerran)

5 Aseta aikakoodi.
e Paina 4P valitaksesi aikavyohyke ja paina sitten @ tai @ .
* Jos olet kayttaméassa kesaaikaa [[a @8], paina A. (Aika siirtyy 1 tunnin
eteenpain.)
Palaa normaaliaikaan painamalla A uudelleen.

(A) Aikaero GMT:sta (Greenwich Mean Time)

6 Kun néytetaan [Aseta kellonaika], paina @ tai ).
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2. Aloitusohjeet — Kellon asettaminen (Kun kytketdaan paalle ensimmaisen kerran)

7 Aseta kello.

<P Valitse kohta (vuosi, kuukausi, paiva, tunti, minuutti tai sekunti).
A V: Valitse arvo.

2022 I 10: 00: 0O

Mucte

Nayttojarjestyksen (B) ja aikandyton muodon (C) asettaminen
o Paina 4P valitaksesi aikavyohyke [Muoto] ja paina sitten @ tai
@ , jolloin tulee esiin nayttojarjestyksen ja ajan nayttémuodon

asetusnaytto.

10: 00: 00
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2. Aloitusohjeet — Kellon asettaminen (Kun kytketdaan paalle ensimmaisen kerran)

8 Vahvista valinta.
ePaina @ tai & .
9 Kun naytetaan [Kello on asetettu aikaan.], paina @ tai

* Jos kameraa kaytetaan kelloa asettamatta, sen asetukseksi tulee "0:00:00 1/1/
2021".

* Kellon asetukset sailyvat noin 3 kuukautta kellon sisdisen pariston avulla myds
ilman akkua.
(Jata tayteen ladattu akku kameraan noin 24 tunnin ajaksi, jotta sisdinen paristo
latautuu.)

* [Aikavydhyke] ja [Kellon asetus] voidaan vaihtaa valikosta:
-1 F 1= £ 19 [Aikavydhyke] ([Aikavyshyke]: 594)
- [f] »[ ./.:. ] [Kellon asetus]
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I3. Perustoimenpiteet

® Tallennuksen perustoimenpiteet: 75
® Kameran asetustoimenpiteet: 80

® Monitori/Etsinnayton asetukset: 85
® Pikavalikko: 91

® Ohjauspaneeli: 93

® Valikon kayttdomenetelmat: 95

® Alykas automatiikka: 101

® Tallennus kosketustoiminnoilla: 108
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3. Perustoimenpiteet — Tallennuksen perustoimenpiteet

Tallennuksen perustoimenpiteet

® Miten pitda kameraa: 75
® Tallennus: 77
@ Tallennustilan valitseminen: 79

Miten pitda kameraa

Kameran tarinan vahentamiseksi, pida kamerasta niin, ettei se liiku
tallennuksen aikana.

Pida kamerasta kiinni molemmilla kasilla, pida kasivarret

tuettuina kylkidsi vasten ja seiso jalat hieman erillaan.

® Pida tukevasti kiinni kamerasta kiertdmalla oikea katesi kameran kahvan
ympaérille.

® Tue objektiivia alapuolelta vasemmalla kadella.

* Al peitd AF-apuvaloa (A) tai mikrofonia (B) sormilla tai muilla esineilla.
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3. Perustoimenpiteet — Tallennuksen perustoimenpiteet

++ Pystysuunnan tunnistustoiminto

Tama toiminto tunnistaa, kun kuvat tallennetaan kamera pystysuunnassa.

Oletusasetuksilla kuvat toistetaan automaattisesti pystysuunnassa.
* Jos asetat kohdan [Aut.kdanto] asentoon [OFF], kuvat toistetaan kaantamatta niita.
([Aut kaants]: 600)

* Kun kameraa kallistetaan huomattavasti ylos tai alas, suunnan tunnistustoiminto
ei mahdollisesti toimi oikein.

* \/oit asettaa haluatko tallentaa kameran pystyasentoa koskevat tiedot
videotallennuksen aikana.
[ﬁ] » [@] = [Pystyasennon tiedot (Video)] (< [Pystyasennon tiedot
(Video)]: 582)
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3. Perustoimenpiteet — Tallennuksen perustoimenpiteet

Tallennus

1 Saada tarkennus.

@ Paina laukaisin puolivaliin (paina sité kevyesti).

[T
&

® Naytetaan aukko (A) ja suljinaika (B).
(Kun ei voi saavuttaa oikeaa valotusta, merkkivalot vilkkuvat
punaisena.)

® Kun kohde on tarkennettu, tarkennuksen merkkivalo (C) syttyy.
(Kun kohdetta ei ole tarkennettu, merkkivalo vilkkuu.)

* \oit suorittaa saman toimenpiteen myds painamalla [AF ON].
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3. Perustoimenpiteet — Tallennuksen perustoimenpiteet

2 Kaynnista tallennus.

® Paina laukaisin pohjaan (paina sita edelleen).
® Kun tallennetaan videoita, paina videopainiketta. (= 10. Videoiden
tallentaminen: 324)

* Tallennetut kuvat voidaan nayttaa automaattisesti asettamalla [Esikatselu]
valikosta [Oma] ([Monitori/nayttd (valokuva)]). Voit myds muuttaa kuvan naytén
kestoajan haluamaasi asetukseen. (= [Esikatselu]: 564)

* Oletusasetuksilla, et voi ottaa kuvaa ennen kuin kohde on tarkennettu.
Jos asetat [Tark./sulj. esivalinta] valikossa [Oma] ([Tarkennus/suljin])
asentoon [BALANCE] tai [RELEASE], voit ottaa kuvan vaikka kohdetta ei
ole tarkennettu. (= [Tark./sulj. esivalinta]: 553)
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3. Perustoimenpiteet — Tallennuksen perustoimenpiteet

Tallennustilan valitseminen

1 Paina tilavalitsimen lukituspainiketta (1) vapauttaaksesi
lukitus.

« Valitsin on lukittu, jos tilavalitsimen lukituspainiketta on painettu.
Jokainen painallus lukitsee valitsimen/vapauttaa sen lukituksen.

2 Kaanna tilavalitsinta (2) ja sdada tallennustila.

[iA] Alykéas automatiikka (9 Alykés automatiikka: 101)
[P] Ohjelmoitu AE-tila (= Ohjelmoitu AE-tila: 253)
[A] Aukko-prioriteetti AE-tila (= Aukko-prioriteetti AE-tila: 257)
[S] Suljin-prioriteetti AE-tila (= Suljin-prioriteetti AE-tila: 260)
[M] Manuaalinen valotustila (®Manuaalinen valotustila: 263)
[ESM1 Luova videotila (& Luova videotila: 330)
[C1]I[[(éi]]l[c3]l Mukautettu tila (= Mukautettu tila: 498)
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3. Perustoimenpiteet — Kameran asetustoimenpiteet

Kameran asetustoimenpiteet

Kun muutetaan kameran asetuksia, kayta kameraa seuraavien
toimintaosien kanssa.

(A) Eturulla

(B) Takarulla

(C) Saadinvalitsin

(D) [MENU/SET]-painike
(E) Kohdistinpainikkeet
(F) Ohjaussauva

(G) Kosketusnayttd
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3. Perustoimenpiteet — Kameran asetustoimenpiteet

¢ Eturulla/Takarulla

Kaanna:
Valitsee kohdan tai numeroarvon.

< Saitokiekko

Kaanna:
Valitsee kohdan tai numeroarvon.
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3. Perustoimenpiteet — Kameran asetustoimenpiteet

¢ Kohdistinpainikkeet

Paina:
Valitsee kohdan tai numeroarvon.

+* [MENU/SET]-painike
Paina:

Vahvistaa asetuksen.
* Nayttaa valikon tallennuksen ja toiston aikana.
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3. Perustoimenpiteet — Kameran asetustoimenpiteet

+* Ohjaussauva

Ohjaussauvaa voidaan kayttaa 4 suuntaan kallistamalla sita yl6s, alas,
vasemmalle ja oikealle sekéd painamalla keskiosaa.

2

(A) Kallista: Valitsee kohdan tai numeroarvon tai siirtda asentoa.
* Aseta sormesi ohjaussauvan keskelle ennen kallistamista. Ohjaussauva ei toiminut
odotetusti sivuille painettaessa.

(B) Paina: Vahvistaa asetuksen.

* \/oit rekisterdida [Kayttolukitus] -toiminnon Fn-painikkeeseen, jotta voidaan
poistaa toiminto-osien kayttoja:
[ﬁ] » [ 4 ] =® [Fn-painikkeen asetus] ® [Kuvaustilan asetukset] »
[Kayttolukitus] (=»Fn-painikkeet: 471)
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3. Perustoimenpiteet — Kameran asetustoimenpiteet

+» Kosketusniytté

Toimenpiteet voidaan suorittaa koskettamalla kuvakkeita, liukupalkkeja,
valikoita ja muita naytolla nakyvia kohtia.

Ty

(A) Kosketa
Suorita kosketus ja nosta sitten sormi naytolta.

(B) Veda
Liikuta sormea, kun se koskettaa samalla kosketusnayttoa.

(C) Nipista (erilleen/yhteen)

Etaisyyden lisadminen kahden sormen valilla (nipista erilleen) ja
etdisyyden vahentaminen kahden sormen valilla (yhteen nipistaminen)
sormien koskettaessa kosketusnayttoa.

* Jos kaytat kaupallisesti saatavilla olevaa monitorin suojakalvoa, noudata kalvon
mukana tulleita varotoimia.
(Nakyvyys ja toimivuus voivat heikentyd monitorin suojakalvon tyypista riippuen.)
* Kosketustoimenpiteet voi olla pois kaytosta:
[ﬁ] » [ 4 ] # [Kosketusaset.] ([Kosketusaset.]: 559)
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3. Perustoimenpiteet — Monitori/Etsinnayton asetukset

Monitori/Etsinndyton asetukset

® Etsimen asettaminen: 85
@ Monitorin ja etsimen valilla vaihtaminen: 86
® Nayton tietojen vaihtaminen: 88

Etsimen asettaminen

7

%* Etsimen diopterin sadtaminen

1 Kaanna diopterin saaténuppia ja katso samalla etsimen kautta.
* S&&ada, kunnes voit ndhda tekstin selkeasti etsimessa.
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3. Perustoimenpiteet — Monitori/Etsinndytén asetukset

Monitorin ja etsimen valilla vaihtaminen

Oletusasetuksilla asetetaan automaattinen etsimen/monitorin vaihtaminen.
Kun katsot etsimen kautta, silmé@ntunnistin (A) toimii ja kamera vaihtaa
monitorindytdsta etsinnayttéon.

Voit vaihtaa etsinnayttoon tai monitorindyttdon [LVF]-painikkeella (B).

1 Paina[LVF].

(C) Automaattinen etsimen/monitorin kytkent&
(D) Etsinnayttd
(E) Monitorinayttd
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3. Perustoimenpiteet — Monitori/Etsinndytén asetukset

 Silmantunnistin ei ehka toimi oikein silmalasien muodon, kameran pitotavan tai
okulaarin ymparilla loistavan kirkkaan valon vuoksi.

* Videotoiston tai diaesityksen aikana automaattinen etsimen/monitorin kytkenta ei
toimi.

* Tarkentamaan, kun katsotaan etsimen kautta:
[#] = [ TAF] ] = [Silm&sensori AF] ([Silmésensori AF]: 557)

* Silmantunnistimen herkkyytta voi muuttaa:
[f] = [ 3] = [Silmasensori] (< [Siimasensori]: 587)
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3. Perustoimenpiteet — Monitori/Etsinndytén asetukset

Nayton tietojen vaihtaminen
1 Paina [DISP].

® Nayton tiedot vaihdetaan.

«* Tallennusniytté

Monitori
(A) (B)
m LG
N s, =
P o AUTO
> al S s a
2NN 4 O ws = e [
el s Toa e s e i3 @ [

(A) Tietojen kanssa

(B) liman tietoja

(C) Ohjauspaneeli

(D) Sammutettu (musta)
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3. Perustoimenpiteet — Monitori/Etsinndytén asetukset

Etsin
(E) (F)
B > 1
mo e

(E) Tietojen kanssa
(F) llman tietoja

¢ Painamalla [ & ] nayta/piilota vaakatason osoitin.
Tama voidaan asettaa myo6s kayttamalla kohtaa [Vaakatason osoitin].
(=»[Vaakatason osoitin]: 573)

¢ Ohjauspaneelin kayttd (@ Ohjauspaneeli: 93)

* \oit piilottaa ohjauspaneelin ja mustan nayton:
[#] = [ (®g] = [Nayta/piilota ndyton asett.] (>[Nayta/piilota ndyton asett.]:
574)

* Nayttd voidaan vaihtaa siten, etta livendkyma ja nayton tiedot eivat ole
paallekkain:
[%] » [[®J] = [Live-etsin-/néyttdasetus] (D [Live-etsin-/nayttoasetus]: 570)
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3. Perustoimenpiteet — Monitori/Etsinndytén asetukset

% Toistonayttd

(©) )

A2 TR0 ) AL

G) Tietojen kanssa

H) Yksityiskohtaisten tietojen naytto™
) liman tietoja

J) Néyttd ilman vilkkuvia korostuksia™

(
(
(
(

*1 Paina AV vaihtaaksesi ndyton tiedot. (= Yksityiskohtaisten tietojen naytto: 731)

*2 Tama on ilman vilkkuvia korostuksia oleva naytto, joka nakyy, kun [Valkkyvat

korostukset] kohdassa [Oma] ([Monitori/naytto (valokuva)]) asetetaan asentoon

[ON].

Muissa kuin téssa nayttéruudussa ylivalottuneet nayton osat vilkkuvat.

(=>[Valkkyvat korostukset]: 571)
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3. Perustoimenpiteet — Pikavalikko

Pikavalikko

Taman valikon avulla voit asettaa nopeasti tallennuksen aikana usein
kaytettavia toimintoja joutumatta kutsumaan esiin valikkonayttéa. Voit
my06s muuttaa pikavalikon nayttémenetelmaa ja naytettavia kohtia.

1 nNayta pikavalikko.
e Paina [Q].

2 Valitse valikon kohta.
e Paina AV <4p.
 Valinta on mahdollista myés kaantamalla kohtaa €3 .
@ Valinta on mahdollista myds koskettamalla valikon kohtaa.
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3. Perustoimenpiteet — Pikavalikko

3 Valitse asetuskohta.
o Kaanna ke tai .
@ Valinta on mahdollista myds koskettamalla asetuksen kohtaa.

4  sulje pikavalikko.
® Paina laukaisin puolivaliin.
® Voit sulkea valikon myds painamalla [Q].

* Joitain kohtia ei voi asettaa tallennustilasta tai kameran asetuksista riippuen.
* Pikavalikko voidaan mukauttaa:
[#] ® [ ] ® [Q.MENUn asetukset] (9 Pikavalikon mukauttaminen: 490)

92



3. Perustoimenpiteet — Ohjauspaneeli

Ohjauspaneeli

Taman naytdn avulla voit katsoa nykyisia tallennusasetuksia monitorilla.
Voit koskettaa myos nayttda asetusten muokkaamiseksi.

[iE9M]-tilassa (Luova videotila), ndyttd vaihtuu erityiseen videonayttoon.
(=»Ohjauspaneeli (Luova videotila): 725)

1 Nayta ohjauspaneeli.
@ Paina [DISP.] useita kertoja.
2 Kosketa kohtia.

® Naytetaan asetusnaytot kaikille kohdille.

3 Muuta asetus.
Esimerkki) AF-tarkennuksen muuttaminen

® Kosketa asetuskohtaa.
* Katso kunkin kohdan selityssivuilta miten asetuksia muokataan.

R =lmiE] = (=
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3. Perustoimenpiteet — Ohjauspaneeli

4 Kosketa kohtaa [Aseta].
Vaiheet 2 - 4 voidaan muokata myds kayttamalla seuraavia
toimenpiteita.
1 Paina AV «4p valitaksesi kohdan.

¢ Valinta on mahdollista myds k&dantamalla kohtaa e ta
2 Kaanna " muokataksesi asetusten arvoja.

FINE

* Joitain kohtia ei voi asettaa tallennustilasta tai kameran asetuksista riippuen.
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3. Perustoimenpiteet — Valikon kayttdmenetelmat

Valikon kayttomenetelmat

® Valikon kaytto: 95
® [Asetusnollaus]: 100

Tassa kamerassa valikkoa kaytetaan asettamaan suuri maara toimintoja
seka suorittamaan kameran mukautuksia.

Valikkotoimenpiteet voidaan suorittaa kohdistimilla, ohjaussauvalla,
valitsimella tai koskettamalla.

Valikon kaytto

Valikon maaritys ja toiminnalliset osat

Valikkoa voidaan kayttéda painamalla <P, jotta siirrytdén valikkonayttojen valilla.
Kayta alla osoitettuja toiminnallisia osia paavalilehden, alivalilehden, sivun valilehden
ja valikkokohtien kayttamiseksi siirtymatta vastaaville valikkotasoille.

* \oit kayttaa myds koskettamalla kuvakkeita, valikkokohtia ja asetuskohtia.

(D)

(A)(B) (©) (E)

(A) Paavalilehti ([Q]-painike)
(B) Alivalilehti ( s )

(C) Valikon kohta ( )

(D) Sivun valilehti ( s )

(E)

E) Kohdan asetus
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3. Perustoimenpiteet — Valikon kayttdmenetelmat

1 nNayta valikko.

ePaina @ .

2 Valitse jokin paavililehti.
® Valitse jokin paavalilehti painamalla A ¥ ja paina sitten ».
® Lisaksi voit suorittaa saman toimenpiteen kaantamalla
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3. Perustoimenpiteet — Valikon kayttdmenetelmat

3 Valitse jokin alivélilehti.
® Valitse jokin alivélilehti painamalla A V¥ ja paina sitten »
® Lisaksi voit suorittaa saman toimenpiteen kaantamalla
valitaksesi alivalilehden ja painamalla sitten @ tai @ .

¢ Jos on olemassa sivuvalilehtia (F), sitten kun sivuvalilehdet ovat lakanneet
vaihtumasta, siirrytaan seuraavalle alivalilehdelle.

(F)

Valotusmitt. OFF

4 Valitse valikon kohta.
® Paina A V¥ valitaksesi valikon kohta ja paina sitten ».
o Lisaksi voit suorittaa saman toimenpiteen kaantamalla
valitaksesi valikkokohdan ja painamalla sitten @ tai &) .

Valonmittaus
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3. Perustoimenpiteet — Valikon kayttdmenetelmat

5 Valitse asetuskohta ja vahvista sitten valinta.
® Valitse asetuskohta painamalla A V¥ ja paina sitten @ tai @ .
® Lisaksi voit suorittaa saman toimenpiteen kaantamalla
valitaksesi asetuskohdan ja painamalla sitten @ tai @ .

6 Sulje valikko.
® Paina laukaisin puolivaliin.
@ \/oit sulkea valikon myds painamalla [ $H] useita kertoja.

Valonmittaus

Varinan vihennys (

* Jos haluat tarkempia tietoja valikkokohdista, katso valikko-opasta. (= 14.
Valikko-opas: 507)
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3. Perustoimenpiteet — Valikon kayttdmenetelmat

+* Valikon kohtien ja asetusten kuvausten niyttiminen

Jos painat [DISP.] valikkokohdan tai asetuksen kohdan ollessa valittuna,
naytetaan kohdan kuvaus naytolla.

R/

** Harmaat valikkokohdat

Valikon kohdat, joita ei voi asettaa, naytetaan harmaina.

Jos painat @ tai @ harmaan valikkokohdan ollessa valittuna,
naytetaan syy miksi sité ei voi asettaa.

Syyta miksi valikon kohtaa ei voi asettaa ei ehka nayteta valikon kohdasta riippuen.

99



3. Perustoimenpiteet — Valikon kayttdmenetelmat

[Asetusnollaus]

Palauta kukin seuraavista asetuksista oletusasetukseen:

¢ Tallennusasetukset

* \erkkoasetukset (kohdan [Wi-Fi-asetukset], [Suoratoistoasetukset] ja [Bluetooth]
asetukset)

* Asetukset ja omat asetukset (muut kuin [Wi-Fi-asetukset], [Suoratoistoasetukset] ja
[Bluetooth])

@ = [ F]1 [$£¢] = Valitse [Asetusnollaus]

¢ Jos asetukset ja omat asetukset nollataan, myos [Toisto]-valikko nollataan.

¢ Jos asetukset ja omat asetukset nollataan, kohdan [Objektiivin tiedot] asetukset
[Kuvanvakain]-toiminnossa [Valokuva] ([Muut (valokuva)])/[Video] ([Muut
(video)]) -valikossa palautetaan myos oletusasetukseen.

¢ Kansionumeroita ja kellon asetuksia ei ole resetoitu.

* Luettelo oletusasetuksista ja asetuksista, jotka voidaan resetoida (= Luettelo -
oletusasetukset/mukautettu tallennus/kopioinnin asetukset: 771)
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3. Perustoimenpiteet — Alykés automatiikka

Alykas automatiikka

CREE

[iAl-tila (Alykas automatiikka) voi tallentaa kuvia kayttdmalla kameran
automaattisesti valitsemia asetuksia.

Kamera tunnistaa erikoiskuvaustilan ja asettaa tallennusasetukset
automaattisesti kuvaustilan ja tallennusolosuhteiden mukaan.

1 Aseta tilavalitsin asentoon [iA].

2 Tahtaa kamera kohteeseen.
® Kun kamera tunnistaa erikoiskuvaustilan, tallennustilan kuvake
muuttuu.
(Automaattinen erikoiskuvaustilan tunnistus)
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3. Perustoimenpiteet — Alykés automatiikka

3 Séaada tarkennus.
® Paina laukaisin puolivaliin.
® Kun kohde on tarkennettu, syttyy tarkennuksen merkkivalo.
(Kun kohdetta ei ole tarkennettu, merkkivalo vilkkuu.)
* AF-tilan kohta [[ 8] toimii ja AF-alue naytetaan ihmisiin kohdistettuna.

[
&

4 Kaynnista tallennus.

® Paina laukaisin kokonaan.

* Vastavalon korjaus toimii automaattisesti, jotta estetdan kohteiden nakyminen
tummina vastavalossa.
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3. Perustoimenpiteet — Alykés automatiikka

+» Automaattisen erikoiskuvaustilan tunnistuksen tyypit

@) : Kuvien ottamisen aikana tunnistetut erikoiskuvaustilat
& : Videotallennuksen aikana tunnistetut erikoiskuvaustilat

18 ,% : i-Muotokuva & Elgin™

-t
liza]

@ 8 : i-Maisema

3

@ & : i-Makro
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3. Perustoimenpiteet — Alykés automatiikka

& : i-Heikko valo
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3. Perustoimenpiteet — Alykés automatiikka

*1 Tunnistetaan, kun eldinten tunnistus on kaytdssa.
*2 Tunnistetaan kaytettdessa ulkoista salamaa.

* Jos mikaan erikoiskuvaustila ei sovellu, tallennus tapahtuu [j A ]-tilassa
(perusasetus).

* Eri erikoiskuvaustilojen tyyppeja voidaan valita samalle kohteelle
tallennusolosuhteista riippuen.
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3. Perustoimenpiteet — Alykés automatiikka

% AF-tila
1 AF-tarkennuksen muuttaminen.
 Jokainen kohdan [[-Z- ] painallus muuttaa AF-tarkennusta.

[[g1)/[g£] (lhmisen tunnistus AF]/[Ihmisen/eldimen tunnistus AF])

Kamera tunnistaa henkilon kasvot, silmat ja kehon (koko keho, kehon ylaosa tai paa)

ja saataa tarkennuksen.

Kun otetaan kayttdon eldinten tunnistus, voidaan havaita myds muita eldimia kuten

lintuja, koiraelaimia (my6s sudet) ja kissaeldimia (myos leijonat).

* Jokainen kohdan @ painallus vaihtaa tarkennettavaa henkil63, eldinta tai silmaa.
Ei voi vaihtaa koskettamalla.

¢ Eldimen tunnistus sailyttaa ota kayttdon/poista kaytdsta -asetuksen, joka valittiin
muussa kuin [iA]-tilassa.
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3. Perustoimenpiteet — Alykés automatiikka

[z:] ([Seuranta])

Lisaksi kun tarkennustilaksi asetetaan [AFC], AF-alue seuraa kohteen liiketta
sailyttden tarkennuksen.
1 Tahtaa AF-alue kohteeseen ja paina ja pida sitten laukaisinta puolivaliin
painettuna.
* Kamera seuraa kohdetta silloin, kun laukaisin on painettu puolivaliin tai

pohjaan.

* Lisatietoja AF-tiloista (=[Ihmisen tunnistus AF]/[Ihmisen/eldimen tunnistus AF]:
138, [Seuranta]: 143)

++ Salama

Kun tallennetaan salamaa kayttamalla, kamera vaihtaa
tallennusolosuhteisiin sopivaan salamatilaan.

Kun kaytéssa Hidas synk. ([i4&], [i4S]), varo kameran tarinda, koska
suljinaika on pidempi.

* Lisatietoja ulkoisista salamoista (< Ulkoisen salaman kaytto (lisévaruste): 304)
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3. Perustoimenpiteet — Tallennus kosketustoiminnoilla

Tallennus kosketustoiminnoilla

® Kosketus-AF/kosketuslaukaisin: 108
® Kosketus-AE: 111

Kosketus-AF/kosketuslaukaisin
L @ |
iAlPJA]S |M]

Kosketustoimintojen avulla voit tarkentaa kosketuskohtaan, vapauttaa
laukaisimen ym.

* Oletusasetusten kanssa kosketusliuskaa ei nayteta.
Aseta [Piilopaneeli] [ON]-asentoon kohdassa [Kosketusaset.] [Oma] ([Kayttd])
-valikossa. (2 [Kosketusaset.]: 559)
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3. Perustoimenpiteet — Tallennus kosketustoiminnoilla

T Kosketa [[]].
2 Kosketa kuvaketta.
® Kuvake vaihtuu joka kerta, kun kosketat sita.

U3 (Kosketus-AF)
Tarkenna kosketettuun sijaintiin.

w_ (Kosketuslaukaisin)
Tallentaa kosketettuun pisteeseen tarkennettuna.

W (OFF)

3 (Kun asetat mihin tahansa muuhun asentoon kuin OFF)
Kosketa kohdetta.
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3. Perustoimenpiteet — Tallennus kosketustoiminnoilla

* Kun kosketuslaukaisin epaonnistuu, AF-alue muuttuu ensin punaiseksi ja sitten
se haviaa.

* Katso “Toimenpiteet AF-alueen liikutusnaytolla”, jos haluat lisatietoja AF-alueen
likuttamisesta. (= Toimenpiteet AF-alueen liikutusnaytélla: 142)

* On mahdollista optimoida tarkennus ja kirkkaus kosketettuun asentoon.
[ﬁ] » [ 4 ] ® [Kosketusaset.] ® [Kosketus-AF] ® [AF+AE] (®AF-alueen
siirtdminen koskettamalla: 161)
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3. Perustoimenpiteet — Tallennus kosketustoiminnoilla

| Kosketus-AE_____________________________
CEEE
iAlP]A]S M}

Tama toiminto saataa kirkkautta kosketetun kohdan mukaan.
Kun kohteen kasvot ovat tummat, voit kirkastaa nayttéruutua kasvojen
mukaan.

* Oletusasetusten kanssa kosketusliuskaa ei nayteta.
Aseta [Piilopaneeli] [ON]-asentoon kohdassa [Kosketusaset.] [Oma] ([Kayttd])
-valikossa. (= [Kosketusaset.]: 559)

1 Kosketa [].

2 Kosketa [ % 1.
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3. Perustoimenpiteet — Tallennus kosketustoiminnoilla

3 Kosketa kohdetta, jolle haluat sdataa kirkkauden.

* Palaa keskelle saadettavan kirkkauden asentoon koskettamalla [Peruuta].

4 Kosketa kohtaa [Aseta].

+» Kosketus-AE-toiminnon kiytésti poistaminen

Kosketa [].

* Kun kaytetdan seuraavaa toimintoa, kosketus-AE ei ole kaytettavissa:
— [Liverajaus]

* \oit myds saataa seka tarkennuksen etta kirkkauden koskettamaasi kohtaan.
(Tana aikana kosketus-AE ei ole kaytettavissa):
[Q] » [ 4 ] ® [Kosketusaset.] ® [Kosketus-AF] ® [AF+AE] (®AF-alueen
siirtdminen koskettamalla: 161)
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I4. Kuvan tallennus

® [Kuvasuhde]: 114

® [Kuvakoko]: 115

® [Kuvanlaatu]: 116

® [Kahden korttipaikan kaytto]: 118
® [Kansio-/tiedostoasetukset]: 120
® [Tiedostonumeron nollaus]: 123
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4. Kuvan tallennus — [Kuvasuhde]

[Kuvasuhde]

cn
iAlP]AlsIm

Voit valita kuvan kuvasuhteen.

@ = (O] [ €] Valitse [Kuvasuhde]

[4:3] Kuvasuhde kuten 4:3 monitori
[3:2] Kuvasuhde kuten perusfilmikamera
[16:9] Kuvasuhde kuten 16:9 TV

[1:1] Nelidmainen kuvasuhde

* [16:9]- ja [1:1]-kuvasuhteet eivat ole kaytettavissa, kun kaytetdan seuraavia
toimintoja:
— 6K-kuva
— [Jalkitarkennus] (kun asetettu arvoon [6K 18M])
* Tallennusnaytélla voidaan nayttda trimmauskehikko (rajaus).
[#] = [ 3] = [Ruudun merkitsin] (- [Ruudun merkitsin]: 379)
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4. Kuvan tallennus — [Kuvakoko]

[Kuvakoko]

.
iAlP]AlsIm

Asettaa kuvan kuvakoon.

® = (O] [ € 1= Valitse [Kuvakoko]

[Kuvasuhde] Kuvakoko

[4:3] [L]20Mm [M] 10,5M [S] 5M
5184x3888 3712x2784 2624x1968

3:2] [L] 18M [M] 9M [S] 4,5M
5184 %3456 3712x2480 26241752

[16:9] [L] 15M [M] 8M [S]2M
51842920 3840%2160 1920x 1080

1] [L] 15M [M] 7,5M [S]4M
3888x3888 27842784 1968 1968

* Kun asetetaan [Lisatelemuunnos], [M] ja [S] kuvakoot osoitetaan merkinnalla [[3].

* Kun kaytetaan seuraavia toimintoja, [Kuvakoko] ei ole kaytettavissa:
— [6K/4K-kuva]/[Jalkitarkennus]
— [RAW] ([Kuvanlaatu])
— [Monivalotus]
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4. Kuvan tallennus — [Kuvanlaatu]

[Kuvanlaatu]

.
iAlP]AlsIm

Aseta kuvien varastoinnissa kaytettéava pakkaussuhde.

@ = [O]* [ €] Valitse [Kuvanlaatu]

Tiedosto )
Asetus Asetusten tarkat tiedot
muoto
JPEG-kuvat, jotka antavat etusijan
[FINE]
kuvanlaadulle.
JPEG JPEG-kuvat, jotka ovat normaalilaatua.
Tama on hyddyllinen, jos halutaan lisata
[STD.] : ) .
tallennettavien kuvien maaraa kuvakokoa
muuttamatta.
[RAW+FINE] Tam4 tallentaa RAW-kuvia ja JPEG-kuvia
RAW+JPEG . oo )
[RAW+STD.] ([FINE] tai [STD.]) samanaikaisesti.
[RAW] RAW Tama tallentaa RAW-kuvia.
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4. Kuvan tallennus — [Kuvanlaatu]

* Huomautus RAW-muodosta

RAW-muoto viittaa sellaisten kuvien tietomuotoon, joita ei ole kasitelty kameralla.

RAW-kuvien toisto ja muokkaus vaativat kameran tai erityisohjelmiston.

— Voit kasitelld RAW-kuvia kamerassa. (2 [RAW-kasittely]: 460)

— Kayta ohjelmistoa (“SILKYPIX Developer Studio”, valmistaja Ichikawa Soft
Laboratory) RAW-tiedostojen kasittelyyn tietokoneella. (= SILKYPIX
Developer Studio SE: 696)

— [RAW]-toiminnolla otettuja kuvia ei voi suurentaa enimmaissuurennukseen
toiston aikana.

Ota kuvia [RAW+FINE]- tai [RAW+STD.]-toiminnolla, jos haluat tarkastaa
niiden tarkennuksen kamerassa tallennuksen jalkeen.

* RAW-kuvat tallennetaan aina [L]-koossa [4:3]-kuvasuhteessa.

* Kun poistat kuvan, joka on tallennettu kameran toiminnolla [RAW+FINE] tai

[RAW+STD.], sekd RAW- etta JPEG-kuvat poistetaan samanaikaisesti.

* Kun kaytetdan seuraavia toimintoja, [Kuvanlaatu] ei ole kaytettavissa:

— [6K/4K-kuva]/[Jalkitarkennus]

— [Monivalotus]
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4. Kuvan tallennus — [Kahden korttipaikan kaytto]

[Kahden korttipaikan kaytto]

Tama asettaa tavan, jolla tallennus suoritetaan korttipaikoille 1 ja 2.

@ = [ F1= [[]]= Valitse [Kahden korttipaikan kayttd]

Valitsee korttipaikkojen etusijan tallennusta
varten.

B Jatkuva tallennus] [Kohdekorttipaikka]: [[[]-R VA~
Jatkaa tallennusta toisessa korttipaikassa
olevaan korttiin sen jalkeen, kun

. ensimmaisen kortin vapaa tila loppuu.
[Tallennusmenetelma]

Tallentaa samat kuvat molemmille korteille

£ Varmuuskopiotallennus] ST
samanaikaisesti.

Sallii sinun maéarittda tallennusta varten
kaytettavan korttipaikan eri kuvamuodoille.
[JPEG-kohde)/[RAW-kohde]/[6K/
4K-kuvan kohde]/[Videon kohde]

3 [Kohdistustallennus]
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4. Kuvan tallennus — [Kahden korttipaikan kaytto]

Huomautuksia jatkotallennuksesta
* Seuraavan videon tallennusta ei voi jatkaa toiselle kortille:
— [Jatkuva tallennus (video)]

Huomautuksia varmuuskopioinnista

* Suosittelemme kayttdmaan kortteja, joilla on sama nopeusluokkaluokitus ja
tilavuus.
Jos kortin nopeusluokka tai tilavuus on riitdmaton, kun tallennetaan videota,
tallennus molemmille korteille pysahtyy.

* Varmuuskopiointitallennus ei ole kaytettavissa seuraavien videoiden kanssa. Ne
voidaan tallentaa vain yhdelle kortille:
— [Jatkuva tallennus (video)]

* Kun kaytetdan seuraavia korttiyhdistelmia, varmuuskopiointi ei ole saatavilla
videoiden, 6K/4K-kuvien eika [Jalkitarkennus] -tallennusta varten:
— SD/SDHC-muistikortti ja SDXC-muistikortti
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4. Kuvan tallennus — [Kansio-/tiedostoasetukset]

[Kansio-/tiedostoasetukset]

Aseta kansion ja tiedoston nimi, jonne haluat tallentaa kuvat.

Kansionimi

100ABCDE

" @

(1) Kansionumero (3-numeroa, 100 — 999)

(2) 5-merkkinen kayttajan maarittelema segmentti

Tiedostonimi

PABC0001.MP4

(3) @ (6 (©

(3) Variavaruus ([P]: sSRGB, [ _]: AdobeRGB)

(4) 3-merkkinen kayttajan maarittelema segmentti
(5) Tiedostonumero (4-numeroa, 0001 — 9999)
(6) Tiedostopaate
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4. Kuvan tallennus — [Kansio-/tiedostoasetukset]

@ = [F1=[[]]= Valitse [Kansio-/tiedostoasetukset]

[Valitse kansio]™ Valitsee kansion kuvien varastointia varten.
Luo uuden kansion lisatylla kansionumerolla.
* Jos kortilla ei ole tallennettavia kansiota, naytetaan
kansionumeron nollausnaytto.

[Luo uusi kansio] | [OK]: Lis&4 kansionumeroa muuttamatta 5-merkkistéa
kayttajan maarittelemaa segmenttia ((2) edella).
[Muuta]: Vaihtaa 5-merkkisen kayttajan maaritteleméan
segmentin ((2) edelld). Tama lisdéd myds kansionumeroa.
[Kansion numeron linkki]: Kayttda 3-merkkista kayttajan
maarittelemaa segmenttia ((4) edelld) kansionumeron

[Tiedostonimiasetukset] | asetuksessa ((1) edelld).

[Kayttajaasetukset]: Vaihtaa 3-merkkisen kayttajan
maaritteleman segmentin ((4) edella).

*1 Kun kohta [Kahden korttipaikan kayttd] asetetaan asentoon [Kohdistustallennus],
[Valitse kansio (korttipaikka 1)] ja naytetaan [Valitse kansio (korttipaikka 2)].

* Noudata vaiheita kohdassa "Merkkien syéttaminen”, kun naytetdan merkkien

syottéruutu. (= Merkkien syottaminen: 609)
Kaytettavissa olevat merkit: aakkoset (isot kirjaimet), numerot, [ _ ]
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4. Kuvan tallennus — [Kansio-/tiedostoasetukset]

* Kuhunkin kansioon voidaan tallentaa enintdan 1000 tiedostoa.

* Tiedostonumerot maaritetaan perakkain valilla 0001 - 9999
tallennusjarjestyksessa.
Jos muutat tallennuspaikan kansiota, jatketaan maarittdmalla numero, joka on
viimeisen tiedostonumeron jalkeen.

* Seuraavissa tapauksissa luodaan automaattisesti uusi kansio lisatylla
kansionumerolla, kun tallennetaan seuraava tiedosto:
— Nykyisen kansion tiedostomaaraksi tulee 1000.
— Tiedostonumeroksi tulee 9999.

* Uusia kansioita ei voida luoda, kun on olemassa kaikki kansiot valilla 100 - 999.
Suosittelemme varmuuskopioimaan tiedot ja alustamaan kortin.

* [Valitse kansio] ei ole kaytettavissa, kun kaytetaan toimintoa
[Varmuuskopiotallennus] kohdassa [Kahden korttipaikan kaytto].

122



4. Kuvan tallennus — [Tiedostonumeron nollaus]

[Tiedostonumeron nollaus]

Paivita kansionumero, jotta tiedostonumeroksi nollataan 0001.

@ = [F1=[[]]= Valitse [Tiedostonumeron nollaus]
Asetukset: [Korttipaikka 1]/[Korttipaikka 2]

* Kun kansionumero saavuttaa arvon 999, numeroa ei voida nollata.
Suosittelemme varmuuskopioimaan tiedot ja alustamaan kortin.
* Palauta kansionumeroksi 100:
1 Suorita [Alusta kortti] kortin alustamiseksi. (= Korttien alustaminen
(Initialisointi): 62)
2  Suorittamalla [Tiedostonumeron nollaus] nollaa tiedostonumero.
3 \Valitse [Kylla] kansionumeron nollausnaytélla.
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I5. Tarkennus/Zoomaus

® Tarkennustilan valitseminen: 125

® AF:n kaytto: 127

® AF-tilan valitseminen: 135

® AF-alueen liikutuksen kaytto: 158

® Tallenna kayttamalla MF-toimintoa: 167
® Tallennus zoomauksella: 174
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5. Tarkennus/Zoomaus — Tarkennustilan valitseminen

Tarkennustilan valitseminen

CREE
iAlPJA]S M

Valitse tarkennusmenetelma (tarkennustapa), joka sopii kohteen
liikkeeseen.

1 Aseta tarkennustavan vipu.

[S] ([AFS])
Tama sopii kiinteiden kohteiden tallennukseen.
Kun laukaisin painetaan puolivaliin, kamera tarkentaa kerran.

Tarkennus pysyy lukittuna niin kauan, kun laukaisin on puolivaliin painettuna.

[C] (AFC])

Tama sopii liikkuvien kohteiden tallennukseen.

Kun laukaisin on puolivaliin painettuna, tarkennusta saadetaan jatkuvasti

kohteen liikkkeen mukaan.

* Tama ennustaa kohteen liikkeen, séilyttden tarkennuksen. (Liikkeen
ennustaminen)

[MF]
Kasintarkennus. Kayta tata kun haluat kiinnittaa tarkennuksen tai valttaa AF:n
aktivoinnin. (= Tallenna kayttamalla MF-toimintoa: 167)
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5. Tarkennus/Zoomaus — Tarkennustilan valitseminen

* Seuraavissa tapauksissa, [AFC] toimii samalla tavalla kuin [AFS], kun laukaisin
painetaan puolivaliin:

- [3MHila

— Véhavaloisissa tilanteissa
* Tama toiminto ei ole kaytettavissa jalkitarkennusta varten.
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5. Tarkennus/Zoomaus — AF:n kayttd

AF:n kaytto

® [Muk. AF-asetus (kuva)]: 132

iCH .
iAlPJA]S [m

AF (Auto Focus) viittaa automaattiseen tarkennukseen.
Valitse tarkennustapa ja AF-tila, jotka sopivat kohteeseen ja
erikoiskuvaustilaan.

1 Aseta tarkennustavaksi [S] tai [C].

® Aseta tarkennustavan vipu. (@ Tarkennustilan valitseminen: 125)
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5. Tarkennus/Zoomaus — AF:n kayttd

2 Valitse AF-tila.

® Nayta AF-tilan valintanaytto painamalla [ ] ja aseta kayttamalla
kohtaa @ tai @ . (= AF-tilan valitseminen: 135)
® Valinta on mahdollista myds painamalla [ ]-painiketta.

* [iA]-tilassa, jokainen kohdan [ ] painallus vaihtaa kohtien [[§1] ja [fzz]
valilla. (>AF-tila: 106)

3 Paina laukaisin puolivaliin.
® AF toimii.

Tarkennus
Tarkennettu Ei tarkennettu
Tarkennuskuvake (A) Palaa Vilkkuu
AF-alue (B) Vihred Punainen
Tarkennusaani Kaksi piippausta —
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5. Tarkennus/Zoomaus — AF:n kayttd

Véhdisen valaistuksen AF

* Tummissa ymparistoissa, vahaisen valaistuksen AF toimii automaattisesti ja
tarkennuskuvakkeeksi tulee [LOV].

* Tarkennuksen saavuttaminen voi kestaa pidempaan kuin tavallisesti.

Tahdenvalo-AF

* Jos kamera havaitsee tahtia yotaivaalla vahaisen valaistuksen AF:n maarittamisen
jalkeen, talléin aktivoidaan tdhdenvalo-AF.
STAR

Kun tarkennus saavutetaan, tarkennuskuvakkeeksi tulee [ ® ] ja AF-alue naytetaan
tarkennetulla alueella.
* Nayton reunat eivat voi havaita tdhdenvalo-AF:&a.

«* [AF ON]-painike
Voit aktivoida AF:n my6s painamalla [AF ON].
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5. Tarkennus/Zoomaus — AF:n kayttd

* Kohteet ja tallennusolosuhteet, joiden kanssa tarkennus on vaikeaa
AF-tilassa
— Nopeasti liikkuvat kohteet
— Erittain kirkkaat kohteet
— Kohteet ilman kontrastia
— Ikkunan lavitse tallennettavat kohteet
— Kohteet lahella loistavia esineita
— Kohteet erittdin tummissa paikoissa
— Kun tallennetaan kohteita kaukana ja lahella

* \oit vaihtaa kohdan AF-ON kaytt6a niin, ettd AF priorisoi lahelld olevia kohteita.
Tama toiminto on hyddyllinen, kun kamera tarkentaa vahingossa taustaan:
[Q] » [ 4 ] #® [Fn-painikkeen asetus] #® [Kuvaustilan asetukset] ® [AF-ON:
Siirra 1ahemmas] (= Fn-painikkeet: 471)

* \oit vaihtaa kohdan AF-ON kaytt6a niin, ettd AF priorisoi kaukana olevia
kohteita.
Tama toiminto on hyddyllinen, kun otetaan kuvia aitojen tai verkkojen lapi:
[#] » [ 4 ] ® [Fn-painikkeen asetus] ® [Kuvaustilan asetukset] ® [AF-ON:
Siirrd kauemmas] (= Fn-painikkeet: 471)

* Kun suoritetaan seuraavat toimenpiteet tallennettaessa [AFC], kameran
tarkentuminen saattaa kestaa hetken aikaa:
— Kun zoomataan laajakulmasta telekulmaan.
— Kun vaihdetaan nopeasti kaukana olevasta kohteesta lahella olevaan.

* Jos kaytetddn zoomausta tarkennuksen saavuttamisen jalkeen, tarkennus
saattaa olla virheellinen. Kyseisessa tapauksessa saada tarkennus uudelleen.

* Kun kameran tarina vahenee, on mahdollista tarkentaa automaattisesti:
[#] = [AF} ] = [Pikatark.] ([Pikatark.]: 557)

* \oit muokata asetuksia niin, ettd AF ei toimi, kun laukaisin painetaan puolivaliin:
[&] = [ [AF} ] ® [Puolipainallus] (< [Puolipainallus]: 556)

* Tarkennusaanen tasoa ja danta voidaan vaihtaa:
[ /A1 [2N\] = [Aani] » [AF-piippauksen dnenvoim.)[AF-piippauksen &éni]
(>[Aéni]: 588)
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5. Tarkennus/Zoomaus — AF:n kayttd

+* Suurenna AF-alueen sijaintipaikkaa ([Tarkennusal.

kohdepiste])

L@ ] 2

(PIA]S]Mm]

Tama suurentaa tarkennuspistetta, kun AF-tila on [[=]], [[=]] tai [[+]].
(Muissa AF-tiloissa naytdn keskiosa suurennetaan.)

Voit tarkistaa tarkennuksen ja tarkkailla suurennettua kohdetta kuten
teleobjektiivilla.

1
2

Rekisterdi [Tarkennusal. kohdepiste] Fn-painikkeeseen. (= Fn-painikkeet: 471)
Suurenna AF-aluetta painamalla ja pitamalla painettuna Fn-painiketta.
* Kun nayttd on suurennettu, painamalla laukaisin puolivaliin saavuttaa
uudelleen tarkennuksen AF-alueen pienella keskialueella.
* Kun nayttdé on suurennettu, sdada suurennusta kdéntdmalla kohtaa e tai
.
Kéayta kohtaa st tarkemmille sédadaille.

* Kun nayttdé suurennetaan, [AFC] vaihtuu asentoon [AFS].
* Kun kaytetdan seuraavia toimintoja, tarkennusalueen kohdepistetta ei voi kayttaa:
— Videotallennus/[Jalkitarkennus]
— [6K/4K-etuk. sarjakuvaus]
— [Miniatyyritehoste] ([Suodattimen asetukset])
— [Monivalotus]
* Voit muuttaa tapaa, jolla suurennettu nayttd naytetaan:
[Q] = [TAF]] = [Tark.al. kohdep. asetus] ([Tark.al. kohdep. asetus]: 556)
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5. Tarkennus/Zoomaus — AF:n kayttd

[Muk. AF-asetus (kuva)]
@ |

Valitse AF:n kaytdn ominaisuudet tallennettaessa kayttamalla

[AFC]-toimintoa niin, ettd ne sopivat kohteeseen ja erikoiskuvaustilaan.
Kaikki ndma ominaisuudet voidaan lisdksi mukauttaa.

1

Aseta tarkennustila asentoon [AFC]. (2 Tarkennustilan
valitseminen: 125)

2 Aseta [Muk. AF-asetus (kuva)].

*@ = (O] [52]* [Muk. AF-asetus (kuva)]

A

[Asetus1]
Yleiset perusasetukset.

[Asetus2]
Suositellaan tilanteisiin, joissa kohde liikkkuu vakionopeudella yhteen suuntaan.

[Asetus3]
Suositellaan, kun kohde liikkkuu satunnaisesti ja maisemassa voi olla muita
kohteita.

[Asetus4]
Suositellaan tilanteisiin, joissa kohteen nopeus muuttuu huomattavasti.
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5. Tarkennus/Zoomaus — AF:n kayttd

* Kun kaytetaan seuraavaa toimintoa, [Muk. AF-asetus (kuva)] ei ole kaytettavissa:

— [6K/4K-kuva]

%* AF:n omien asetusten saataminen

Valitse AF:n Oman asetuksen tyyppi painamalla <4» .
Valitse kohdat painamalla A ¥ ja séada painamalla €4».

* Nollaa asetukset oletuksiin painamalla [DISP.].

3 Paina @ tai @ .

Asettaa seurannan herkkyyden kohteiden liikkeelle.

[+1

[AF-herkkyys]

Kun kohteen etéisyys muuttuu huomattavasti, kamera
saataa tarkennuksen uudelleen valittdmasti. Voit
tarkentaa eri kohteisiin perakkain.

Kun kohteen etéisyys muuttuu huomattavasti, kamera

odottaa pienen hetken ennen tarkennuksen
o

tamista uudelleen. Taten voit estaa tarkennuksen
saatymista uudelleen vahingossa, kun esimerkiksi
kohde liikkuu kuvan lapi.

Asettaa herkkyyden AF-alueen vaihtamiselle sen sovittamiseksi
kohteen liikkeeseen.

(Kun AF-tilassa, jossa AF-alue kayttaa 225-alueen tarkennusta)

[AF-alueen

. [+1
vaihtoherkkyys]

Kun kohde siirtyy AF-alueen ulkopuolelle, kamera
vaihtaa AF-alueen valittdmasti, jotta sailytetdan
kohteen tarkennus.

Kamera vaihtaa AF-aluetta asteittain. Siten
minimoidaan vaikutukset, jotka aiheutuvat kohteen
pienista liikkeista tai kameran edessa olevista esteista.
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5. Tarkennus/Zoomaus — AF:n kayttd

Asettaa liikkeen ennustustason muutoksille kohteen liikkeen

nopeudessa.

* Suuremmilla asetusarvoilla, kamera pyrkii sailyttamaan
tarkennuksen vastaamalla jopa kohteen &killisiin liikkeisiin.

[Liikkuvan Kuitenkin kamera tulee herkemmaéksi kohteen pienille liikkeille
k°hte?“_ ja siten tarkennus saattaa muuttua epavakaaksi.
ennakolnti] o] Tama sopii kohteelle, jonka nopeus vaihtuu vain
véhén.
[+1] . . .
2] Nama sopivat kohteelle, joka vaihtaa sen nopeutta.
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5. Tarkennus/Zoomaus — AF-tilan valitseminen

AF-tilan valitseminen

@ [Ihmisen tunnistus AF)/[lhmisen/eldaimen tunnistus AF]: 138

® [Seuranta]: 143

©[225 aluetta]: 145

® [Vydhyke (pysty/vaaka)]/[VyShyke (neli6)])/[Vydhyke (ovaali)]: 146
®[1 alue+]/[1 alue]: 149

® [Neulankarki]: 152

® [Omat asetuk.1] - [Omat asetuk.3]: 155

iCH .
PlA]S [m]s

Valitse tarkennusmenetelman, joka sopii kohteiden sijaintiin ja maaraan.

1 Paina[FH1.

® AF-tilan valintanaytt6 tulee nakyviin.
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5. Tarkennus/Zoomaus — AF-tilan valitseminen

2 Valitse AF-tila.

® Valitse kohta painamalla «®» ja paina sitten @ tai @ .
@ Valinta on mahdollista my&s painamalla [ ]-painiketta.

[&[Ihmisen tunnistus AF]/[g£|[lhmisen/eldgimen tunnistus AF]
(=>[Ihmisen tunnistus AF]/[Ihmisen/eldimen tunnistus AF]: 138)

Ifz:: [Seuranta]

(=>[Seuranta]: 143)

(=»[225 aluetta]: 145)

[Vyohyke (pysty/vaaka)]
(=[Vybhyke (pysty/vaaka)]: 146)

[ |[Vydhyke (nelid)]"
(=>[Vybhyke (nelid)]: 146)

[Vy6hyke (ovaali)]
(=>[Vybhyke (ovaali)]: 147)

[=][1 alue+]
(=>[1 alue+t]: 149)
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5. Tarkennus/Zoomaus — AF-tilan valitseminen

[m][1 alue]
(=[1 alue]: 149)

[Neulankarki]
(=>[Neulankarki]: 152)

[c1 [Omat asetuk.1]"/[c2][Omat asetuk.2] /[ c3][Omat asetuk.3] !
(=[Omat asetuk.1] - [Omat asetuk.3]: 155)

*1 Tata ei nayteta oletusasetuksilla. Kohdasta [Nayté/piilota AF-tarkennus]
[Oma] ([Tarkennus/suljin]) -valikossa, voit asettaa valintanaytolla
naytettavat kohdat. (= [Nayta/piilota AF-tarkennus]: 555)

* Kun kéytetéén seuraavaa toimintoa, [[zjz] ei ole kéytettavissa.
— [Intervallikuvaus]
* Kun tarkennustilaksi asetetaan [AFC], [[+]] ei ole kaytettavissa.
* Kun kaytetdan seuraavia toimintoja, AF-tila kiinnitetdan asentoon [[ g |1([lhmisen
tunnistus AF]):
— [Liverajaus]
* Kun kaytetédan seuraavia toimintoja, AF-tila kiinnitetaan asentoon [[m]]:
— [Miniatyyritehoste] ([Suodattimen asetukset])
* AF-tilaa ei voi asettaa, kun kaytetaan jalkitarkennusta.
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5. Tarkennus/Zoomaus — AF-tilan valitseminen

[lhmisen tunnistus AF]/[lhmisen/eldimen tunnistus

AF]

Kamera tunnistaa henkildn kasvot, siimét ja kehon (koko keho, kehon
ylaosa tai paa) ja saataa tarkennuksen. Elainten tunnistus kaytéssa
kamera tunnistaa myds eldimia kuten lintuja, koiraeldimia (myds susia) ja
kissaeldimia (my®os leijonia).

Kun kamera tunnistaa henkilon kasvot (A)/(B) tai kehon tai elamien kehon
(C), naytetaan AF-alue.
*1 Kun eldinten tunnistus on kaytossa.

Keltainen
Tarkennettava AF-alue.

Kamera valitsee sen automaattisesti.

Valkoinen
Naytetaan, kun havaitaan useita kohteita.

* Silmien tunnistus toimii ainoastaan silmille, jotka ovat keltaisessa kehyksessa (A).
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5. Tarkennus/Zoomaus — AF-tilan valitseminen

* Kun henkilon silmat havaitaan, tarkennetaan kameraa lahimpana olevaan
silmaan.

Valotus sé&det&an kasvoihin. (Kun [Valonmittaus] asetetaan asentoon [(@)])
* Kamera voi havaita enintdan 15 henkilon kasvot.
* Kamera voi havaita yhteensa enintdan 3 henkilon ja eldimen kehoa.
* Jos ei havaita yhtaan ihmista tai elainta, kamera toimii tilassa [

«* Ota kiyttodn/Poista kdytdsta eldinten tunnistus

1 Naytd AF-tilan valintanaytté painamalla [ FZ ].
2 Valitse [[ 8 ]] ja paina sitten A.

* Tama ottaa kéyttdon eléinten tunnistuksen ja kuvakkeeksi tulee [[3£]].
* Poista eldinten tunnistus painamalla A uudelleen.
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5. Tarkennus/Zoomaus — AF-tilan valitseminen

< Madérita tarkennettava henkild, eliin tai henkilon silma

Kun tarkennettava henkil6 tai eldin naytetéan kayttamalla valkoista
AF-aluetta, voit muuttaa taméan keltaiseen AF-alueeseen.

Kosketus toiminto
Kosketa henkil6a, eldinta tai siimaa, joka osoitetaan valkoisella
AF-alueella.
* AF-alue muuttuu keltaiseksi.

* Koskettamalla AF-alueen ulkopuolelle naytetddn AF-alueen asetusnayttd. Kosketa
[Aseta] asettaaksesi [[m]] AF-alue kosketettuun sijaintikohtaan.

* Peruuta asetus koskettamalla [],

Painike toiminto

Paina @) .
* Jokainen kohdan @ painallus vaihtaa tarkennettavaa henkil63, eldinta tai silmaa.
* Peruuta maaritetyt asetukset painamalla @ .
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5. Tarkennus/Zoomaus — AF-tilan valitseminen

%+ Siirrd ja muuta keltaisen AF-alueen kokoa

Voit liikuttaa keltaista AF-aluetta valkoisen AF-alueen sijaintipaikkaan ja
korvata valkoisen AF-alueen keltaisella AF-alueella.

Jos siirretdan AF-alueen ulkopuolella olevaan sijaintipaikkaan, sitten
asetetaan [[w]] AF-alue.

1 Naytd AF-tilan valintandyttd painamalla [ = ].

2 Valitse [[ @ ]] tai [[3£]] ja paina sitten V.
3 Siirrd AF-alueen sijaintia painamalla A V <4».

4 Muuta AF-alueen kokoa k&antdmalla kohtaa sie , W tai

5 Paina @ .

* Tallennusnaytélla paina @ tai kosketa [ EJF.EAF ] peruuttaaksesi AF-alueen

asetus.
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5. Tarkennus/Zoomaus — AF-tilan valitseminen

Toimenpiteet AF-alueen liikutusnaytolla

Painike Kosketus .

. . Toiminnon kuvaus
toiminto toiminto
AV <O Kosketa Siirtaa AF-aluetta

Nipista auki/ | Suurentaa/pienentda AF-aluetta pienilla
nipista kiinni | askelilla.

— Suurentaa/pienentaa AF-aluetta.

Ensimmainen kerta: Palauttaa AF-alueen
sijainnin takaisin keskelle.

Toinen kerta: Palauttaa AF-alueen koon
oletusasetukseen.

[DISP.] [Peruuta]
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5. Tarkennus/Zoomaus — AF-tilan valitseminen

Lisaksi kun tarkennustilaksi asetetaan [AFC], AF-alue seuraa kohteen
liiketta sailyttden tarkennuksen.

1 Aloita seuranta.

® Tahtaa AF-alue kohteeseen ja paina laukaisin puolivaliin.
Kamera seuraa kohdetta silloin, kun laukaisin on painettu
puolivaliin tai painettu pohjaan.

* Jos seuranta epaonnistuu, AF-alue vilkkuu punaisena.

¢ Kun asetus on [AFS], tarkennus tapahtuu AF-alueen sijaintiin. Seuranta ei
toimi.
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5. Tarkennus/Zoomaus — AF-tilan valitseminen

* [[f3M-tilassa, videoita tallennettaessa ja kun tallennetaan [6K/
4K-sarjakuvaus(S/S)]-toiminnolla, seuranta jatkuu vaikka laukaisin vapautetaan.
Peruuta seuranta painamalla @ tai @ , tai kosketa [].

Seuranta on kaytettavissa myds toiminnon [AFS] kanssa.

* Aseta [Valonmittaus] asentoon [(@)] jatkaaksesi my0s valotuksen saatoa.

* Seuraavassa, [T;] toimii kuten [[m]]:

— [Mustavalko]/[L.Mustavalko]/[L.Mustavalko D)/[L.Mustavalko S] ([Kuvatyyli])
— [Seepia)/[Mustavalko)/[Dynaaminen mustavalko]/[Karkea mustavalko]/

[Pehmea mustavalko]/[Pehmea tarkennus]/[Tahtisuodatin]/[Auringonpaiste]
([Suodattimen asetukset])

%¢* Siirréd AF-alueen sijaintia

1 Nayta AF-tilan valintanayttd painamalla [ 1.

2 Valitse [z ] ja paina sitten V.

3 Siirré AF-alueen sijaintia painamalla A V <4».
* Voit liikuttaa AF-aluetta myds koskettamalla.

* Palauta sijainti takaisin keskelle painamalla [DISP.].

4 Paina @
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5. Tarkennus/Zoomaus — AF-tilan valitseminen

Kamera valitsee parhaan mahdollisen AF-alueen tarkennusta varten 225
alueesta.

Kun valitaan useita AF-alueita, kaikki valitut AF-alueet tarkennetaan.
Kun tarkennustilaksi asetetaan [AFC], jos taataan, ettd kohde pysyy 225
alueen sisalla tallennuksen aikana, varmistetaan kohteen pysyminen
tarkennettuna.

«» Madrita [AFC] aloituspiste

Kun tarkennustilaksi asetetaan [AFC], voit maarittad milla alueella [AFC]
aloitetaan.

1 Aseta tarkennustila asentoon [AFC]. (= Tarkennustilan valitseminen: 125)
2 Aseta [AFC:n aloituskohta (225 al.)] asentoon [ON].

. @ » [Q] = [ [AF] ] ® [AFC:n aloituskohta (225 al.)] ® [ON]
3 Nayta AF-tilan valintanaytté painamalla [ FiT] 1.
4  Valitse ] ja paina sitten V.

* Kun suoritetaan vaiheet 1 ja 2, kuvake vaihtuu: [[E] - [
5 Paina A ¥ <« siirtdaksesi AF-alue aloituspisteeseen.

* Voit liikuttaa AF-aluetta myds koskettamalla.

* Palauta sijainti takaisin keskelle painamalla [DISP.].

6 Paina @ .
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5. Tarkennus/Zoomaus — AF-tilan valitseminen

[Vyohyke (pysty/vaaka)]/[Vyohyke (neli6)]/[Vyohyke

(CYEELD]

[Vyohyke (pysty/vaaka)]
225-AF-alueilla, voidaan tarkentaa pystysuorille ja vaakasuorille
vyohykkeille.

Vaakasuora kuvio

T

Pystysuora kuvio

[Vyohyke (nelid)]
225-AF-alueilla, voidaan tarkentaa keskella olevaan neliéon.

pEsiins
EEE
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5. Tarkennus/Zoomaus — AF-tilan valitseminen

[=][Vyohyke (ovaali)]
225-AF-alueilla, voidaan tarkentaa keskella olevaan soikeaan
vybhykkeeseen.

i

* [[=]] ei néyteta oletusasetusten kanssa. Aseta [Vydhyke (nelic)] [ON]-asentoon
kohdassa [Nayté/piilota AF-tarkennus] [Oma] ([Tarkennus/suljin]) -valikossa.
(=>[Naytéa/piilota AF-tarkennus]: 555)
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5. Tarkennus/Zoomaus — AF-tilan valitseminen

%+ Siirra ja muuta AF-alueen kokoa

1 Nayta AF-tilan valintanayttd painamalla [ 1.
2 Valitse [[-]], [[=]] tai [[]] ja paina sitten V.
3 Siirrd AF-alueen sijaintia painamalla A V 4>
* Voit liikuttaa AF-aluetta myds koskettamalla.
Kun valitaan [[--]]
* Vaihda vaakasuoran kuvion AF-alueeseen painamalla A V.
* Vaihda pystysuoran kuvion AF-alueeseen painamalla €4».

4 Muuta AF-alueen kokoa k&antdmalla kohtaa sie , "W tai .
* \oit myds vetda sormia erilleen/yhteen AF-alueella koon muuttamiseksi.
* Ensimmainen [DISP.]J-painallus palauttaa AF-alueen sijainnin keskelle. Toinen
painallus palauttaa AF-alueen koon oletukseen.

5 Paina @

* AF-alueen nayttdmenetelma kaytettdessa 225 alueen tarkennusta voidaan
vaihtaa:

[#] = [[*g] = [Tark al. ndyttd] ([Tark al. nayttc]: 567)
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5. Tarkennus/Zoomaus — AF-tilan valitseminen

[1 alue+]/[1 alue]

=][1 alue+]

Voidaan tarkentaa korostus yhdella AF-alueella.

Vaikka kohde liikkuu yhden AF-alueen ulkopuolelle, kohde pysyy
tarkennettuna lisa-AF-alueella (A).

* Tehokas, kun tallennetaan liikkuvia kohteita, joita on vaikea seurata toiminnolla

([=]].

=][1 alue]

Maarita tarkennettava piste.
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5. Tarkennus/Zoomaus — AF-tilan valitseminen

«» Automaattisen tunnistuksen kytkeminen

Automaattinen tunnistus on saatavilla nyt [1 alue+]/[1 alue] AF-tiloissa.

Kun ihmisen tai eldimen jokin osa siirtyy [1 alue+]/[1 alue] AF-alueelle, automaattisen
tunnistuksen AF-alue nakyy keltaisena.

Silmien tunnistus toimii, kun henkilén kasvot ovat AF-alueen sisalla.

1 Nayti AF-tilan valintanaytté painamalla [ 1.

2 Valitse [[]] tai [[m]] ja paina sitten A.
* Jokainen kohdan A vaihtaa automaattista tunnistusta.
* Automaattisen tunnistuksen asetukset [1 alue+] ja [1 alue] on linkitetty.

(A) (B) (©)

(A) Automaattinen tunnistus: POIS ([&]/[m])
(B) [Ihmisen tunnistus AF]: PAALLA ([=2]/[=g])
(C) [Ihmisen/elégimen tunnistus AF]: PAALLA ([=]/[=f])

* Vain 1 ihminen tai eléin voidaan tunnistaa automaattisesti AF-alueella.
* Et voi vaihtaa ihmista, eldinta tai silmia, joihin tarkennetaan automaattisen
tunnistuksen aikana.

150



5

. Tarkennus/Zoomaus — AF-tilan valitseminen

%+ Siirra ja muuta AF-alueen kokoa

AW N =

Nayta AF-tilan valintanayttd painamalla [
Valitse [[5]V/[[=2]/[[=2]] tai [[m] V[[#2]//[[*¢]] ja paina sitten V.
Siirrd AF-alueen sijaintia painamalla A V <4».

Muuta AF-alueen kokoa k&antdmaélla kohtaa e , " tai

* Lisatietoja AF-alueen tarkoista liikutustoimenpiteisté (= Toimenpiteet AF-alueen
likutusnaytolla: 142)

* Muuta yksittaisen AF-alueen liikkeen nopeutta:
(@] = [ ] » [1-alueen tark al. likenopeus] ([1-alueen tark al.
likenopeus]: 524)
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5. Tarkennus/Zoomaus — AF-tilan valitseminen

[Neulankarki]

Voit saavuttaa tarkemman tarkennuksen pieneen pisteeseen.
Jos painat laukaisimen puolivaliin, suurennetaan néytto, jolta voit tarkistaa
tarkennuksen.

* Kun tarkennustilaksi asetetaan [AFC], [[+]] ei ole kaytettavissa.
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5. Tarkennus/Zoomaus — AF-tilan valitseminen

%+ Siirrad AF-alueen sijaintia

Néayta AF-tilan valintanayttd painamalla [ 1.
2 Valitse [[+]] ja paina sitten V.

3 Paina A ¥ €4p> asettaaksesi kohdan [+] sijainti ja paina sitten @ tai @ .
* Valittu nayton osa suurennetaan.
* AF-aluetta ei voi siirtda nayton reunalle.

4

Paina A ¥ €4» hienosaatadksesi kohdan [+] sijainti.

5 Paina @ tai @ .
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5. Tarkennus/Zoomaus — AF-tilan valitseminen

Suurennusikkunan toimenpiteet

Painike Kosketus .
. . Toiminnon kuvaus
toiminto toiminto
AV <O Kosketa Liikuttaa kohtaa [+].
Nipista auki/ . dm m m o .
St . ... . |Suurentaa/pienentda nayttda pienilla askelilla.
nipista kiinni
e — Suurentaa/pienentad nayttoa.

™

Vaihtaa suurennusikkunan (ikkunatila/
kokonayttétila).

[DISP]

[Peruuta]

Ensimmainen kerta: Palaa nayttoon vaiheessa 3.
Toinen kerta: Palauttaa AF-alueen sijainnin
takaisin keskelle.

* Kun kuva naytetaan ikkunoidussa tilassa, voit suurentaa sita noin 3x — 6X; kun
kuva naytetdan koko ruudulla, voit suurentaa sitd noin 3x — 10X.
* \/oit ottaa kuvan myds koskettamalla [@].

* Kun kaytetédén seuraavia toimintoja, [[+]] vaihtuu asentoon [[m]:

— Videotallennus/[6K/4K-kuva]

* Voit muuttaa tapaa, jolla suurennettu nayttd naytetaan:
[ﬁ] = [TAF]] = [AF neulank. aika -asetus] ([AF neulank. aika -asetus]: 556)
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5. Tarkennus/Zoomaus — AF-tilan valitseminen

[Omat asetuk.1] - [Omat asetuk.3]

AF-alueen muoto voidaan asettaa vapaasti 225 AF-alueen tilassa.
Asetettu AF-alue voidaan rekisterdida kayttamalla kohtia [[c1]] - [[c3]].
AF-aluetta voidaan siirtdd myds samalla, kun sailytetdan asetettu muoto.

* Tata ei nayteta oletusasetuksilla. Kohdassa [Nayté/piilota AF-tarkennus] [Oma]
([Tarkennus/suljin]) valikossa, aseta [Omat asetuk.1] - [Omat asetuk.3] asentoon
[ON]. (=[Nayta/piilota AF-tarkennus]: 555)
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5. Tarkennus/Zoomaus — AF-tilan valitseminen

«* AF-alueen muodon rekisterdinti

1 Naytd AF-tilan valintandyttd painamalla [ =] ].
2 Valitse yksi valilla [[c1]] - [[ c3]] ja paina sitten A.

3 Valitse AF-alue.
Kosketus toiminto
Kosketa aluetta tehdéksesi AF-alueen.
* Valitse perakkaiset pisteet vetdmalla nayttoa.
* Peruuta valitun AF-alueen valinta koskettamalla sitd uudelleen.

—p =
Painike toiminto

Valitse AF-alue painamalla A ¥ «» ja aseta sitten kohdalla @ tai @ .
(Toista tama)
* Peruuta valitun AF-alueen valinta painamalla @ tai @ uudelleen.
* Peruuta kaikki valinnat painamalla [DISP.].
4 Paina [Q].
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5. Tarkennus/Zoomaus — AF-tilan valitseminen

Siirra AF-alueen sijaintia
Néayta AF-tilan valintanayttd painamalla [ 1.

Valitse rekisterdity AF-tilan muoto ([[c1]]-[[ 3 ]) ja paina sitten V.
Siirrd AF-alueen sijaintia painamalla A V¥ <4 ja paina sitten @ .
* Paina [DISP.] palauttaaksesi kohdan [+] sijainti keskelle.
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5. Tarkennus/Zoomaus — AF-alueen liikutuksen kayttd

AF-alueen liikutuksen kaytto

® AF-alueen siirtaminen koskettamalla: 161
® AF-alueen sijainnin siirtdminen kosketusalustan avulla: 163
o [Tark. vaihto: pysty/vaaka]: 166

iCH .
iAlP]A]S [m]a

Oletusasetuksissa voit kayttaa ohjaussauvaa siirtdaksesi ja muuttaaksesi
suoraan AF-alueen kokoa tallennuksen aikana.

1 Siirrd AF-alueen sijaintia.

® Tallennusnaytolla kallista ohjaussauvaa.
\
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5. Tarkennus/Zoomaus — AF-alueen liikutuksen kayttd

* Painamalla @ otetaan kayttoon oletusten mukaisen ja asetetun AF-alueen
sijainnin valilla siirtyminen.

[[&]V[[2£]], tdmé toimenpide vaihtaa tarkennettavan henkilén, eldimen tai
silman.
Kohdassa [[+]], tdmé& toimenpide néyttda suurennetun nayton.

_—

gz ©
] =5

2 Muuta AF-alueen koko.
o Kaanna sike , W tai .
* Kayta kohtaa sl tarkemmille sdadaille.

* Ensimmainen [DISP.]-painallus palauttaa AF-alueen sijainnin keskelle. Toinen
painallus palauttaa AF-alueen koon oletukseen.
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5. Tarkennus/Zoomaus — AF-alueen liikutuksen kayttd

3 Vahvista valinta.
® Paina laukaisin puolivaliin.
® Tama palauttaa sinut tallennusnaytdlle.

I
&

Q0O
on

* Kun [Valonmittaus] on [(]], myds mittauskohde likkuu yhdessa AF-alueen
kanssa.

* Kohdissa [z ], [

,[[#11ja[[<1]]- [[<3]], AF-alueen kokoa ei voi vaihtaa.
* Kohdassa [[E] ei ole mahdollista siirtda AF-aluetta tai muuttaa sen kokoa.
* [iAl-tilassa, [ §]1/[[24]] AF-aluetta ei voi siirtaa.
* Voit asettaa AF-alueen kiertdmaan liikutettaessa:
[ﬁ] ® [[AF]] » [Tark.kehyksen jatk. liike] (9 [Tark.kehyksen jatk. like]: 557)
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5. Tarkennus/Zoomaus — AF-alueen liikutuksen kayttd

AF-alueen siirtaminen koskettamalla

Voit siirtdad AF-alueen monitorindytéssa kosketettuun kohtaan.
Voit muuttaa myds AF-alueen koon.

@ = [$%] = [« ]= [Kosketusaset.] » Valitse
[Kosketus-AF]

Kosketus-AF

[AF] Tama tarkentaa kosketettuun kohteeseen.

[AF+AE] Tama tarkentaa ja saataa kosketetun kohteen kirkkauden.

* Oletusasetus on [AF].

+*» Tarkenna kosketettuun sijaintiin ([AF])

1 Kosketa kohdetta.
* AF-alue siirtyy kosketettuun asentoon.
2 Veda sormia erilleen/yhteen AF-alueen koon muuttamiseksi.
* Ensimmainen kohdan [Peruuta] kosketus palauttaa AF-alueen sijainnin
keskelle.
Toinen kosketus palauttaa AF-alueen koon oletukseen.
3 Kosketa kohtaa [Aseta].
* Kohdassa [[ +]], kosketa [Palaa].
* Kohdalle [[§]]/[[2£ ]. AF-alueen asetus peruutetaan, jos kosketat [ E?EAF ]
tallennusnaytolla.
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5. Tarkennus/Zoomaus — AF-alueen liikutuksen kayttd

+*» Tarkenna ja sadda kirkkaus kosketetulle sijainnille
([AF+AE])

Kosketa kohdetta, jolle haluat saataa kirkkauden.

* Kosketetussa sijaintipaikassa, naytetdan AF-alue, joka toimii samalla tavalla

kuin [[m]].

Tama asettaa pisteen kirkkauden saatamiseksi AF-alueen keskella.

2 Veda sormia erilleen/yhteen AF-alueen koon muuttamiseksi.

* Ensimmainen kohdan [Peruuta] kosketus palauttaa AF-alueen sijainnin
keskelle. Toinen kosketus palauttaa AF-alueen koon oletukseen.
3 Kosketa kohtaa [Aseta].

* [AF+AE]-alueen asetus peruutetaan, jos kosketat [ |

L Al
tai [[=]]: []) tallennusnaytélla.

F
E

] (kun asetetaan [[&]]
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5. Tarkennus/Zoomaus — AF-alueen liikutuksen kayttd

AF-alueen sijainnin siirtaminen kosketusalustan

avulla
Etsinnaytdn aikana voit koskettaa monitoria vaihtaaksesi AF-alueen

sijainnin ja koon.

1 Aseta [Kosketusalusta-AF].

° @ » [Q] » [ ] » [Kosketusaset.] ® [Kosketusalusta-AF] »
[EXACT)/[OFFSET1] - [OFFSET7]

Kosketusalusta-AF

2 Siirra AF-alueen sijaintia.
® Etsinndyton aikana kosketa naytt6a.
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5. Tarkennus/Zoomaus — AF-alueen liikutuksen kayttd

3 Muuta AF-alueen koko.

* Kayta kohtaa e tarkemmille saadaille.

* Ensimmainen [DISP.]-painallus palauttaa AF-alueen sijainnin keskelle. Toinen
painallus palauttaa AF-alueen koon oletukseen.

4 Vahvista valinta.

® Paina laukaisin puolivaliin.
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5. Tarkennus/Zoomaus — AF-alueen liikutuksen kayttd

+» Kohtien asettaminen ([Kosketusalusta-AF])

Siirtaa etsimen AF-aluetta koskettamalla haluttua sijaintia
kosketusalustassa.

[EXACT] U \\FI! 2
- A - E>-; Lt-\
) i o 71\
A —

Siirtaa etsimen AF-aluetta kosketusalustalla sormella vetamasi
etaisyyden verran.
Valitse havainnoitava alue vetamalla.

[OFF?ET1] E> :\" ln’/_
[OFFSET7] I —
[OFFSET1] (koko alue)/[OFFSET2] (oikea puoli)/
[OFFSET3] (ylaoikea)/[OFFSET4] (alaoikea)/
[OFFSETS5] (vasen puoli)/[OFFSETE] (ylavasen)/
[OFFSET7] (alavasen)
[OFF] —
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5. Tarkennus/Zoomaus — AF-alueen liikutuksen kayttd

[Tark. vaihto: pysty/vaaka]

Tallentaa erilliset sijainnit AF-alueille, kun kamera on pystysuuntaan
kohdistettu ja kun se on vaakasuuntaan kohdistettu.
On kaytettavissa kaksi pystysuuntaa, vasen ja oikea.

@ = [$k]= [22] = Valitse [Tark. vaihto: pysty/vaaka]

[ON] Tallentaa erilliset sijainnit pysty- ja vaakasuunnille.

[OFF] Asettaa saman sijainnin pysty- ja vaakasuunnille.

* MF:ss4, tdma tallentaa MF-tarkennusavun sijainnin.

ja [T ]-[[G3]] AF-tiloissa.
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5. Tarkennus/Zoomaus — Tallenna kayttamalla MF-toimintoa

Tallenna kayttamalla MF-toimintoa

CREE
iAlPJA]S M

MF (Manual Focus) viittaa kasintarkennukseen.
Kayta tata toimintoa, kun haluat kiinnittda tarkennuksen tai kun objektiivin
ja kohteen valinen etdisyys on maaritetty etka halua aktivoida AF:aa.

1 Aseta tarkennustavan valintavipu asentoon [MF].
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5. Tarkennus/Zoomaus — Tallenna kayttamalla MF-toimintoa

2 Valitse tarkennuspiste.

® Kallista ohjaussauvaa tarkennuspisteen valitsemiseksi.
* Palauta tarkennettava piste takaisin keskelle painamalla [DISP.].

3 Vahvista valinta.
*Paina @) .
® Tama vaihtaa MF-tarkennusapunayttd6n ja nayttda suurennetun
nayton.
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5. Tarkennus/Zoomaus — Tallenna kayttamalla MF-toimintoa

4 Saada tarkennus.

Tarkennukseen kaytettavat toimenpiteet vaihtelevat
objektiivista riippuen.

Kun kaytetdan vaihdettavaa objektiivia, jossa on
tarkennusrengas
Kaanna (A)-puolelle:
Tarkentaa ldhelld olevaan kohteeseen
Kaanna (B)-puolelle:
Tarkentaa kaukana oleviin kohteisiin
/A

”““,“ TR
mml ““”\

3

Kun kaytetdadn vaihdettavaa objektiivia, jossa on tarkennusvipu

Siirra (C)-puolelle:

Tarkentaa lahella olevaan kohteeseen

Siirra (D)-puolelle:

Tarkentaa kaukana oleviin kohteisiin

» Tarkennusnopeus vaihtelee riippuen siita, kuinka kauas siirrat
tarkennusvivun.
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5. Tarkennus/Zoomaus — Tallenna kayttamalla MF-toimintoa

Kun kaytetdaan vaihdettavaa objektiivia, jossa ei ole

tarkennusrengasta

Paina P : Tarkentaa lahella olevaan kohteeseen

Paina «: Tarkentaa etaalla oleviin kohteisiin

* Painamalla ja pitamalla painettuna /P lisataan tarkennuksen
nopeutta.

» Tarkennusta voidaan myds saataa liukupalkkia vetamalla.

* Tama nayttaa tarkennetun osan varilla korostettuna.
(Tarkennuksen korostus)
* Naytetaan tallennusetaisyyden ohjeelliset arvot. (MT-saatdpalkki)

(E) (F)

(©)

(E) MF-tarkennusapu (suurennettu naytto)
(F) Tarkennuksen korostus
(G) MT-saatopalkki
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5. Tarkennus/Zoomaus — Tallenna kayttamalla MF-toimintoa

5 Sulje MF-tarkennusapu.
® Paina laukaisin puolivaliin.
® Tama toimenpide voidaan suorittaa myds painamalla @ .

6 Kaynnista tallennus.
® Paina laukaisin kokonaan.
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5. Tarkennus/Zoomaus — Tallenna kayttamalla MF-toimintoa

++» Toimenpiteet MF-tarkennusapunaytélla

Painike Kosketus o
. . Toiminnon kuvaus
toiminto toiminto
AV Veda Siirtda suurennetun nayton sijaintia.
Nipista auki/ . Mk s o .
™ . ..... . |Suurentaa/pienentda nayttéa pienilla askelilla.
nipista kiinni
e — Suurentaa/pienentaé nayttoa.

Vaihtaa suurennusikkunan (ikkunatila/
kokonayttdtila).

Ensimmainen kerta: Palauttaa
MF-tarkennusavun sijainnin takaisin keskelle.
Toinen kerta: Palauttaa MF-tarkennusavun
suurennuksen oletusasetukseen.

[AF ON] AF toimii.

*1 Kun kaytetdan vaihdettavaa objektiivia ilman tarkennusrengasta, voit suorittaa
nama toimenpiteet painettuasi kohtaa ¥ nayttaaksesi nayton, jonka avulla voit
asettaa suurennettavan alueen.

* Kun kuva naytetaan ikkunoidussa tilassa, voit suurentaa sité noin 3x — 6x; kun

kuva naytetdan koko ruudulla, voit suurentaa sitd noin 3x — 20x.

[DISP]" [Peruuta]

* Tallennusnaytélla, voit nayttdd MF-tarkennusapunaytén kaantamalla
tarkennusrengasta. Jos tarkennusrengasta on kaannetty nayton
suurentamiseksi, apunayttd suljetaan hetken kuluttua toimenpiteen lopettamisen
jalkeen.
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o

. Tarkennus/Zoomaus — Tallenna kayttamalla MF-toimintoa

* Voit ndyttdd MF-tarkennusavun myds painamalla [ 1.

* MF-tarkennusapu ja MF-saatdpalkki eivat mahdollisesti ndy kaytettavasta
objektiivista riippuen. Voit kuitenkin nayttdd MF-tarkennusavun suoraan
kayttamalla kameraa kosketusnayton tai painikkeen avulla.

* MF:n aikana, painamalla [AF ON] aktivoidaan AF.

* Tallennusetaisyyden viitemerkki on merkki, joka osoittaa kuvantamispinnan
sijainnin. Tasta tulee viite, kun mitataan tallennusetaisyytta.

* Voit muuttaa tarkennuksen korostuksen herkkyytta ja nayttdmenetelméaa:
[@] = [[=s] ] » [Tarkennuks. korostus] ([Tarkennuks. korostus]: 524)
* \/oit tallentaa MF-tarkennusavun sijainnin erikseen pysty- ja vaakasuunnille:
[#] = [TAF]] = [Tark. vaihto: pysty/vaaka] (< [Tark. vaihto: pysty/vaaka]: 166)
* \oit muuttaa tapaa, jolla suurennettu nayttd naytetaan:
[Q] = [ 'AF] ] ® [MF-tarkennusapu] (2 [MF-tarkennusapu]: 554)
* Voit muuttaa MF-s&atopalkin naytén yksikot:
[ﬁ] = [TAF] ] ® [MF-saatopalkki] (2 [MF-saatépalkki]: 555)
* \/oit poistaa kaytosta tarkennusrenkaan:
[ﬁ] = [TAF]] = [Tark.renkaan lukitus] (< [Tark.renkaan lukitus]: 555)
* \/oit asettaa MF-tarkennusavun sijainnin liikkeen kiertdmaan:
[#] = [ TAF] ] = [Tark.kehyksen jatk. like] ([Tark.kehyksen jatk. liike]: 557)
* Kamera tallentaa tarkennuspisteen, kun sammutat sen:
(412 [€©)]1= [Obj. asennon muisti] (S[Obj. asennon muisti]: 580)
* Voidaan asettaa tarkennuslikkeen méara:
[ﬁ] » [@] = [Tarkennusrenkaan hallinta] (< [Tarkennusrenkaan hallinta]:
581)
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5. Tarkennus/Zoomaus — Tallennus zoomauksella

Tallennus zoomauksella

® L aajennettu telelisaoptiikka: 176
® [Moottorizoomi]: 180

i .
iAlPJA]S [mf

Kayta objektiivin optista zoomausta, jos haluat zoomata telekuvaan tai
laajakulmaan.

Kun otetaan kuvia, kayta toimintoa [Lisatelemuunnos] lisadmaan
teleskooppivaikutusta huonontamatta kuvaa.

Kun tallennetaan videoita, kayta [Videon kuva-alue]-toimintoa, jotta
saadaan sama teleskooppivaikutus kuin toiminnolla [Lisatelemuunnos].
¢ Lisatietoja aiheesta [Videon kuva-alue] (< [Videon kuva-alue]: 348)

1 Suorita zoomaustoimenpiteet.

(T): Telekuva
(W): Laajakulma

Vaihdettava objektiivi zoomausrenkaalla
Kéaanna zoomausrengasta.

=

Je——<

174



5. Tarkennus/Zoomaus — Tallennus zoomauksella

Tehostettua zoomausta (sdhkokayttoista zoomausta) tukeva vaihdettava

objektiivi

Liikuta zoomausvipua.

(Zoomausnopeus vaihtelee riippuen siitd, kuinka kauas siirrat vivun.)

* Jos asetat kohdan [Zoomauksen hallinta] Fn-painikkeelle, voit kayttaa optista
zoomausta hitaasti painamalla «» tai nopeasti painamalla AV .

Vaihdettava objektiivi, joka ei tue zoomausta
Optinen zoomaus ei ole kaytettavissa.

® Polttovali naytetaan tallennusnaytolla.

* Polttovalinayttd voidaan piilottaa:
[Q] = [ (®3] = [Polttovli] ([Polttovali]: 571)
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5. Tarkennus/Zoomaus — Tallennus zoomauksella

Laajennettu telelisdaoptiikka
&
AlPJA[S]Mm]

[Lisatelemuunnos]-toiminnon avulla voit ottaa edelleen suurennettuja kuvia
kauemmaksi kuin on mahdollista optisella zoomilla ilman, etta
huononnetaan kuvanlaatua.
¢ [Lisételemuunnos]-toiminnon enimmaissuurennussuhde vaihtelee riippuen kohdan
[Kuvakoko] asetuksesta [Valokuva] ([Kuvanlaatu]) -valikossa.
— Aseta asentoon [[FM]: 1,4x
— Aseta asentoon [[FS]: 2,0x

1 Aseta [Kuvakoko] asentoon [M] tai [S].
°@® = (O] [€]= [Kuvakoko] # [MJ/[S]

2 Aseta [Lisdtelemuunnos].
@ = O]~ [Q]= [Lisstelemuunnos]

eoe

[ZOOM]
Muuttaa zoomauksen suurennuksen.

[TELE CONV]
Kiinnittdd zoomauksen suurennuksen enimmaistasolle.

[OFF]
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5. Tarkennus/Zoomaus — Tallennus zoomauksella

«* Zoomauksen suurennuksen muuttaminen
Painike toiminto

1 Aseta [Lisatelemuunnos] asentoon [ZOOM].

. @ Ll o IR Q ] # [Lisatelemuunnos] ® [ZOOM]
2 Aseta Fn-painike asentoon [Zoomauksen hallinta]. (<& Fn-painikkeet: 471)
3 Paina Fn-painiketta.

Kéayta zoomia painamalla kohdistinpainikkeita.

A>T (telekuva)

«4V: W (laajakulma)

* Paina Fn-painiketta uudelleen tai odota maaritetty aika zoomaustoimenpiteen
lopettamiseksi.
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5. Tarkennus/Zoomaus — Tallennus zoomauksella

Kosketustoiminto

* Oletusasetusten kanssa kosketusliuskaa ei nayteta.
Aseta [Piilopaneeli] [ON]-asentoon kohdassa [Kosketusaset.] [Oma] ([Kayttd])
-valikossa. (= [Kosketusaset.]: 559)

1 Aseta [Lisatelemuunnos] asentoon [ZOOM].
@ » O] * Q] * [Lisitelemuunnos] » [ZOOM]

2 Kosketa[[<]].

3 Kosketa [ 3]

4 Kéayta zoomia vetamalla liukupalkkia.

(T): Telekuva
(W): Laajakulma

* Lopeta kosketustoimenpiteet koskettamalla ["A",I] uudelleen.
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5. Tarkennus/Zoomaus — Tallennus zoomauksella

* Kun naytetaan [Lisatelemuunnos] asetusnayttd kayttamalla Fn-painiketta,
painamalla [DISP.] voit muuttaa kohdan [Kuvakoko] asetusta.
* Kun kaytetdan seuraavia toimintoja, [Lisdtelemuunnos] ei ole kaytettavissa:
— [6K/4K-kuva] (kun asetettu arvoon [6K 18M])
— [RAW] ([Kuvanlaatu])
— [Toy-kamerakuva]/[Varikas toy-kuvaus] ([Suodattimen asetukset])
— [Jalkitarkennus] (kun asetettu arvoon [6K 18M])
— [Monivalotus]
* Kun kaytetdan seuraavia toimintoja, [ZOOM] ei ole kaytettavissa:
— [6K/4K-kuva]
— [Jalkitarkennus]
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5. Tarkennus/Zoomaus — Tallennus zoomauksella

[Moottorizoomi]
L@ | 8]
iAlPJAlS M|

Asettaa nayttéruudun ja toiminnot, kun kaytetédan vaihdettavaa objektiivia,

joka on yhteensopiva tehostetun zoomauksen kanssa (sdhkokayttdinen

zoomaus).

* Tama voidaan valita ainoastaan, kun kaytetaan yhteensopivaa
objektiivia.

@ » [$%]* [©O] = Valitse [Moottorizoomi]

Kun sen asetus on [ON] ja zoomaustoimenpide suoritetaan,
zoomaus pysahtyy jokaiseen paatettyyn polttopisteasentoon.
Tama asetus ei toimi, kun tallennetaan videoita tai 6K/4K-kuvia
toiminnolla [6K/4K-etuk. sarjakuvaus].

[Askelzoomaus]

Voit asettaa zoomausnopeuden zoomaustoimenpiteille.

* Jos asetat kohdan [Askelzoomaus] asentoon [ON],
zoomausnopeus ei muutu.

[Zoomausnopeus] | [Kuva]:

[H] (Nopea)/[K] (Keskinopea)/[L] (Hidas)

[Video]:

[H] (Nopea)/[K] (Keskinopea)/[L] (Hidas)

Tama toiminto voidaan valita ainoastaan, kun litetdan

tehostetun zoomauksen kanssa yhteensopiva objektiivi

[Suurennusrengas] | zoomausvivun ja zoomausrenkaan kanssa.

Kun se asetetaan asentoon [OFF], zoomausrenkaan ohjaamat

toimenpiteet kytketédan pois paalta, jotta estetdan vahingossa

tapahtuva kaytto.
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I6. Kuvaus / Laukaisin / Kuvanvakain

® Kuvaustavan valitseminen: 182

@ Sarjakuvauskuvien ottaminen: 184

® 6K/4K-kuvan tallennus: 190

@ Kuvien valitseminen 6K/4K-sarjakuvaustiedostosta: 197
® Jalkitarkennustallennus: 207

® Tallennus intervallikuvauksella: 216

® Tallennus pysaytysanimaation kanssa: 221

@ Intervallikuvaus / Pysaytysanimaatiovideot: 225
® Tallentaminen itselaukaisimella: 227

® Haarukointitallennus: 231

@ [Hiljainen tila]: 239

® [Suljintyyppi]: 240

® Kuvanvakain: 243
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6. Kuvaus / Laukaisin / Kuvanvakain — Kuvaustavan valitseminen

Kuvaustavan valitseminen

Voit vaihtaa kuvaustavaksi yksi, sarjakuvaus ym. tallennusolosuhteiden
mukaan.

1 Kaantamalla kuvaustavan tilavalitsinta.

[ [Yksi]

Ottaa yhden kuvan joka kerta, kun laukaisinta painetaan.

|:|__|| [Sarjakuvaus] (9 Sarjakuvauskuvien ottaminen: 184)
Ottaa kuvia jatkuvasti, kun laukaisin painetaan pohjaan ja pidetaan painettuna.

[6K/4K-kuva] (= 6K/4K-kuvan tallennus: 190)
Kun laukaisin painetaan, kuvat tallennetaan toiminnolla [6K/4K-kuval].

LX) [valkitarkennus] (> Jilkitarkennustallennus: 207)
Kun laukaisin painetaan, kuvat tallennetaan toiminnolla [Jalkitarkennus].

Q‘) Intervallikuvaus/Pyséytysanimaatio (< Tallennus

intervallikuvauksella: 216, Tallennus pysaytysanimaation kanssa: 221)
Ottaa kuvia intervallikuvauksella tai pysaytysanimaatiolla.
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6. Kuvaus / Laukaisin / Kuvanvakain — Kuvaustavan valitseminen

G) Itselaukaisin (2 Tallentaminen itselaukaisimella: 227)

Ottaa kuvia, kun asetettu aika kuluu loppuun laukaisimen painalluksen jalkeen.

* Yksityiskohtaiset asetusnaytot kullekin kuvaustavalle voidaan kutsua
Fn-painikkeella:
[#] » [ 4 ] #® [Fn-painikkeen asetus] #® [Kuvaustilan asetukset]
[Kuvaustapa-asetus] (< Fn-painikkeet: 471)
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6. Kuvaus / Laukaisin / Kuvanvakain — Sarjakuvauskuvien ottaminen

Sarjakuvauskuvien ottaminen

cn
iAlP]AlsIm

Ottaa kuvia jatkuvasti, kun laukaisin painetaan pohjaan ja pidetaan
painettuna.

1 Aseta kuvauksen tilavalitsin asentoon [y].
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6. Kuvaus / Laukaisin / Kuvanvakain — Sarjakuvauskuvien ottaminen

2 Valitse purskenopeus.

°@® » [O]= Q] [Purskenopeus]

[H]

Ottaa nopeita sarjakuvauskuvia.

[K]

Ottaa keskinopeita sarjakuvauskuvia.

[L]

Ottaa hitaita sarjakuvauskuvia.

3 Sulje valikko.

® Paina laukaisin puolivaliin.

4 Kaynnista tallennus.

* Ottaa sarjakuvauskuvia, kun laukaisin painetaan pohjaan.
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6. Kuvaus / Laukaisin / Kuvanvakain — Sarjakuvauskuvien ottaminen

%+ Sarjakuvaustahti

Mekaaninen
suljin, sahkoinen
etuverho
12 kuvaa/sekunti
[H] (IAFSYIMF])
(Nopea) 9 kuvaa/sekunti
(IAFC))
K] .
. 7 kuvaal/sekunti
(Keskinopeus)
[L] )
) 2 kuvaa/sekunti
(Hidas)

Sahkainen suljin

12 kuvaa/sekunti
(IAFS)IMF])
7 kuvaa/sekunti
(IAFC])

7 kuvaa/sekunti

2 kuvaa/sekunti

Live View
sarjakuvauskuvien
ottamisen aikana
Ei mitdan ([AFS)/
[MF])
Kaytettavissa
(AFC])

Kaytettavissa

Kaytettavissa

* Purskenopeus voi olla alhaisempi tallennusasetusten vuoksi kuten [Kuvakoko] ja

tarkennustila.

*

¢ Tallennettavien kuvien enimméaismaira

[Kuvanlaatu]

[RAW-FINEJ/[RAW+STD.}/

[FINEJ/[STD.]

[H]
(Nopea)

K] ) "
999 kuvaa tai enemman

(Keskinopeus)

[L]
(Hidas)

[RAW]

108 kuvaa tai enemman

* Kun tallennetaan Panasonicin maarittamissa testiolosuhteissa. (UHS-II

yhteensopivan kortin kayttdminen.)

Tallennuksen olosuhteet voivat védhent&a tallennettavissa olevien kuvien

maksimimaaraa.

* Purskenopeus voi olla alhaisempi tallennuksen aikana, mutta kuvia voidaan ottaa,

kunnes kortti on taynna.
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6. Kuvaus / Laukaisin / Kuvanvakain — Sarjakuvauskuvien ottaminen

¢ Jatkuvasti otettavissa olevien kuvien méira

Kun painat laukaisimen puolivéliin, ndytetaan tallennusnéaytolla jatkuvasti
otettavissa olevien kuvien maéara.

Esimerkki) Kun kaytdssa 20 kuvaa: [r20]
* Kun tallennus alkaa, jatkuvasti otettavissa olevien kuvien maara vahenee.
Kun tulee esiin [r0], purskenopeus hidastuu.
¢ Kun tallennusnaytolla nakyy [r99+], voit ottaa 100 sarjakuvauskuvaa tai enemman.

o wna)
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6. Kuvaus / Laukaisin / Kuvanvakain — Sarjakuvauskuvien ottaminen

o

%* Tarkennus sarjakuvauskuvia otettaessa

[Tark./sulj.
ivalint
Tarkennustila esivalinta] [H] [KVIL]
(=>[Tark./sulj.
esivalinta]: 553)
[FOCUS]
Kiinnitetddn ensimmaisen kuvan
[AFS] [BALANCE]
tarkennukseen
[RELEASE]
[FOCUS] Arvioitu tarkennus Normaali tarkennus
[AFC] [BALANCE]
Arvioitu tarkennus
[RELEASE]
[MF] — Manuaalitarkennuksella asetettu tarkennus

* Kun kohde on tumma [AFC]-toiminnolla, tarkennus kiinnitetdan ensimmaisen kuvan
tarkennukseen.

* Arvioidulla tarkennuksella, sarjakuvaustahti asetetaan etusijalle ja tarkennus
arvioidaan mahdollisimman tarkasti.

* Normaalilla tarkennuksella, sarjakuvaustahti voi hidastua.

+* Valotus sarjakuvauskuvia otettaessa

Tarkennustila [H] [KV/IL]
Kiinnitetdan ensimmaisen
[AFS]
kuvan valotukseen
[AFC] Valotus sadadetédan Valotus sdadetaan
kullekin kehikolle kullekin kehikolle
Kiinnitetdan ensimmaisen
[MF]

kuvan valotukseen
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6. Kuvaus / Laukaisin / Kuvanvakain — Sarjakuvauskuvien ottaminen

* Sarjakuvauksen kuvien tallennus saattaa kestaa hetken.
Jos jatkat sarjakuvauksen kuvien ottamista tallennuksen aikana, otettavissa
olevien kuvien maksimimaaré vahenee.
Kun otetaan sarjakuvauskuvia, suosittelemme kayttdamaan nopeaa korttia.
* Sarjakuvauskuvien otto ei toimi, kun kaytetdan seuraavia toimintoja:
— [Karkea mustavalko]/[Pehmea mustavalko]/[Miniatyyritehoste]/[Pehmea
tarkennus]/[Tahtisuodatin]/[Auringonpaiste] ([Suodattimen asetukset])
— [Monivalotus]
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6. Kuvaus / Laukaisin / Kuvanvakain — 6K/4K-kuvan tallennus

6K/4K-kuvan tallennus

cn
iAlP]AlsIm

6K-kuvatoiminnolla voit ottaa nopeita sarjakuvauskuvia nopeudella

30 kuvaa/sekunnissa ja tallentaa haluamasi kuvat, joista jokainen sisaltaa

noin 18 miljoonaa pikselia, poimittuna niiden sarjakuvaustiedostosta.

4K-kuvatoiminnolla voit ottaa nopeita sarjakuvauskuvia nopeudella

60 kuvaa/sekunnissa ja tallentaa haluamasi kuvat, joista jokainen sisaltaa

noin 8 miljoonaa pikselia.

* “6K PHOTO” on nopea sarjakuvaustoiminto, jonka avulla voit poimia ja tallentaa
haluamasi kuvat kuvista, joiden kuvasuhde on 4:3 tai 3:2 ja joiden tehollinen
kuvakoko vastaa tiettya pikselimaaraa (noin 18 megapikselid) 6K-kuville (noin 6.000
leveysx 3.000 korkeus).

* Kaytd UHS-nopeusluokan 3 korttia tai uudempaa korttia tallennettaessa.
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6. Kuvaus / Laukaisin / Kuvanvakain — 6K/4K-kuvan tallennus

1 Aseta kuvauksen tilavalitsin asentoon [ &Y 1.

2 Valitse [Kuvakoko/sarjakuvausnopeus].
@ » O]~ [Q] = [6K/4K-kuva] ® [Kuvakoko/

sarjakuvausnopeus]

Tallennu

Kuvakoko Sarjakuvaustahti | [Kuvan laatu]™
[6K 18M] [4:3]: 4992x 3744 30 kuvaa/ [6K/200M/30p]
[3:2]: 5184 %3456 sekunti P
[4K H 8M] [4:3]: 3328x2496 60 kuvaa/ [4K/150M/60p]
[3:2]:  3504x2336 sekunti
[16:9]: 3840x2160 30 kuvaa/
[4K 8M] ) [4K/100M/30p]
[1:1]:  2880x2880 sekunti

*1 Tallennettu 6K/4K-sarjakuvaustiedostona, jonka [Tallenn. tiedostomuoto] on
[MP4].
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6. Kuvaus / Laukaisin / Kuvanvakain — 6K/4K-kuvan tallennus

3 Valitse [Tallennustila].

[] [@] [] ([6K/4K-sarjakuvaus])
Kun haluat siepata parhaat hetket nopeasti liikkuvasta kohteesta
Ottaa sarjakuvauskuvia, kun painetaan laukaisin.

Audion tallentaminen: Ei

[] () [] ([6K/4K-sarjakuvaus(S/S)])

“S/S” on lyhenne sanoista start/stop.

Kun haluat siepata odottamattomat kuvausmahdollisuudet

Aloittaa sarjakuvauskuvien ottamisen, kun painetaan laukaisin. Painikkeen
painallus uudelleen lopettaa sarjakuvauskuvien ottamisen.

Aloitusaani ja lopetusaani lahetetaan.

Audion tallentaminen: Kaytettavissa (Aénti ei toisteta kameran toiston aikana.)

[Ss1 (EsH (551 (16K/4K-etuk. sarjakuvaus])

Kun haluat siepata kuvausmahdollisuuden hetkessa

Ottaa sarjakuvauskuvia laukaisimen painallushetkeen nahden noin 1 sekunti
aikaisemmin ja my6hemmin.

Suljindani lahetetaan vain kerran.

Tallennuksen kesto: Noin 2 sekuntia

Audion tallentaminen: Ei
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6. Kuvaus / Laukaisin / Kuvanvakain — 6K/4K-kuvan tallennus

4 sulje valikko.
® Paina laukaisin puolivaliin.

5 Kaynnista tallennus.

* [Jatkuva tark.] toimii ja tarkennusta saadetaan jatkuvasti jatkuvan
AF-tarkennuksen aikana.

[6K/4K-sarjakuvaus]
1 Paina laukaisin puolivaliin.
2  Paina laukaisin pohjaan ja pida sita painettuna tallennuksen aikana.

ot

(A) Paina ja pida painettuna
(B) Suoritetaan tallennus

* Paina laukaisin kokonaan ajoissa, koska tallennuksen kaynnistyminen kestaa
noin 0,5 sekuntia pohjaan painamisen jalkeen.
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6. Kuvaus / Laukaisin / Kuvanvakain — 6K/4K-kuvan tallennus

[6K/4K-sarjakuvaus(S/S)]
1 Paina laukaisin pohjaan saakka tallennuksen kdynnistadmiseksi.
2  Lopeta tallennus painamalla laukaisin uudelleen pohjaan saakka.

© ©)

oo
! (E)

(C) Kaynnista (ensimmainen)

(D) Lopeta (toinen)
(E) Suoritetaan tallennus

* Voit lisatd merkkejé painamalla [Q] tallennuksen aikana. (Enintdan
40 merkkia tallennusta kohti)
Taman avulla voit hypata kohtiin, joihin lisasit merkkeja valittaessa kuvia 6K/
4K-sarjakuvaustiedostosta.

[6K/4K-etuk. sarjakuvaus]
1 Paina laukaisin kokonaan.

(F) Noin 1 sekunti

(G) Suoritetaan tallennus

* Kun naytetaan tallennusnayttd, AF toimii jatkuvasti jatkaakseen tarkennusta.
Valotusta sdadetaan myos jatkuvasti, lukuun ottamatta [M]-tilaa.

* Kun kohde ei ole keskelld, kayta AF/AE-lukitusta, jos haluat lukita
tarkennuksen ja valotuksen. (= Tarkennuksen ja valotuksen lukitus (AF/
AE-lukitus): 271)
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6. Kuvaus / Laukaisin / Kuvanvakain — 6K/4K-kuvan tallennus

* Oletusasetuksissa, automaattitoisto toimii ja ndytetdéan naytto, jonka avulla
voit valita kuvat sarjakuvaustiedostosta.
Jatka tallennusta painamalla laukaisin puolivaliin palataksesi
tallennusnaytolle.
Tietoja kuvien tallennuksesta ja valinnasta tallennetusta 6K/
4K-sarjakuvaustiedostosta (= Kuvien valitseminen 6K/
4K-sarjakuvaustiedostosta: 197)

+* [Etuk. sarjakuvaus] ([6K/4K-sarjakuvaus]/[6K/
4K-sarjakuvaus(S/S)])

Kamera aloittaa tallennuksen noin 1 sekuntia ennen kuin laukaisin
painetaan pohjaan, jotta hyva kuvaustilanne ei karkaa.

@ » [O)] = [ O] = [6K/4K-kuva] » Valitse [Etuk. sarjakuvaus]

Asetukset: [ON]/[OFF]

* Kun kaytetaan toimintoa [Etuk. sarjakuvaus], [PRE] naytetaan tallennusnaytolla.
* AF:n kayttaytymisen ja toimivuuden rajoitukset, kun kaytetaan toimintoa [Etuk.
sarjakuvaus], ovat samat kuin kohdalle [6K/4K-etuk. sarjakuvaus].

* Asetusalueet tulevat seuraaviksi 6K/4K-kuvatallennuksen kanssa:
— Suljinaika: 1/30 (1/60, kun asetetaan [4K H 8M]) - 1/16000
— [Lyhin suljinaika]: [1/1000] - [1/30] ([1/60] kun asetetaan [4K H 8M])
— Valotuksen korjaaminen: =3 EV
* Tiedoston tallennusmenetelma vaihtelee kortin tyypin mukaan.
— SDHC-muistikortti:
Luodaan uusi tiedosto tallennuksen jatkamiseksi, jos tiedostokoko on yli 4 Gt.
— SDXC-muistikortti:
Tiedostoja ei jaeta tallennusta varten.

* Jos kameran lampétilat nousevat, saatetaan nayttaa [], tallennus voi
keskeytya ja jotkut toiminnot eivat mahdollisesti toimi valiaikaisesti. Odota
kunnes kamera jadhtyy.

* Kun asetetaan [6K/4K-etuk. sarjakuvaus] tai [Etuk. sarjakuvaus], akku tyhjenee
nopeammin ja kameran lampétila nousee. Aseta ndma asetukset ainoastaan
tallennettaessa.
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6. Kuvaus / Laukaisin / Kuvanvakain — 6K/4K-kuvan tallennus

* 6K/4K-kuvalle, alla olevat valikkokohdat alla on kiinnitetty seuraaviin asetuksiin:
— [Suljintyyppi]: [ELEC.]

— [Kuvanlaatu]: [FINE]

* Kun kaytdssé on 6K/4K-kuvatallennus, seuraavat toiminnot eivat ole
kaytettavissa:

— Salama

— [Haarukointi]

— Ohjelman muokkaus

— AF-tarkennus ([+])

— [MF-tarkennusapu] ([6K/4K-etuk. sarjakuvaus] ainoastaan)

* Kun tallennat erittain kirkkaassa paikassa tai tietyssa valaistuksessa kuten
loistelampun tai LEDin alla, kuvan varitys tai kirkkaus voi muuttua tai néytolla voi
nakya vaakasuoria raitoja.

Suljinajan pidentdminen saattaa vahentaa vaakasuoria raitoja.

* Seuraavat toiminnot ovat rajoitettuja, kun tallennetaan 6K/4K-kuvia liitettyna

ulkoiseen laitteeseen (televisio ym.) HDMI:IIa:

— HDMI-lahetys ei ole mahdollista tallennuksen aikana.

— [6K/4K-etuk. sarjakuvaus] muuttuu asentoon [6K/4K-sarjakuvaus].
— [Etuk. sarjakuvaus] ei ole kaytettavissa.

* 6K/4K-kuvatallennus ei toimi, kun kaytetdan seuraavia toimintoja:

— [Karkea mustavalko)/[Pehmea mustavalko]/[Miniatyyritehoste]/[Pehmea
tarkennus]/[Tahtisuodatin]/[Auringonpaiste] ([Suodattimen asetukset])
— [Monivalotus]
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6. Kuvaus / Laukaisin / Kuvanvakain — Kuvien valitseminen 6K/4K-sarjakuvaustiedostosta

Kuvien valitseminen 6K/
4K-sarjakuvaustiedostosta

e Kuvien korjaaminen tallennuksen jalkeen (Tallennuksen jalkeinen
parantaminen): 200
@ Kuvan valintatoimenpiteet: 202

Voit valita kuvat 6K/4K-sarjakuvaustiedostoista ja tallentaa ne.
* Kun jatketaan kuvien valitsemista esikatselusta 6K/4K-kuvien ottamisen jalkeen,
kaynnista toimenpide joko vaiheesta 2 tai 3

1 Valitse 6K/4K-sarjakuvaustiedosto toistonaytolla.
(= Kuvien toistaminen: 444)

e Valitse kuva, jossa on [[aEZ/]- tai [[aZ ]-kuvake ja paina sitten A.
® Voit suorittaa saman toimenpiteen myos koskettamalla [[aEL]] tai

[lag]].

* Jos kuvat tallennettiin toiminnolla [6K/4K-etuk. sarjakuvaus], siirry
vaiheeseen 3
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6. Kuvaus / Laukaisin / Kuvanvakain — Kuvien valitseminen 6K/4K-sarjakuvaustiedostosta

2 Valitse erikoiskuvaustila karkeasti.
® \eda liukupalkkia (A).

* Lisatietoja miten kayttéda kuvan valinnan liukunakymanayttéa. (= Kuvan
valinnan liukundkyméanayton toimenpiteet: 202)

* Jos kuvat tallennettiin kohdalla [6K/4K-sarjakuvaus] tai [6K/
4K-sarjakuvaus(S/S)], koskettamalla [] sallitaan sinun valita

erikoiskuvaustila 6K/4K-sarjakuvauksen naytolla. (= 6K/4K-sarjakuvauksen
toistonayton toimenpiteet: 204)

3 Valitse tallennettava kuva.
@ \eda kuvan valinnan liukunakymaa (B).

© \/oit suorittaa saman toimenpiteen myds painamalla <4».

* Siirry jatkuvasti kuva kerrallaan taaksepain tai eteenpain koskettamalla
jatkuvasti [ < [ > 1.
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6. Kuvaus / Laukaisin / Kuvanvakain — Kuvien valitseminen 6K/4K-sarjakuvaustiedostosta

4 Tallenna kuva.

® Kosketa kohtaa [] tai [

© Naytetdan vahvistusnaytto.

B

* Kuva tallennetaan JPEG-muodossa ([FINE]-kuvanlaatu).
* Tallennustiedot (Exif-tiedot), kuten suljinaika, aukko ja ISO-herkkyys tallennetaan
my®ds tallennettavan kuvan kanssa.
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6. Kuvaus / Laukaisin / Kuvanvakain — Kuvien valitseminen 6K/4K-sarjakuvaustiedostosta

Kuvien korjaaminen tallennuksen jalkeen

(Tallennuksen jadlkeinen parantaminen)

¢+ Viiristymien korjaaminen kuvissa ([Vih. liik. suljinta])
Kun tallennetaan kuvia, korjaa mahdollinen sahkdisen sulkimen
aiheuttama vaaristyma (rolling shutter -ilmid).

1 Tallennuksen vahvistusnaytélla vaiheessa 4 (=»Kuvien valitseminen 6K/
4K-sarjakuvaustiedostosta: 197), kosketa [Vah. liik. suljinta].
* Jos korjaamisen kayttamisen jalkeen ei havaita vaikutusta, ei tehostetta viestin
nayttamisen jalkeen, palautuu vahvistusnaytto.
2  Tarkasta korjaustulos ja kosketa sitten [Tall.].
* Tarkasta kuvan korjattu ja korjaamaton versio koskettamalla [Aseta/peru].

* Kuvakulma saattaa tulla hieman kapeammaksi, jos suoritetaan korjaus.
* Korjaus voi nayttaa epaluonnolliselta kohteiden liikkeen vuoksi.
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6. Kuvaus / Laukaisin / Kuvanvakain — Kuvien valitseminen 6K/4K-sarjakuvaustiedostosta

+* Suuren herkkyyden aiheuttaman kohinan vihentiaminen
([6K/4K-kuvan koh.vaim.])

Kun tallennat kuvia, véhenna suuren 1ISO-herkkyyden aiheuttamaa
kohinaa.

@ =» [[»]] = [ ] = Valitse [6K/4K-kuvan koh.vaim.]
Asetukset: [AUTOJ/[OFF]

* Tata ei kayteta kuviin, jotka tallennetaan toiminnolla [6K/4K-kuvan joukkotallen.].
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6. Kuvaus / Laukaisin / Kuvanvakain — Kuvien valitseminen 6K/4K-sarjakuvaustiedostosta

Kuvan valintatoimenpiteet

+“* Kuvan valinnan liukunikyminéytén toimenpiteet

(A) Liukupalkki
(B) Kuvan valinnan liukundkyma
(C) Naytetyn kuvan sijainti
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6. Kuvaus / Laukaisin / Kuvanvakain — Kuvien valitseminen 6K/4K-sarjakuvaustiedostosta

Painike Kosketus o
. . Toiminnon kuvaus
toiminto toiminto
Valitsee kuvan.
<>/ k| Veda/ * Muuta kuvan valinnan liukundkyméassa

naytettavia kuvia valitsemalla kuva
vasemmasta tai oikeasta paadysta ja
koskettamalla sitten [ < Jtai [ > ].

<>

<> <> wi s
Painaiapida Jatkuva taaksepain tai eteenpain kelaus kuva
ainajapida
. I Kosketa kuvalta.
painettuna jatkuvasti
— HZI Valitsee naytettavan kuvan.
Kosketa/veda
Nipista auki/ L TR,
T Suurentaa tai pienentda nayton.

nipista kiinni

Valitsee kuvan sailyttden suurennetun naytén

(suurennetun nayton aikana).

Siirtda suurennetun nayton sijaintia (suurennetun
nayton aikana).

Nayttaa 6K/4K-sarjakuvauksen toistonayton.
Siirtyy merkkitoimintoon.

Lisaa tai poistaa merkin.

Nayttaa tarkennetun osan varilla korostettuna

- REAKS ([Tarkennuks. korostus]).
* [ON]/[OFF] vaihdetaan.

Tallentaa kuvan.

* Merkkitoiminnon aikana voit hypata asetettuihin merkkeihin tai 6K/
4K-sarjakuvaustiedoston alkuun tai loppuun. Koskettamalla [
edelliseen toimenpiteeseen.

] palaa
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6. Kuvaus / Laukaisin / Kuvanvakain — Kuvien valitseminen 6K/4K-sarjakuvaustiedostosta

Painike Kosketus _
. . Toiminnon kuvaus
toiminto toiminto
> »l Siirtyy seuraavaan merkkiin.
< 1< Siirtyy edelliseen merkkiin.

++» 6K/4K-sarjakuvauksen toistondytdn toimenpiteet

(A) Keskeytyksen aikana
(B) Jatkuvan toiston aikana
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6. Kuvaus / Laukaisin / Kuvanvakain — Kuvien valitseminen 6K/4K-sarjakuvaustiedostosta

Painike Kosketus
toiminto toiminto
A —

v —

—————
Kosketa/veda
Nipista auki/
nipista kiinni

@

Toiminnon kuvaus

Suorittaa jatkuvaa toistoa tai keskeyttaa (jatkuvan
toiston aikana).

Suorittaa jatkuvaa taaksepain toistoa tai
keskeyttaa (jatkuvan taaksepain toiston aikana).

Suorittaa nopeaa eteenpain toistoa tai siirtyy
kuva kerrallaan eteenpain (keskeytyksen aikana).

Suorittaa nopeaa taaksepain toistoa tai siirtyy
kuva kerrallaan taaksepain (keskeytyksen aikana).

Valitsee naytettéavan kuvan (keskeytyksen aikana).

Suurentaa tai pienentda nayton (keskeytyksen
aikana).

Valitsee kuvan sailyttden suurennetun naytén
(suurennetun nayton aikana).

Siirtad suurennetun nayton sijaintia (suurennetun
nayton aikana).

Nayttaa kuvan valinnan liukundkymanayton
(keskeytyksen aikana).

Siirtyy merkkitoimintoon.

Lisaa tai poistaa merkin.

Nayttaa tarkennetun osan varilla korostettuna
([Tarkennuks. korostus]).
* [ON]/[OFF]-kytkimet.

Tallentaa kuvan (keskeytyksen aikana).

* Merkkitoiminnon aikana voit hypata asetettuihin merkkeihin tai 6K/
4K-sarjakuvaustiedoston alkuun tai loppuun. Koskettamalla [] palaa

edelliseen toimenpiteeseen.
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6. Kuvaus / Laukaisin / Kuvanvakain — Kuvien valitseminen 6K/4K-sarjakuvaustiedostosta

Painike Kosketus .
. . Toiminnon kuvaus
toiminto toiminto
> — Siirtyy seuraavaan merkkiin.
< — Siirtyy edelliseen merkkiin.

* Jos haluat toistaa ja muokata 6K-sarjakuvaustiedostoja tietokoneella, tarvitset
suorituskykyisen tietokoneympariston.
Suosittelemme valitsemaan ja tallentamaan kuvat kameralla.

% [6K/4K-kuvan joukkotallen.]

Voit tallentaa kuvien minka tahansa 5 sekunnin mittaisen patkan 6K/
4K-sarjakuvaustiedostosta kerralla.

1

Valitse [6K/4K-kuvan joukkotallen.].

. @ » [[>]] = [ ] ® [6K/4K-kuvan joukkotallen.]

Paina «» valitaksesi 6K/4K-sarjakuvaustiedosto ja paina sitten @ tai @ .

* Jos sarjakuvausaika on 5 sekuntia tai vdhemman, kaikki otokset tallennetaan
kuviksi.

Valitse kaikkien kerralla tallennettavien kuvien ensimmainen otos ja paina sitten

@ tai @ .

* Kuvat tallennetaan sarjakuvauksen kuvaryhméksi JPEG-muodossa.
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6. Kuvaus / Laukaisin / Kuvanvakain — Jélkitarkennustallennus

Jalkitarkennustallennus

® Tallennettavien kuvien tarkennuspisteen valitseminen: 211
® Tarkennuspinoaminen: 213

cn
iAlP]A]S M)

Sarjakuvauskuvien ottaminen samalla kuvanlaadulla kuin 6K/4K-kuvat,
kun samalla muutetaan automaattisesti tarkennuspistetta.

Voit valita kuvan tarkennuspisteen tallentaaksesi sen ottamisen jalkeen.
My®6s tarkennuspinoaminen antaa sinun yhdistaa kuvia useiden
tarkennuspisteiden kanssa.

Tama toiminto sopii kohteille, jotka eivat liiku.

1 Suorita 6K/4K-kuvan sarjakuvaus samalla, kun tarkennusta siirretdan
automaattisesti.
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6. Kuvaus / Laukaisin / Kuvanvakain — Jalkitarkennustallennus

3 Tehdaan kuva halutulla tarkennuspisteella.

* Kaytd UHS-nopeusluokan 3 korttia tai uudempaa korttia tallennettaessa.
* Jos suoritat tarkennuspinoamisen tallennuksen jalkeen, suosittelemme
kayttamaan kolmijalkaa tallennuksen aikana.

1 Aseta kuvauksen tilavalitsin asentoon [yl

2 Aseta kuvanlaatu kohdalle [Jalkitarkennus].
@ » [O]= Q] = [Jilkitarkennus] = [6K 18M]/[4K 8M]

ece
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6. Kuvaus / Laukaisin / Kuvanvakain — Jalkitarkennustallennus

3 Sulje valikko.
® Paina laukaisin puolivaliin.

4 Valitse sommitelma ja saada sitten tarkennus.
® Paina laukaisin puolivaliin.

® AF havaitsee tarkennuspisteen naytolla. (Lukuun ottamatta
nayttéruudun reunoja)

(A)

* Jos mitaan nayttdruudun aluetta ei voi tarkentaa, tarkennuksen merkkivalo
(A) vilkkuu ja tallennusta ei ole mahdollista.

* Sailytd sama etéisyys kohteeseen ja sama sommitelma, kunnes tallennus
paattyy.
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6. Kuvaus / Laukaisin / Kuvanvakain — Jalkitarkennustallennus

5 Kaynnista tallennus.
® Paina laukaisin kokonaan.

(B)

=

B8 959

* Tallennus suoritetaan vaihtamalla samalla automaattisesti tarkennuspistetta.
Kun kuvake (B) haviaa, tallennus paattyy automaattisesti.

* Video tallennetaan kohta [Tallenn. tiedostomuoto] [MP4]-asennossa. (A4nta
ei tallenneta.)

* Oletusasetuksissa esikatselu toimii ja ndytetdan naytto, jonka avulla voit
valita tarkennuspisteen. (= Tallennettavien kuvien tarkennuspisteen
valitseminen: 211)

* Koska tallennus tapahtuu samalla kuvanlaadulla kuin 6K/4K-kuville, on olemassa
rajoituksia tallennustoiminnoille ja valikoille.
* Tarkennuksen asetuksia ei voi muuttaa jalkitarkennuksen aikana.
* Kun kaytetaan seuraavia toimintoja, [Jalkitarkennus] ei ole kaytettévissa:
— [Karkea mustavalko]/[Pehmea mustavalko]/[Miniatyyritehoste]/[Pehmea
tarkennus)/[Tahtisuodatin]/[Auringonpaiste] ([Suodattimen asetukset])
— [Monivalotus]
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6. Kuvaus / Laukaisin / Kuvanvakain — Jalkitarkennustallennus

Tallennettavien kuvien tarkennuspisteen

valitseminen

1 Valitse jalkitarkennuskuva toistonaytolla. (= Kuvien
toistaminen: 444)
e Valitse kuva, jossa on [[aB%|]-kuvake ja paina sitten A.
® \/oit suorittaa saman toimenpiteen myds painamalla kuvaketta

2 Kosketa tarkennuspistetta.
* Kun piste on tarkentunut, naytetaan vihrea kehikko.
 Jos ei ole olemassa yhtdan kuvaa, jossa valittu piste on tarkentunut, tulee
nakyviin punainen kehikko.
Kuvaa ei voi tallentaa.
* Nayton reunaa ei voi valita.

3 Tallenna kuva.
® Kosketa [ «s»cy ].
¢ Kuva tallennetaan JPEG-muodossa.
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6. Kuvaus / Laukaisin / Kuvanvakain — Jalkitarkennustallennus

¢ Tarkennuspisteen valinnan toimenpiteet

Painike Kosketus
toiminto toiminto
AV <>/

Kosketa

e |

d
2

=z o
[FE1] [iz]

@

R
-]

Toiminnon kuvaus

Valitsee tarkennusasennon.

* Valinta ei ole mahdollista suurennetun naytén
aikana.

Suurentaa nayton.

* Suurennetun nayton aikana, voit hienosaataa
tarkennusta vetamalla liukupalkki.
(Voit suorittaa saman toimenpiteen myds
painamalla 4 .)

Pienentaa nayton (suurennetun naytén aikana).
Vaihtaa tarkennuksen pinoamistoimenpiteeseen.
(=»Tarkennuspinoaminen: 213)

Nayttaa tarkennetun osan varilla korostettuna
([Tarkennuks. korostus]).
* [ON]J/[OFF]-kytkimet.

Tallentaa kuvan.

* Et voi nayttaa kuvaa televisiossa ja valita sitten tarkennuspistetta.
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6. Kuvaus / Laukaisin / Kuvanvakain — Jalkitarkennustallennus

Tarkennuspinoaminen

Yhdistamalla useita tarkennuspisteita, voit tallentaa kuvia, jotka on
tarkennettu edustasta taustaan saakka.

s tag tag ”
(A) - (B) - (C)

(A) Lahemmaksi
(B) Tarkennus
(C) Kauempana

1 Kosketa [[® ] tarkennuspisteen valintanaytolla.
(= Tallennettavien kuvien tarkennuspisteen
valitseminen: 211)
® \/oit suorittaa saman toimenpiteen myds painamalla [ ]

N
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6. Kuvaus / Laukaisin / Kuvanvakain — Jélkitarkennustallennus

2 Valitse yhdistamismenetelma.

Automaattinen yhdistely
Alueyhdistely

—

[Automaattinen yhdistely]
Valitsee automaattisesti yhdistettéavaksi sopivat kuvat ja yhdistéda ne yhdeksi
kuvaksi.

[Alueyhdistely]
Yhdistaa valitut tarkennuspisteet siséltavat kuvat yhdeksi kuvaksi.

3 (Kun valitaan [Alueyhdistely]) Kosketa
tarkennuspisteita.

B LS Asetalpe
1

(I )
[ ) e ] [ -
- N

* Valitsee vahintaan kaksi pistetta.

2]

Valitut pisteet osoitetaan vihrealla kehikolla.
* Kahden valitun pisteen valinen tarkennettu alue naytetdan vihreana.
* Alueet, joita ei voi valita, ndytetd@n harmaina.
* Peruuta valinta koskettamalla uudelleen pistetta vihrean kehikon kanssa.
* Valitse perakkaiset pisteet vetamalla nayttoa.
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6. Kuvaus / Laukaisin / Kuvanvakain — Jalkitarkennustallennus

4 Tallenna kuva.
® Kosketa [ «s»[H ].

++» Toimenpiteet valittaessa [Alueyhdistely]

Painike Kosketus L.

. . Toiminnon kuvaus
toiminto toiminto
AV </

Kosketa Valitsee pisteen.

[Aseta/peru] Asettaa tai peruuttaa pisteen.

Valitsee kaikki pisteet.

[Kaikki] . .
[DISP] (Ennen pisteiden valintaa)
) Peruuttaa kaikki valinnat.
[Peruuta] L .
(Pisteiden valinnan jalkeen)
Yhdistaa kuvat ja tallentaa tuloksena
g 5 a
&) o[
@I @ e saatavan kuvan.

* Kuva tallennetaan JPEG-muodossa ([FINE] Kuvanlaatu), ja tallennustiedot
(Exif-tiedot), kuten suljinaika, aukko ja ISO-herkkyys kuvasta, jonka piste on
lahimpana, tallennetaan myds tallennettavan kuvan kanssa.

* Kameran tarinasta aiheutuva kuvan linjausvirhe saadetdan automaattisesti. Jos
tehdaan saatoja, kuvakulmasta tulee hieman kapeampi, kun kuvat yhdistellaan.

* Jos kohde liikkuu tallennuksen aikana tai kohteiden valinen etaisyys on suuri,
yhdistamalla saattaa syntya epéaluonnollinen kuva.
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6. Kuvaus / Laukaisin / Kuvanvakain — Tallennus intervallikuvauksella

Tallennus intervallikuvauksella

cn
iAlP]AlsIm

Kuvia otetaan automaattisesti asetetuin valiajoin.

Tama ominaisuus on kateva, jos haluat seurata muutoksia kohteissa kuten
elaimissa tai kasveissa.

Otettavat kuvat tallennetaan sarjaksi ryhmakuvia, jotka voidaan yhdistaa
myos videoksi.

* Tarkasta, etté kello on asetettu oikein. (=>Kellon asettaminen (Kun kytketaan
paalle ensimmaisen kerran): 70)

* Pitkille tallennusvaleille suosittelemme asettamaan kohdan [Obj. asennon muisti]
[ON]-asentoon [Oma] ([Objektiivi/muut]) -valikossa.

1 Aseta kuvauksen tilavalitsin asentoon [ (D) 1.
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6. Kuvaus / Laukaisin / Kuvanvakain — Tallennus intervallikuvauksella

2 Aseta [Tila] asentoon [Intervallikuvaus].
° @ » [O] = [ O] = [Intervalli/Animaatio] = [Tila] »

eoe

[Intervallikuvaus]

Intervallikuvaus

3 Aseta tallennusasetukset.

[Tila]
Vaihtaa intervallikuvauksen ja pysaytysanimaation valilla.
[Kuvausvilin asetukset]

[ON]: Asettaa véliajan ennen seuraavan tallennuksen suorittamista.
[OFF]: Ottaa kuvia jattamatta tallennusvaleja.

[Aloitusaika]

[Nyt]: Aloittaa tallennuksen, kun laukaisin painetaan pohjaan.
[Aloitusaika asetettu]: Aloittaa tallennuksen asetetun ajan mukaan.

[Kuvien lukuméara)/[Kuvausvili]

Asettaa otettavien kuvien maaran ja tallennusvalin.

* [Kuvausvali] ei ndy, kun kohta [Kuvausvalin asetukset] asetetaan
[OFF]-asentoon.

[Valotuksen tasaus]
Saataa valotusta automaattisesti, jotta estetédan suuret muutokset kirkkaudessa
viereisten kuvien valilla.
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6. Kuvaus / Laukaisin / Kuvanvakain — Tallennus intervallikuvauksella

4 sulje valikko.
® Paina laukaisin puolivaliin.

5 Kaynnista tallennus.
® Paina laukaisin kokonaan.
* Kun asetetaan [Aloitusaika asetettu], kamera siirtyy lepotilaan, kunnes
saavutetaan aloitusaika.
* Tallennuksen valmiustilan aikana kamera siirtyy lepotilaan, kun ei suoriteta
mitdan toimenpiteita tietyn ajan kuluessa.
* Tallennus pysahtyy automaattisesti.

6 Luo video. (= Intervallikuvaus /
Pysdytysanimaatiovideot: 225)

* Tallennuksen pysahtymisen jalkeen, jatka videon luontiin valitsemalla [Kylla]
vahvistusnaytélla.
Vaikka valitset [Ei], voit viela luoda videon [Intervallivideo] -toiminnolla [Toisto]
([Kasittele kuval) -valikossa. (2 [Intervallivideo]: 603)

Luo video nyt?
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6. Kuvaus / Laukaisin / Kuvanvakain — Tallennus intervallikuvauksella

*» Toimenpiteet intervallikuvauksen tallennuksen aikana

Kamera kytkeytyy paalle painamalla laukaisin puolivaliin lepotilan aikana.
* \/oit suorittaa seuraavat toimenpiteet painamalla [Q] intervallikuvauksen
tallennuksen aikana.

[Jatka] Palaa tallennukseen. (Vain tallennuksen aikana)
[Keskeytd] Keskeyttaa tallennuksen. (Vain tallennuksen aikana)
Jatkaa tallennusta. (Vain keskeytyksen aikana)
[Jatka] . . . L .
* \oit my6&s painaa laukaisinta jatkaaksesi.
[End] Pysayttaa intervallikuvauksen tallentamisen.

219



6. Kuvaus / Laukaisin / Kuvanvakain — Tallennus intervallikuvauksella

* Useammalle kuin yhdelle kortille tallennettuja kuvia ei voi yhdistaa yhdelle
videolle.
* Kamera antaa etusijan oikealle valotukselle ja siten se ei ehka ota kuvia asetetun
valiajan kuluttua tai se ei ota asetettua kuvaméaaraa.
Lisaksi se ei ehka paaty naytolla nakyvan ajan paatyttya.
¢ Intervallikuvaus keskeytetaan seuraavissa tapauksissa.
— Kun akun lataus tyhjenee
— Kun asetat kameran on/off-kytkimen [OFF]-asentoon
Voit asettaa kameran on/off-kytkimen [OFF]-asentoon ja vaihtaa akun tai
kortin.
Aseta kameran on/off-kytkin [ON]-asentoon ja paina sitten laukaisin pohjaan
saakka tallennuksen jatkamiseksi.
(Huomaa, etté kortin vaihtamisen jélkeen otettavat kuvat tallennetaan erilliseksi
sarjaksi ryhmakuvia.)
* [Valotuksen tasaus] ei ole kaytettavissa, jos ISO-herkkyydeksi on asetettu muu
kuin [AUTO] [M]-tilassa.
* [Intervallikuvaus] ei ole kaytettavissa, kun kaytetdan seuraavia toimintoja:
— [Monivalotus]
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6. Kuvaus / Laukaisin / Kuvanvakain — Tallennus pysaytysanimaation kanssa

Tallennus pysaytysanimaation kanssa

.
iAlP]AlsIm

Ottaa kuvia liikuttamalla kohdetta vahitellen.
Otettavat kuvat tallennetaan sarjaksi ryhmakuvia, jotka voidaan yhdistaa
pysaytysanimaatiovideoksi.

1 Aseta kuvauksen tilavalitsin asentoon [ (3) ].

2 Aseta [Tila] asentoon [Pysdytysanimaatio].
° @ » 0O]=» [Q] = [Intervalli/Animaatio] = [Tila] =

[Pyséaytysanimaatio]

Tila Pysaytysanimaatio
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6. Kuvaus / Laukaisin / Kuvanvakain — Tallennus pysaytysanimaation kanssa

3 Aseta tallennusasetukset.

[Tila]

Vaihtaa intervallikuvauksen ja pyséytysanimaation valilla.

[Lisaa kuvaryhmaan]

Sallii sinun jatkaa tallennusta sarjalle pysaytysanimaatiokuvia, jotka on jo
otettu.

* Valitse kuva ja siirry vaiheeseen 5

[Automaattinen kuvaus]

[ON]: Ottaa kuvia automaattisesti asetetuin valiajoin.

[OFF]: Tama on kuva kerrallaan tapahtuvaa manuaalikuvausta varten.

[Kuvausvili]
Asettaa tallennuksen valiajan asentoon [Automaattinen kuvaus].

4 sulje valikko.
® Paina laukaisin puolivaliin.
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6. Kuvaus / Laukaisin / Kuvanvakain — Tallennus pysaytysanimaation kanssa

5 Kaynnista tallennus.

® Paina laukaisin kokonaan.

® Ottaa kuvia toistuvasti liikuttamalla kohdetta vahitellen.

* Tallennusnayttd nayttaa jopa kaksi aiemmin otettua kuvaa. Kayta niita
viitteena liilkkeen maaralle.

* \/oit toistaa tallennetut pysaytysanimaatiokuvat painamalla [@]
tallennuksen aikana.
Paina [ﬁ]] poistaaksesi tarpeettomat kuvat.
Palaa tallennusnayttéon painamalla [@] uudelleen.

6 Lopeta tallennus.
® Paina @ ja valitse sitten [Intervalli/Animaatio]
[Valokuva]-valikosta tallennuksen lopettamiseksi.
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6. Kuvaus / Laukaisin / Kuvanvakain — Tallennus pysaytysanimaation kanssa

7 Luo video. (= Intervallikuvaus /
Pysdytysanimaatiovideot: 225)
* Tallennuksen pysahtymisen jalkeen, jatka videon luontiin valitsemalla [Kyll&]
vahvistusnaytélla.
Vaikka valitset [Ei], voit viela luoda videon [Pysaytysanimaatiovid.]
-toiminnolla [Toisto] ([Kasittele kuva]) -valikossa. (= [Pysaytysanimaatiovid.]:
603)

Luo video nyt?

* \/oidaan tallentaa jopa 9999 otosta.

* Jos tama kamera sammutetaan tallennuksen aikana, naytetaan tallennuksen
jatkamista koskeva viesti, kun kamera kytketaan paalle. Valitsemalla [Kyll&] voit
jatkaa tallennusta keskeytyspisteesta.

* Kamera antaa etusijan oikealle valotukselle ja siten se ei ehka ota kuvia asetetun
valiajan kuluttua, kun tallennuksessa kaytetaan salamaa ym.

* Kuvaa ei voida valita kohdasta [Liséda kuvaryhmaan], kun se on ainoa, joka on
otettu.

* [Pysaytysanimaatio] ei ole kaytettévissa, kun kaytetdén seuraavia toimintoja:

— [Monivalotus]
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6. Kuvaus / Laukaisin / Kuvanvakain — Intervallikuvaus / Pyséytysanimaatiovideot

Intervallikuvaus / Pysaytysanimaatiovideot

Intervallikuvauksen tai pysaytysanimaation tallennuksen suorittamisen
jalkeen voit siirtya videon luontiin.
* Katso tietoja naisté tallennustoiminnoista alla olevista luvuista.
— Tallennus intervallikuvauksella: 216
— Tallennus pysaytysanimaation kanssa: 221
* \oi luoda videoita my&s toiminnolla [Intervallivideo] (= [Intervallivideo]: 603) tai
[Pysaytysanimaatiovid.] (= [Pysaytysanimaatiovid.]: 603) [Toisto]-valikossa.

1 Valitse [Kylld] vahvistusnaytolla, joka naytetaan
tallennuksen jilkeen.

Luo video nyt?

2 Aseta vaihtoehdot videon luontia varten.
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6. Kuvaus / Laukaisin / Kuvanvakain — Intervallikuvaus / Pyséytysanimaatiovideot

3 Valitse [Suorita].
@ Video luodaan [MP4]-tallennustietomuodossa.

van laatu

peus

[Suorita]
Luo videon.

[Kuvan laatu]
Asettaa videon kuvanlaadun.

[Kuvanopeus]
Asettaa otosnopeuden sekunnissa.
Mita suurempi numero on, sita tasaisempi videokuva on.

[Sarja]
[NORMALY]: Liittaa kuvat yhteen tallennusjarjestyksessa.
[REVERSE]: Liittda kuvat yhteen kaanteisessa tallennusjarjestyksessa.

* Videoita ei voi luoda, kun asetetaan [Jarjestelman taajuus] asentoon [24.00Hz
(CINEMA)].

* Videoita ei voi luoda, jos tallennusaika ylittda 29 minuuttia ja 59 sekuntia.

* Seuraavissa tapauksissa videoita ei voi luoda, jos tiedostokoko ylittda 4 Gt:
— Kun kaytetaan SDHC-muistikorttia ja asetetaan 4K [Kuvan laatu]
— Kun asetetaan FHD [Kuvan laatu]
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6. Kuvaus / Laukaisin / Kuvanvakain — Tallentaminen itselaukaisimella

Tallentaminen itselaukaisimella

CREE
iAlPJA]S M

1 Aseta kuvauksen tilavalitsin asentoon [®)].

2 Aseta itselaukaisimen aika. (= Itselaukaisimen ajan

asettaminen: 229)

* Kun tallennetaan videoita, aseta kohta [ltselaukaisin videolle]
asetuksessa [ltselaukaisimen asetus] valikossa [Video] ([Muut
(video)]) asentoon [ON].

3 Sulje valikko.

® Paina laukaisin puolivaliin.

4 Valitse sommitelma ja sadda sitten tarkennus.

® Paina laukaisin puolivaliin.
* Tarkennus ja valotus kiinnitetédan, kun laukaisin painetaan puolivaliin.
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6. Kuvaus / Laukaisin / Kuvanvakain — Tallentaminen itselaukaisimella

5 Kaynnista tallennus.

® Paina laukaisinta (A) tai videon (B) tallennuspainiketta.
® Tallennus alkaa itselaukaisimen valon vilkkumisen jalkeen.
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6. Kuvaus / Laukaisin / Kuvanvakain — Tallentaminen itselaukaisimella

% Itselaukaisimen ajan asettaminen

Kun otetaan kuvia
® = (O] [Q] » valitse [Itselaukaisin]

Kun tallennetaan elokuvia
@ = [,28]1 = ["™] = Valitse [Itselaukaisimen asetus]

[ VIV 2V §] ym. (Mukautettu)
[¥)10]: Ottaa kuvan 10 sekunnin kuluttua.
[¥70=]: Ottaa 3 kuvaa noin 2 sekunnin vélein 10 sekunnin
kuluttua.
(Kun tallennetaan video, toimenpide on sama kuin kohdassa
101
[¥)>]: Ottaa kuvan 2 sekunnin kuluttua.
Tama asetus on kateva tapa valttada kameran tarina, joka
[itselaukaisin] ™ | aiheutuu laukaisimen painalluksesta.
[¥)$]1 ym. (Mukautettu): Tallentaa, kun on kulunut kohdassa
[Oma aika] tallennettu sekuntimaara.
[Oma aika] ([2SEC] - [10SEC])
[Nayta aikalaskuri] ([ON]J/[OFF])
[SET] [Nayta aikalaskuri]: Asettaa naytetaanko
lahtdlaskenta tallennusnaytolla, kun
[Itselaukaisin] on asetettu mukautettuun

asetukseen.
[ON]'/[OFF]"
[Itselaukaisin — —
. “ Asettaa otetaanko kaytté6n itselaukaisin videotallennuksen
videolle] ik
aikana.

*1 Se naytetadan vain, kun valitaan kohta [Itselaukaisimen asetus] [Video] ([Muut
(video)]) valikossa.
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6. Kuvaus / Laukaisin / Kuvanvakain — Tallentaminen itselaukaisimella

* Suosittelemme, ettéd kaytat kolmijalkaa tallennettaessa itselaukaisimen kanssa.
* Kun kaytetaan seuraavia toimintoja, [¥7oZ] ei ole kaytettavissa:

— [Yhtaik. tall., ei suodat.] ([Suodattimen asetukset])

— [Haarukointi]

— [Monivalotus]

230



6. Kuvaus / Laukaisin / Kuvanvakain — Haarukointitallennus

Haarukointitallennus

.
iAlP]AlsIm

Kun painetaan laukaisinta, kamera voi tallentaa useita kuvia ja samalla
muuttaa automaattisesti asetusarvoa valotukselle, aukolle, tarkennukselle
tai valkotasapainolle (séatoarvo tai varilampatila).

* Aukon haarukointi voidaan valita seuraavissa tiloissa:
— [Al-tila
— [M]-tila (kun ISO-herkkyys on asetettu asentoon [AUTO])
* Valkotasapainon haarukointi (Véarilampétila) voidaan valita, kun valkotasapaino

on asetettu asentoon [ §[ki ], [ 1, [ %[k ] tai [ [k 1.

1 Aseta [Haarukointityyppi].

° @ » [©)] » [ O] * [Haarukointi] ® [Haarukointityyppi]

ooe
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6. Kuvaus / Laukaisin / Kuvanvakain — Haarukointitallennus

2 Aseta [Lisaa asetuksial.

® Jos haluat tietoja kohdasta [Lisaa asetuksia], katso kunkin
haarukointimenetelman sivua.

3 Sulje valikko.
® Paina laukaisin puolivaliin.

4 Tarkenna kohteeseen ja ota sitten kuvia.
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6. Kuvaus / Laukaisin / Kuvanvakain — Haarukointitallennus

++» Kohtien asettaminen ([Haarukointityyppi])

]

[FOCUST

twel

[WBw]

Valotuksen
haarukointi

Aukon haarukointi

Tarkennuksen
haarukointi

Valkotasapainon
haarukointi

Valkotasapainon
haarukointi
(Varilampétila)

[OFF]

Kun painetaan laukaisinta, kamera tallentaa ja
samalla se muuttaa valotusta. (=[Lisaa
asetuksia] (Valotuksen haarukointi): 235)

Kun painetaan laukaisinta, kamera tallentaa ja
samalla se muuttaa aukkoa. (2 [Lisaa asetuksia]
(Aukon haarukointi): 236)

Kun painetaan laukaisinta, kamera tallentaa ja
samalla se muuttaa tarkennuspistetta. (= [Lisaa
asetuksia] (Tarkennuksen haarukointi): 237)
Kun painetaan laukaisinta kerran, kamera
tallentaa automaattisesti kolme kuvaa
valkotasapainon eri sédatdarvoilla. (=[Lisaa
asetuksia] (Valkotasapainon haarukointi): 238)
Kun painetaan laukaisinta kerran, kamera
tallentaa automaattisesti kolme kuvaa
valkotasapainon eri véarilampétiloilla. (<[Lisaa
asetuksia] (Valkotasapainon haarukointi
(Vérilampdtila)): 238)

¢ Haarukoinnin peruuttaminen
Valitse [OFF] vaiheessa 1.
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6. Kuvaus / Laukaisin / Kuvanvakain — Haarukointitallennus

* Valkotasapainon haarukointi ja valkotasapainon haarukointi (Varilampdétila) eivat
ole kaytettavissa, kun kaytetdan seuraavia toimintoja:
— [iA]-tila
— Sarjakuvauskuvien ottaminen
— [RAW+FINE)J/[RAW+STD.J/[RAW] ([Kuvanlaatu])
— [Suodattimen asetukset]
* Haarukointitallennus ei ole kaytettavissa, kun kaytat seuraavia toimintoja:
— [6K/4K-kuva]/[Jalkitarkennus]
— [Intervallikuvaus]
— [Pyséaytysanimaatio] (kun asetetaan [Automaattinen kuvaus])
— [Karkea mustavalko)/[Pehmea mustavalko]/[Miniatyyritehoste]/[Pehmea
tarkennus)/[Tahtisuodatin]/[Auringonpaiste] ([Suodattimen asetukset])
— [Monivalotus]
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6. Kuvaus / Laukaisin / Kuvanvakain — Haarukointitallennus

% [Lis&i asetuksia] (Valotuksen haarukointi)

Asettaa kuvien lukumaaran ja valotuksen korjaamisen vaiheen.

[Vaihe] [3+1/3] (tallenna 3 kuvaa 1/3 EV askelin) - [7+1] (tallenna
7 kuvaa 1 EV askelin)
[Sarja] Asettaa jarjestyksen, jossa kuvat tallennetaan.
[[11: Ottaa vain yhden kuvan joka kerta, kun laukaisinta
painetaan.
[ ]: Ottaa kaikki asetetun kuvamaaran kuvat, kun laukaisinta
painetaan kerran.
* [BKT]-kuvake vilkkuu, kunnes asetettu maara kuvia on otettu.

[Yhden kuvan
asetus]

* Kun tallennat kuvia kayttdmalla valotuksen haarukointia sen jéalkeen, kun on
asetettu valotuksen korjauksen arvo, tallennettavat kuvat pohjautuvat valittuun
valotuksen korjausarvoon.
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6. Kuvaus / Laukaisin / Kuvanvakain — Haarukointitallennus

++» [Lis&i asetuksia] (Aukon haarukointi)

[3V/[5]: Tallentaa asetetun maaran kuvia asettamalla vuorotellen
[Kuvien aukoksi edeltdvan arvon ja seuraavan arvon ja kayttamalla
lukumaara] viitearvona alkuperaista aukkoa.
[ALL]: Tallentaa kuvia kayttdmalla kaikkia aukkoarvoja.

Esimerkki, kun alkuperdinen asento on F8.0 (H-ES12060)

® @ @ 1 3 6 @

Fﬁfﬁfﬁfﬁfﬁ—ﬁﬁf
2

8 40 56 80 11 16 22

(1) 1. kuva, (2) 2. kuva, (3) 3. kuva ... (7) 7. kuva
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6. Kuvaus / Laukaisin / Kuvanvakain — Haarukointitallennus

+»+ [Lis&i asetuksia] (Tarkennuksen haarukointi)

Asettaa tarkennuksen saatoaskeleen.
 Etaisyys, jonka verran tarkennuspistetta siirretdan, on

[Vaihe] L . Al s )
lyhyempi, jos alustava tarkennuspiste on lahella, ja pidempi,
jos se on kaukana.

) Asettaa kuvien lukumaaran.

[Kuvien s ) .

e * Tata ei voi asettaa, kun otetaan sarjakuvauskuvia.
lukumaara]

Sarjakuvauskuvia otetaan, kun laukaisinta painetaan.
[0/—/+]: Tallentaa siirtamalla samalla vuorotellen
tarkennuspistettd eteenpéin ja sitten taaksepéin kayttaen
[Sarja] viitteena alkuperaista tarkennuspistetta.

[0/+]: Tallentaa siirtamalla samalla tarkennuspistetta kohti
kaukopuolta kayttaen viitteena alkuperaista tarkennuspistetta.

Esimerkki, kun [Sarja]: [0/—/+] on asetettu

(A) < - T — (B)

@@ M e 6
I I 1 I I

Esimerkki, kun [Sarja]: [0/+] on asetettu

(A) < T T T T » (B)

(1|) @ © @ 6
1 I I I I

(A) Tarkennus: I1dahempé&na
(B) Tarkennus: kauempana

(1) 1. kuva, (2) 2. kuva ... (5) 5. kuva ...

* Tarkennushaarukoinnilla tallennetut kuvat naytetdan yhden ryhman kuvina.
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6. Kuvaus / Laukaisin / Kuvanvakain — Haarukointitallennus

++ [Lis&i asetuksia] (Valkotasapainon haarukointi)
1 K&anna sie , " tai
Vaakasuora suunta ([A] - [B])
Pystysuora suunta ([G] - [M])

* Korjausaskel voidaan asettaa myos koskettamalla [B]/[@]/[E]/[@].

asettaaksesi korjausaskeleen ja paina sitten @ tai

«» [Lisai asetuksia] (Valkotasapainon haarukointi
(Varilampaotila))
1 Kaanna siie , " tai asettaaksesi korjausaskeleen ja paina sitten @ tai

* Korjausaskel voidaan asettaa myos koskettamalla [@]/[@].

D)

@FH HOR
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6. Kuvaus / Laukaisin / Kuvanvakain — [Hiljainen tila]

[Hiljainen tila]

(& | =
(PJA]S|m]
Tama poistaa kaytosta kaikki toimintoaanet ja valon lahetyksen kerralla.
Kaiuttimen aani mykistetaan ja salama seka AF-apuvalo asetetaan
pakotettuun pois paalta tilaan.
* Seuraavat asetukset ovat kiinteita:

— [Salamatila]: [@ ] (Pakotettu salama pois paalta)

— [Tark. apuvalo]: [OFF]

— [Suljintyyppi]: [ELEC.]

— [Merkkiaanen taso]: [QS: 1 (POIS)

— [AF-piippauksen &énenvoim.]: [NX] (POIS)

— [S. suljinaani]: [PX] (POIS)

@ = [O] = [Q] = Valitse [Hiljainen tila]

ooe

Asetukset: [ON]/[OFF]

* Vaikka asetetaan [ON], seuraavat toiminnot syttyvéat/vilkkuvat:
— Tilaosoitin
— Latausvalo/NETWORK-yhteyden merkkivalo
— Kortin yhteysvalo
— ltselaukaisimen valo
* Kayta tata toimintoa omalla vastuullasi ja huomioi riittavasti kohteiden oikeudet,
jotka koskevat kohteiden yksityisyytta, muotokuvaa ja muuta.
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6. Kuvaus / Laukaisin / Kuvanvakain — [Suljintyyppi]

[Suljintyyppi]

cn
iAlP]AlsIm

Valitse kaytettava suljintyyppi kuvien ottoa varten.

@ = [O] = [Q] = Valitse [Suljintyyppi]

Vaihtaa suljintyypin automaattisesti tallennusolosuhteiden ja

[AUTO] o
suljinajan mukaan.

[MECH.] Tallentaa mekaanisella suljintyypilla.

[EFC] Tallentaa séhkdisella etuverhotyypilla.

[ELEC.] Tallentaa sahkdisella suljintyypilla.
Tallentaa sahkdisella suljintyypilla.
Kun kuvat hitaammalla suljinajalla, laukaisin suljetaan

[ELEC.+NR]

tallennuksen jélkeen, jotta suoritetaan pidempi sulkimen
kohinanvaimennus.
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6. Kuvaus / Laukaisin / Kuvanvakain — [Suljintyyppi]

Mekanismi

Salama

Suljinaika
(sek.)

Suljindani

Mekaaninen Sahkoinen
suljintyyppi etuverhotyyppi
I . Tama tyyppi
Tama tyyppi

aloittaa valotuksen
sahkoisesti ja
lopettaa sen

aloittaa ja lopettaa
valotuksen

mekaanisella .
mekaanisella

sulkimella. i
sulkimella.
v v
[B] (Aikavalotus, [B] (Aikavalotus,
enint. noin enint. noin
30 minuuttia)™, 30 minuuttia)™,
60 — 1/8000 60 — 1/2000
Mekaaninen Mekaaninen
suljindani suljinaani

*1 Tama asetus on kaytettavissa vain [M]-tilassa.

Séhkoinen
suljintyyppi

Tama tyyppi
aloittaa ja lopettaa
valotuksen
sahkdisesti.

[B] (Aikavalotus,
enint. noin
60 sekuntia)”,
60 - 1/16000
Sahkdinen
suljinaani’

*2 Sahkéinen suljindani voidaan asettaa toiminnossa [S. suljindani] ja [Sahk.
sulkimen &ani] kohdassa [A&ni] valikossa [Asetukset] ([SISAAN/ULOS]). (2 [Aani]:

588)

* S&hkoinen etuverhotyyppi vahentaa sulkimen aiheuttamaa epateravyytta, koska
sulkimesta aiheutuva térina on pientd mekaaniseen sulkimeen verrattuna.
* Sahkainen suljintyyppi sallii sinun tallentaa iiman sulkimen aiheuttamaa tarinaa.

241



6. Kuvaus / Laukaisin / Kuvanvakain — [Suljintyyppi]

* Jotta vahennetaan laukaisimen aiheuttamaa tarahtamista, voit asettaa sulkimen
vapautumaan muutamien sekuntien kuluttua laukaisimen painalluksesta.
o JESI Q 1 = [Suljinviive] (& [Suljinviive]: 529)

* Kun [ £ ] ndkyy naytolla, tallennus kéyttaa sahkaista suljinta.

¢ Jos tallennetaan liikkuvaa kohdetta kayttdmalla séhkdoista suljinta, kohde voi
nayttaa vaaristyneeltad kuvassa.

* Kun kaytat sahkoista suljinta valaistuksen alla kuten loistelamppu tai LED-valo,
saatetaan tallentaa vaakasuoria raitoja. Kyseisessa tapauksessa suljinajan
lyhentédminen saattaa vahentaa vaakasuoria raitoja.

* Kun kaytetaan toimintoa [Hiljainen tila], kohta [Suljintyyppi] kiinnitetdén asentoon
[ELEC.].
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6. Kuvaus / Laukaisin / Kuvanvakain — Kuvanvakain

Kuvanvakain

® Kuvanvakaimen asetukset: 246

iCH .
iAlPJA]S [m

Tama kamera voi kayttaa seka rungon kuvanvakainta etta objektiivin
kuvanvakainta.

Sopii yhteen Dual |.S. -menetelmaén, joka yhdistaa tehokkaasti kaksi
kuvanvakainta, ja Dual 1.S.2 -menetelmaan, jonka vakautusvaikutus on
suurempi.

Lisaksi videotallennuksen aikana voit kayttaa 5-akselista
hybridikuvanvakainta, joka sisaltaa elektronisen kuvanvakautuksen.
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6. Kuvaus / Laukaisin / Kuvanvakain — Kuvanvakain

Objektiivien ja kuvanvakaimien yhdistelmat (Tilanne toukokuussa
2021)
Kaytettavissa olevat kuvanvakaimet vaihtelevat liitetyn objektiivin mukaan.

. . Kaytettavissa oleva Esimerkki
Kiinnitetty objektiivi )
kuvanvakain kuvakkeesta
Panasonicin objektiivit, jotka
sopivat yhteen
kaksoiskuvanvakaimen tilaan
(Pohjautuu Micro Four Thirds
System -standardiin)
¢ Jos tallennusnaytolla ei
naytetd [DUAL]- tai
[DUAL2]-kuvaketta vaikka
kaytetaan yhteensopivaa

Runko+objektiivi DUAL DUAL
(Dual 1.S./Dual 1.S.2) (N0 (@

objektiivia, paivita objektiivin
laiteohjelmisto viimeisimpaan
versioon. (=»Kameran/
Objektiivin laiteohjelmisto: 19)
Kuvanvakaimen kanssa
yhteensopivat objektiivit o
i ) ) Runko tai Objektiivi (")
(Pohjautuu Micro Four Thirds
System -standardiin)
Objektiivit ilman
) Runko (")
kuvanvakainta
Objektiivit ilman

Runko
tiedonsiirtotoimintoa (g

* 5-akselista hybridikuvanvakainta (@ Kuvanvakaimen asetukset: 246) voidaan
kayttaa kaikkien objektiivien kanssa.
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6. Kuvaus / Laukaisin / Kuvanvakain — Kuvanvakain

+» Kuvanvakaimen kéyttadminen

* Kun kaytetaan objektiivia O.1.S.-kytkimelld, aseta objektiivin kytkin [ON]-asentoon.
* Kun tdman kameran kanssa kaytetdan objektiivia, jossa ei ole viestintatoimintoa,
kameran paalle kytkemisen jalkeen ndytetédan viesti, joka pyytaa objektiivien tietojen
vahvistusta.
Kuvanvakaintoiminnon virheeton kaytto edellyttaa, etta asetettu polttovali ja
objektiivin nimi tasmaavat kiinnitetyn objektiiviin kanssa.
Noudata viestin ohjeita asetuksia varten.
Tama voidaan asettaa kayttamalla valikkoa. (= [Objektiivin tiedot]: 249)

* Kun laukaisin painetaan puolivaliin, kameran tarinan varoituskuvake [(([3]))]
saatetaan nayttaa tallennusnaytolla.

Jos tama naytetaan, suosittelemme kayttamaan kolmijalkaa, itselaukaisinta tai
laukaisimen kaukosaadinta (DMW-RS2: lisavaruste).

* Suosittelemme kytkemaan kuvanvakautustoiminnon pois paalta, kun kaytetaan
kolmijalkaa.

* Kuvanvakain saattaa aiheuttaa tarinaa tai tuottaa toimintadanen sen toiminnan
aikana, mutta nama eivét ole toimintahairi6ita.

* Kun tdméan kameran kanssa kaytetaan objektiivia, jossa ei ole viestintatoimintoa,
voit piilottaa viestin, joka pyytaa objektiivien tietojen vahvistusta kameran paalle
kytkemisen jalkeen.

[#] » [@] = [Objektiivin tietojen vahv.] (= [Objektiivin tietojen vahv.]: 582)

* \oit nayttaa viitepisteen ja tarkastaa kameran térinan tilan:

[&] = [ 3] = [Kuvanvak. tilaskaala] (< [Kuvanvak. tilaskaala]: 572)
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6. Kuvaus / Laukaisin / Kuvanvakain — Kuvanvakain

Kuvanvakaimen asetukset

Aseta kuvanvakaimen toiminta tallennustilanteeseen sopivaksi.

@ » [O]* [Q] = Valitse [Kuvanvakain]

Asettaa vakautusliikkeen (epateravyys) niin, etta se tdsmaa
[Toimintotila] | tallennusmenetelmaan (normaali, panorointi). (=[Toimintotila]:
247)

Videon tallennuksen aikaista kameran tarinaa korjataan pysty-,
vaaka-, asentokulma-, kallistus- ja suunta-akselien suhteen
yhdistamalla objektiivin, rungon ja elektronisten kuvanvakaimien

[E-vakain kaytto. (5-akselinen hybridikuvanvakain)
(video)] * [((\N] tallennusnaytsllia muuttuu asentoon [], kun
[E-vakain (video)] on toiminnassa.

¢ Kuvakulma saattaa muuttua hieman kapeammaksi, jos
toiminto asetetaan [ON]-asentoon.

Lisda kuvanvakaimen tehokkuutta videotallennuksen aikana.

ehosta o K .
[ Tama tehoste auttaa tarjoamaan vakaan sommitelman, kun
kuvanvak. i o o
. haluat suorittaa tallennuksen kiinteasta perspektiivista.
(video)]

(=»[Tehosta kuvanvak. (video)]: 248)

[Anamorfinen | Voit kytked kuvanvakaimeen, joka sopii anamorfiseen
(video)] tallennukseen. (=[Anamorfinen (video)]: 248)

Kun kameran kanssa kaytetaan objektiivia, jossa ei ole
viestintatoimintoa, rekisteroi objektiivin tiedot kameraan.
(=>»[Objektiivin tiedot]: 249)

[Objektiivin
tiedot]

246



6. Kuvaus / Laukaisin / Kuvanvakain — Kuvanvakain

* Kun kaytetaan seuraavia toimintoja, [E-vakain (video)] ei ole kaytettavissa:
— [Muuttuva kuvanopeus]
— [Liverajaus]

¢ [Toimintotila]
Aseta vakautusliike (epateravyys) siten, etté se sopii
tallennusmenetelmaan (normaali, panorointi).

Korjaa pystysuuntaisen, vaakasuuntaisen ja kiertavan

(W) [Normaali] kameran tarinan.
Tama toiminto sopii normaaliin tallennukseen.
" [Panorointi Korjaa pystysuuntaisen kameran tarinan.
(g (vasen/oikea)] Tama sopii vaakasuuntaiseen panorointiin.
e [Panorointi (ylos/ | Korjaa vaakasuuntaisen kameran tarinan.
alas)] Tama sopii pystysuuntaiseen panorointiin.
[OFF] Kaantaa kuvanvakautustoiminnon OFF-asentoon.

* Kaytettavissa oleva [Toimintotila] vaihtelee kaytettdvan objektiivin mukaan.

* Kun kaytetdaan O.1.S.-kytkimella varustettuja objektiiveja, kameran toimintotilaa ei
voida asettaa [OFF]-asentoon. Aseta objektiivin kytkin [OFF]-asentoon.

* Kun kaytetaan seuraavia toimintoja, [Toimintotila] vaihtuu asentoon [ ()]
([Normaali]):

- [89M1-ila

— Videotallennus/[6K/4K-kuva]/[Jalkitarkennus]
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6. Kuvaus / Laukaisin / Kuvanvakain — Kuvanvakain

%+ [Tehosta kuvanvak. (video)]

Lisda kuvanvakaimen tehokkuutta videotallennuksen aikana.
Tama tehoste auttaa tarjpamaan vakaan sommitelman, kun haluat
suorittaa tallennuksen kiinteasta perspektiivista.

Asetukset: [ON]/[OFF]

* Kun [Tehosta kuvanvak. (video)] toimii, naytetaan [[ g ]1 tallennusnaytslia.

* Jos haluat muuttaa sommitelmaa tallennuksen aikana, aseta tama [OFF]-asentoon
ennen kameran liikuttamista.
Aseta tama [OFF]-asentoon tallennuksen aikana kayttamalla Fn-painiketta.
(=»Fn-painikkeet: 471)

* Pidemmat polttovalit aikaansaavat heikomman vakautuksen.

** [Anamorfinen (video)]

Voit kytkea kuvanvakaimeen, joka sopii anamorfiseen tallennukseen.

Asetukset:

RGN 102- 0 /g 108X D/ 115X VL gy 101 33X/ gy 11301/
[OFF]

* Valitse asetukset, jotka sopivat kayttdméasi anamorfisen objektiivin suurennukseen.
* Kun [Anamorfinen (video)] on toiminnassa, asetettu suurennus tulee nakyvun
kuvanvakaimen kuvakkeisiin tallennusnaytélle, kuten osoitetaan kohdassa [ ((W) lja

$r1d!

* Kun asetetaan [Tehosta kuvanvak. (video)], [Tehosta kuvanvak. (video)]
priorisoidaan.

* Objektiivin kuvanvakaintoiminnot eivat ehka toimi oikein. Kytke pois paalta
objektiivin kuvanvakaintoiminto, jos tapahtuu néin.
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6. Kuvaus / Laukaisin / Kuvanvakain — Kuvanvakain

++ [Objektiivin tiedot]

Rekisterdi sellaisten objektiivien tiedot, jotka eivat voi viestid kameran
kanssa.

Tarkasta, etté rungon kuvanvakain sopii yhteen rekisterdimasi objektiivin
tietojen kanssa.

1 Paina A V¥ valitaksesi kaytettavan objektiivin tiedot ja paina sitten @ tai @ .
* Oletusasetuksessa rekisterdidaan objektiivin tiedot 6 objektiiville, joiden
polttovali on valilla 24 mm - 135 mm.
Objektiivin tiedot voidaan rekisterdida enintaan 12 objektiiville.
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6. Kuvaus / Laukaisin / Kuvanvakain — Kuvanvakain

Objektiivin tietojen rekisteréinti, muuttaminen ja poistaminen
1 Paina A V¥ valitaksesi objektiivin tiedot ja paina sitten [DISP.].
* Jos valitaan sellaiset objektiivin tiedot, joita ei ole rekisterdity, paina @ tai
@ siirtyaksesi vaiheeseen 3.
2 Paina A V¥ valitaksesi [Muokkaa] tai [Poista] ja paina sitten @ tai @ .
* Objektiivin tiedot peruutetaan, kun valitset [Poista].
* Et voi poistaa sen objektiivin tietoja, jota kaytetdan parhaillaan.
3 Syota objektiivin tiedot.
* Objektiivin tiedot vaihtuvat, jos objektiivin tiedot on jo rekisterdity.

[Polttovali]

Syota polttovali.

* Live view -kuvat voidaan suurentaa nayttéa varten, kun kdannat e tai
™

[Objektiivin nimi]
Rekisterdi objektiivi.
* Lisatietoja merkkien syo6ttamisesta (=»Merkkien syottaminen: 609)

* Voidaan syottaa enintdan 30 merkkia.

4  (Jos valitaan sellaiset objektiivin tiedot, joita ei ole rekisterdity) Rekisterdi
objektiivin tiedot painamalla [DISP].
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I7. Mittaus/Valotus/ISO-herkkyys

® [Valonmittaus]: 252

® Ohjelmoitu AE-tila: 253

® Aukko-prioriteetti AE-tila: 257

® Suljin-prioriteetti AE-tila: 260

® Manuaalinen valotustila: 263

® Esikatselutila: 267

® Valotuksen korjaaminen: 269

® Tarkennuksen ja valotuksen lukitus (AF/AE-lukitus): 271
® |SO-herkkyys: 273

251



7. Mittaus/Valotus/ISO-herkkyys — [Valonmittaus]

[Valonmittaus]

CREE
P]ALS s

Kirkkauden mittaamiseen kaytettavan optisen mittaustoiminnon tyyppia

voidaan muuttaa.

® = [O]* [ € 1= Valitse [Valonmittaus]

[(®)] (Monialuemittaus)

(Keskustaa
painottava)

D] (Piste)

(Korostusta
painottava)

1

Menetelmassé sopivin valotus mitataan

paattelemalla kirkkauden kohdistuminen koko

naytolle.

Mittausmenetelma3, jossa tarkennetaan nayton

keskelle.

Kéaytetyssa menetelmassa mitataan erittain pieni

osa pistemittauskohteen (A) ymparilla.

* Kun liikutat AF-aluetta, pistemittauksen kohde
likkuu myos.

— "

Mittausmenetelma3, jossa tarkennetaan nayton
korostettuihin osiin ylivalotuksen ehkaisemiseksi.
Tama sopii teatterikuviin ym.

* Oikean valotuksen vakioarvoa voidaan saataa:
(4% 1= [ €] [Valotuksen komp. s&t.] (F([Valotuksen komp. s&ét.]: 550)

252



7. Mittaus/Valotus/ISO-herkkyys — Ohjelmoitu AE-tila

Ohjelmoitu AE-tila

[P]-tilassa (Ohjelmoitu AE-tila) kamera asettaa automaattisesti suljinajan ja
aukon kohteen kirkkauden mukaan.

Voit kayttdd my6s ohjelman muokkausta, jotta muutetaan suljinajan ja
aukon yhdistelmia pitden samalla valotus samana.

1 Aseta tilavalitsin asentoon [P].
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7. Mittaus/Valotus/ISO-herkkyys — Ohjelmoitu AE-tila

2 Paina laukaisin puoliviliin.
® Tama nayttaa aukon ja suljinajan tallennusnaytolla.

I
&

a8 8 0 )

0O
o) @]

* Jos ei saavuteta oikeaa valotusta, aukko ja suljinaika vilkkuvat punaisena.

=~ \

3 Kaynnista tallennus.

(A) (B)

(A) Suljinaika
(B) Aukko
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7. Mittaus/Valotus/ISO-herkkyys — Ohjelmoitu AE-tila

¢ Valotussiirto

Voit muuttaa kameran asettaman suljinajan ja aukon yhdistelméan
sailyttden kuitenkin saman valotuksen.

Talla voit esimerkiksi tehda taustan pehmeammaksi pienentamalla aukkoa
tai sieppaamalla liikkuvan kohteen dynaamisemmin pidentamalla
suljinaikaa.

1 Paina laukaisin puolivaliin.

* Tama nayttaa aukon ja suljinajan tallennusnaytélla. (Noin 10 sekuntia)
2 K&anna e tai ¢ samalla kun ndytetaan arvot.

* Tama nayttaa valotussiirron kuvakkeen (C) tallennusnaytélla.

(©)
3 Kaynnista tallennus.

Ohjelman muokkauksen peruuttaminen
* Aseta kameran on/off-kytkin asentoon [OFF].
* Kaanna sie tai # , kunnes valotussiirron kuvake haviaa.
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7. Mittaus/Valotus/ISO-herkkyys — Ohjelmoitu AE-tila

* Ohjelman muokkaus ei ole kaytettévissa, kun kaytetdan seuraavia toimintoja:
— Salama
— [6K/4K-kuva]/[Jalkitarkennus]

* Voit mukauttaa valitsintoimenpiteet:
[Q] =» [ 4 ] ® [Rullan toiminto] ® [Maarita rulla (F/SS)]/[Kierto (F/SS)]
(=»[Rullan toiminto]: 562)

* Tallennusnayttd voi nayttaa valotusmittarin osoittaen aukon ja suljinajan valisen
suhteen:
[#] = [[“B] = [Valotusmitt.] ([Valotusmitt.]: 571)
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7. Mittaus/Valotus/ISO-herkkyys — Aukko-prioriteetti AE-tila

Aukko-prioriteetti AE-tila

[Al-tilassa (Aukko-prioriteetti AE-tila) voit asettaa aukon ennen tallennusta.
Kamera asettaa suljinajan automaattisesti.

Pienemmat aukot

Taustan epatarkennus tulee helpommaksi.

Suuremmat aukot
Se helpottaa kaikkien osien tarkentamista, mukaan lukien tausta.
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7. Mittaus/Valotus/ISO-herkkyys — Aukko-prioriteetti AE-tila

1 Aseta tilavalitsin asentoon [A].

2 Aseta aukko.

e Kaanna ke tai e .

3 Kaynnista tallennus.

o) @

* Jos ei saavuteta oikeaa valotusta, kun laukaisinta painetaan puolivaliin,
aukko ja suljinaika vilkkuvat punaisena.
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7. Mittaus/Valotus/ISO-herkkyys — Aukko-prioriteetti AE-tila

%+ Syviteridvyyden ominaisuudet

Aukko Pieni Suuri
Objektiivin polttovali Telekuva Laajakulma
Etdisyys kohteeseen Lahelld Kauempana

Matala (kapea Syva (laaja
Syvateravyys . X (kapea) . y (laaja)
Esimerkki: Kun haluat Esimerkki: Kun haluat
(tarkan tarkennuksen . .
Iue) ottaa kuvan epatarkalla ottaa kuvan, joka on
alue
taustalla. tarkka taustaan saakka.

* Asetettujen aukon ja suljinajan vaikutukset eivat ndy tallennusnaytolla.
Tarkista vaikutukset tallennusnaytélla toiminnolla [Esikatselu]. (= Esikatselutila:
267)
Voit asettaa aukon vaikutuksen esikatselun ja kayttaa jatkuvasti [A] -tilaa
syvateravyyden tarkastamiseksi tallennuksen aikana:
[#] = [[(®g] = [Jatk. esikatselu] (> [Jatk. esikatselu]: 565)

¢ Tallennusnayton ja todellisten tallennettujen kuvien kirkkaus voi olla erilainen.
Tarkista kuvat toistonaytolla.

* Kun kaytetaan objektiivia aukkorenkaan kanssa, aseta aukkorengas muuhun
asentoon kuin [A], jos haluat kayttaa objektiivin aukkoa.

* \oit mukauttaa valitsintoimenpiteet:
[#] =» [ 4 ] ® [Rullan toiminto] ®» [M&arita rulla (F/SS)]/[Kierto (F/SS)]
(=»[Rullan toiminto]: 562)

* Tallennusnayttod voi nayttaa valotusmittarin osoittaen aukon ja suljinajan valisen
suhteen:
(4% 1= (2] = [Valotusmitt.] (3[Valotusmitt]: 571)
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7. Mittaus/Valotus/ISO-herkkyys — Suljin-prioriteetti AE-tila

Suljin-prioriteetti AE-tila

[S]-tilassa (Suljin-prioriteetti AE-tila) voit asettaa suljinajan ennen
tallennusta.
Kamera asettaa aukon automaattisesti.

Pidemmat suljinajat
On helpompi siepata liike.

Lyhyemmat suljinajat
On helpompi jaadyttaa liike.
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7. Mittaus/Valotus/ISO-herkkyys — Suljin-prioriteetti AE-tila

1 Aseta tilavalitsin asentoon [S].

2 Aseta suljinaika.

e Kaanna ke tai e .

3 Kaynnista tallennus.

* Jos ei saavuteta oikeaa valotusta, kun laukaisinta painetaan puolivaliin,
aukko ja suljinaika vilkkuvat punaisena.
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. Mittaus/Valotus/ISO-herkkyys — Suljin-prioriteetti AE-tila

* Asetettujen aukon ja suljinajan vaikutukset eivat ndy tallennusnaytolla.
Tarkista vaikutukset tallennusnaytolla toiminnolla [Esikatselu]. (< Esikatselutila:
267)

* Tallennusnayton ja todellisten tallennettujen kuvien kirkkaus voi olla erilainen.
Tarkista kuvat toistonaytolla.

* Suljinajat, jotka ovat lyhyempia kuin 1/250 sekuntia, eivét ole kaytettavissa, kun
tallennat salamaa kayttaen. (< Suljinaika salamatiloille: 311)

* Voit mukauttaa valitsintoimenpiteet:
[#] = [ 4 ] = [Rullan toiminto] =» [Maérita rulla (F/SS)]/[Kierto (F/SS)]
(=»[Rullan toiminto]: 562)

* Tallennusnayttd voi nayttaa valotusmittarin osoittaen aukon ja suljinajan valisen
suhteen:
(4% 1= (23] = [Valotusmitt.] (¥[Valotusmitt]: 571)
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7. Mittaus/Valotus/ISO-herkkyys — Manuaalinen valotustila

Manuaalinen valotustila

[M]-tilassa (Manuaalinen valotustila) voit ottaa kuvia asettamalla
manuaalisesti aukon ja suljinajan.

Oletusasetuksissa 1ISO-herkkyydeksi asetetaan [AUTO].

Siten ISO-herkkyytta sdadetaan aukon ja suljinajan mukaan.

Valotuksen korjaamista voidaan kayttaa, kun 1ISO-herkkyydeksi asetetaan
[AUTO].

1 Aseta tilavalitsin asentoon [M].
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7. Mittaus/Valotus/ISO-herkkyys — Manuaalinen valotustila

2 Aseta aukon arvo ja suljinaika.
eKaanna e asettaaksesi aukon ja " asettaaksesi suljinajan.

3 Kaynnista tallennus.

(A) Suljinaika

(B) Aukko

* Jos ei saavuteta oikeaa valotusta, kun laukaisinta painetaan puolivaliin,
aukko ja suljinaika vilkkuvat punaisena.

R/

% Kaytettavissa olevat suljinajat (sekuntia)
« [MECH.]
[B] (Aikavalotus, enint. noin 30 minuuttia), 60 — 1/8000
« [EFC]
[B] (Aikavalotus, enint. noin 30 minuuttia), 60 — 1/2000
¢ [ELEC.]
[B] (Aikavalotus, enint. noin 60 sekuntia), 60 — 1/16000
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7. Mittaus/Valotus/ISO-herkkyys — Manuaalinen valotustila

* Asetettujen aukon ja suljinajan vaikutukset eivat ndy tallennusnaytolla.
Tarkista vaikutukset tallennusnaytolla toiminnolla [Esikatselu]. (< Esikatselutila:
267)
Voit asettaa aukon vaikutuksen esikatselun ja suljinajan vaikutuksen seka
kayttaa jatkuvasti [M] -tilaa syvateravyyden ja kohteen liikkeen tarkastamiseksi
tallennuksen aikana:
[&] =» [ 3] = [Jatk. esikatselu] (>[Jatk. esikatselu]: 565)

¢ Tallennusnaytén ja todellisten tallennettujen kuvien kirkkaus voi olla erilainen.
Tarkista kuvat toistonaytolla.

* Kun kaytetaan objektiivia aukkorenkaan kanssa, aseta aukkorengas muuhun
asentoon kuin [A], jos haluat kayttaa objektiivin aukkoa.

* Suljinajat, jotka ovat lyhyempia kuin 1/250 sekuntia, eivét ole kaytettavissa, kun
tallennat salamaa kayttaen. (< Suljinaika salamatiloille: 311)

* Voit mukauttaa valitsintoimenpiteet:
[#] = [ 4 ] = [Rullan toiminto] » [Maérita rulla (F/SS)]/[Kierto (F/SS)]
(=»[Rullan toiminto]: 562)

* Tallennusnayttd voi nayttaa valotusmittarin osoittaen aukon ja suljinajan valisen
suhteen:
(4% 1= (2] = [Valotusmitt.] (¥[Valotusmitt]: 571)
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7. Mittaus/Valotus/ISO-herkkyys — Manuaalinen valotustila

¢ Manuaalivalotuksen avustustoiminto

Kun ISO-herkkyydeksi asetetaan muu kuin [AUTO], manuaalivalotuksen
avustustoiminto (esimerkki: [¥+1 ) ndytetdan tallennusnaytolla.
Voit tarkistaa eron nykyisen valotuksen ja kameran mittaaman oikean
valotuksen (£0) valilla.
* Kéyta manuaalivalotuksen avustusta oppaana.

Suosittelemme tarkistamaan kuvat toistonaytélta tallennuksen kuluessa.

** [B] (Lamppu)

Jos asetat suljinajaksi [B] (Aikavalotus), suljin pysyy auki sen ajan, kun
laukaisinta painetaan pohjaan. (enintaan noin 30 minuuttia)

Suljin sulkeutuu, kun laukaisin vapautetaan.

Kayta tata toimintoa, kun haluat pitda sulkimen auki pitkan aikaa
tallentaaksesi kuvia ilotulituksesta, ydomaisemasta tai tahtitaivaasta.

* Suosittelemme kayttdméaan kolmijalkaa tai laukaisimen kaukosaadinta
(DMW-RS2: lisdvaruste) aikavalotustallennuksen aikana.

* Aikavalotustallennus voi aikaansaada nakyvaa kohinaa.
Jos olet huolissasi kohinasta, suosittelemme asettamaan toiminnon [Pitkan val.
kohinanvah.] (= [Pitkan val. kohinanvah.]: 519) [ON]-asentoon [Valokuva]
([Kuvanlaatu]) -valikossa ennen tallentamista.

* Aikavalotus ei ole kaytettavissa, kun kaytetddn seuraavia toimintoja:
— [6K/4K-kuva]/[Jalkitarkennus]
— [Intervallikuvaus]
— [Pyséaytysanimaatio] (kun asetettu arvoon [Automaattinen kuvaus])
— [Haarukointi]
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7. Mittaus/Valotus/ISO-herkkyys — Esikatselutila

Esikatselutila

cn
iAlP]AlsIm

Voit tarkistaa aukon vaikutukset tallennusnayttoon sulkemalla fyysisesti
objektiivin himmenninlehdet todellisen tallennuksen mukaiseen aukkoon.
Aukon vaikutusten lisaksi voit tarkastaa suljinajan vaikutukset samalla.
* Kayta Fn-painiketta, joka on rekisterdity [Esikatselu]-toiminnolle. Oletusasetuksissa
tama rekisterdidaan [Fn2]-painikkeeseen.
Lisatietoja Fn-painikkeesta (= Fn-painikkeet: 471)

1 Paina esikatselupainiketta.

* Jokainen painikkeen painallus vaihtaa vaikutuksen esikatselunayttdjen valilla.
Aukon vaikutus: POIS
Suljinajan vaikutus: POIS
L 4
Aukon vaikutus: PAALLA
Suljinajan vaikutus: POIS
L 4
Aukon vaikutus: PAALLA
Suljinajan vaikutus: PAALLA
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7. Mittaus/Valotus/ISO-herkkyys — Esikatselutila

* On mahdollista tallentaa esikatselutilassa.

* Suljinajan vaikutuksen tarkistusalue on 8 sekuntia - 1/16000 sekuntia.

* Esikatselutila ei ole kaytettavissa, kun tallennetaan muodossa [6K/4K-etuk.
sarjakuvaus].

* Kohdan [Jatk. esikatselu] asetuksen mukaan on olemassa esikatselunayttoja,
joita ei voi nayttaa.
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7. Mittaus/Valotus/ISO-herkkyys — Valotuksen korjaaminen

Valotuksen korjaaminen

L@ | 8]

P|A]S M|

Voit korjata valotusta, kun kameran maarittdma oikea valotus on liian
kirkas tai liian tumma.

Voit sdataa valotusta 1/3 EV-askelin alueella £5 EV.

Kun tallennetaan videoita tai tallennetaan 6K/4K-kuva- tai
jalkitarkennustoiminnolla, alue muuttuu ja se on £3 EV.

1 Paina[].

2 Korjaa valotus.
o K&anna ke , wr ta
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. Mittaus/Valotus/ISO-herkkyys — Valotuksen korjaaminen

3 Vahvista valinta.
® Paina laukaisin puolivaliin.

* [M]-tilassa voit korjata valotusta asettamalla ISO-herkkyydeksi [AUTO].
* Kun valotuksen korjausarvo putoaa alle tai ylittdad =3 EV, tallennusnaytén
kirkkaus ei enda muutu.
Paina laukaisin puolivaliin tai kayta AE-lukitusta heijastaaksesi arvon
tallennusnaytolle.
* Asetettu valotuksen korjausarvo pysyy muistissa vaikka sammutat kameran.
* Oikean valotuksen vakioarvoa voidaan saataa:
[&] » [€E-] = [Valotuksen komp. saat.] (& [Valotuksen komp. saat.]: 550)
* \/oit asettaa valotuksen korjausarvon nollattavaksi, kun kamera sammutetaan:
[#] » [€E-] = [Valot. komp. nollaus] (=[Valot. komp. nollaus]: 551)
* \oit muuttaa [ ]-painikkeen kayttoa:
[#] » [ e ] ® [WB/ISO/Expo.-painike] (= [WB/ISO/Expo.-painike]: 561)

* Valotuksen haarukointi voidaan asettaa ja salaman voimakkuutta voidaan saataa

valotuksen korjausnaytolla:
[#] » [ e ] # [Valot. komp.nayttdaset.] (=>[Valot. komp.nayttoaset.]: 561)
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7. Mittaus/Valotus/ISO-herkkyys — Tarkennuksen ja valotuksen lukitus (AF/AE-lukitus)

Tarkennuksen ja valotuksen lukitus (AF/
AE-lukitus)

CEEE
PJA]S [m]s

Lukitse tarkennus ja valotus etukéateen, jotta voit ottaa kuvia samalla
tarkennuksella ja valotuksella samanaikaisesti, kun muutat sommitelmaa.
Tama on hyddyllista, kun haluat tarkentaa esimerkiksi nayton reunaan tai
vastavalossa.

1 Rekisterdi [AE LOCK], [AF LOCK] tai [AF/AE LOCK]
Fn-painikkeelle. (®Fn-painikkeet: 471)

* Naita ei voi rekisterdida painikkeille [Fn3] - [Fn7].

[AE LOCK]
Valotus lukitaan.

[AF LOCK]
Tarkennus lukitaan.

[AF/AE LOCK]
Seka tarkennus etta valotus lukitaan.
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7. Mittaus/Valotus/ISO-herkkyys — Tarkennuksen ja valotuksen lukitus (AF/AE-lukitus)

2 Lukitse tarkennus ja valotus.
® Paina ja pida painettuna Fn-painiketta.
® Jos tarkennus on lukittu, AF-lukituksen kuvake nakyy.
® Jos valotus on lukittu, AE-lukituksen kuvake nakyy.

AL

B) (A
(A) AF-lukituksen kuvake (AFL)
(B) AE-lukituksen kuvake (AEL)
3 Pidata Fn-painiketta sommitelman valitsemiseksi ja ota
sitten kuva.
® Paina laukaisin kokonaan.

* [M] -tilassa, AE-lukitusta voi kayttaa, kun 1ISO-herkkyydeksi asetetaan [AUTO].

* \/oidaan asettaa ohjelman muokkaus vaikka AE on lukittu.

* Voit sailyttaa lukituksen myos painamatta ja pitdmatta painettuna Fn-painiketta:
[ﬁ] = [ TAF] ] = [AF/AE lukitus] (= [AF/AE lukitus]: 553)
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7. Mittaus/Valotus/ISO-herkkyys — ISO-herkkyys

ISO-herkkyys

CREE
PLA]S [m]s

Voit asettaa valoherkkyyden (ISO-herkkyys).
Oletusasetuksilla voit asettaa 200 - 25600 1/3 EV-askelvalein.

1 Painaqiso].

2 Valitse ISO-herkkyys.
0 KAanna e , w tai .
@ Valinta on mahdollista my6s painamalla [ISO]J-painiketta.

Il 20 4o 8
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7. Mittaus/Valotus/ISO-herkkyys — ISO-herkkyys

3 Vahvista valinta.

® Paina laukaisin puolivaliin.

1ISO-herkkyyden ominaisuudet

Lisaamalla ISO-herkkyytta, suljinaikaa voidaan lyhentaa tummissa paikoissa, jotta
estetaan kameran tarahtdminen ja kohteen epateravyys. Kuitenkin korkeammat
1ISO-herkkyydet lisdavat myos kohinan maaraa tallennetuissa kuvissa.
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7. Mittaus/Valotus/ISO-herkkyys — ISO-herkkyys

+*» Asetuskohdat (ISO-herkkyys)

ISO-herkkyys saadetaan automaattisesti kirkkauden mukaan.
[AUTO] * Kuvien ottaminen: Enintaan [3200] "
* Videotallennus: Enint&an [6400]
1SO-herkkyys kiinnitetdan valittuun arvoon.
* \oit laajentaa ISO-herkkyyden alarajaksi [100] asettamalla
[Laajennettu ISO] (=»[Laajennettu ISO]: 550) asentoon [ON]
valikossa [Oma] ([Kuvanlaatu]).

[200] - [25600]

*1 Oletusasetus. Ylaraja voidaan vaihtaa kohdalla [ISO-herkkyys (valokuva)].
*2 Oletusasetus. Ylaraja voidaan vaihtaa kohdalla [ISO-herkkyys (video)].

* Kun kaytetaan seuraavia toimintoja, asetettavissa oleva ISO-herkkyys on rajoitettu.
— [Suuri dynam.] ([Suodattimen asetukset]): Kiinnitetdan [AUTO]-asentoon.
— Muu kuin [Suuri dynam.] ([Suodattimen asetukset]): Enintaan yléarajaan [3200]
— [Monivalotus]: Alas alarajaan [200], yl6s ylarajaan [3200]
— [Kuten709] ([Kuvatyyli]): Alas alarajaan [200]
— [V-Log L] ([Kuvatyyli]): Alas alarajaan [400]
— [Hybrid Log Gamma] ([Kuvatyyli]): Alas alarajaan [400]
— I8 MI-tila, [6K/4K-kuval), [Jalkitarkennus]: Enintaan ylérajaan [12800]
* Videotallennuksen aikana kamera toimii tilassa [AUTO]. (Kun ei [[f3M] -tilassa)
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7. Mittaus/Valotus/ISO-herkkyys — ISO-herkkyys

* \oit asettaa yla- ja alarajat ISO Auto -toiminnolle:
-0 [{E-] = [ISO-herkkyys (valokuva)] (= [ISO-herkkyys (valokuva)]:
520)
- [,’-’] » [€E-] = [ISO-herkkyys (video)] (= [ISO-herkkyys (video)]: 362)
* Voit muuttaa ISO-herkkyyden asetusarvojen valista valia:
[#] » [€E-] = [Herk. askel] (= [Herk. askel]: 549)
* ISO-herkkyyden asetusaluetta voidaan laajentaa:
[#] » [{E-] = [Laajennettu ISO] (= [Laajennettu ISO]: 550)
* \oit muuttaa ISO-herkkyyden asetusmenetelman automaattisesta
manuaaliseksi, kun tallennetaan videota [P])/[A]/[S)/[M]-tiloissa:
[#] » [{E-] = [Autom. valotus P/A/S/M] (= [Autom. valotus P/A/S/M]: 551)
* \/oit asettaa suljinajan alempaa rajaa ISO Auto -toiminnolle:
[0] » [€E-] = [Lyhin suljinaika] (< [Lyhin suljinaika]: 520)
* Voit muuttaa [ISO]-painikkeen kayttoa:
[Q] =» [ e ] ® [WB/ISO/Expo.-painike] (= [WB/ISO/Expo.-painike]: 561)
* \oit asettaa ISO Auto -toiminnon ylarajan 1ISO-herkkyysasetusten naytélla:
[#] » [ e ] # [ISO-nayttdasetukset] (> [ISO-nayttdasetukset]: 561)
* \oit muuttaa herkkyyden yksikdiksi dB videota tallennettaessa:
[.‘-‘] » [€E-] =» [SS/Vahvistustoiminto] (2 [SS/Vahvistustoiminto]: 370)
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I8. Valkotasapaino / Kuvanlaatu

@ Valkotasapaino (WB): 278
® [Kuvatyyli]: 285
® [Suodattimen asetukset]: 293
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8. Valkotasapaino / Kuvanlaatu — Valkotasapaino (WB)

Valkotasapaino (WB)

® Valkotasapainon saatadminen: 283

iCH .
PlA]S [m]s

Valkotasapaino (WB) on toiminto, joka korjaa varinsavyn, jonka kohteen
valaiseva valo tuottaa.

Se korjaa varit siten, etta valkoiset kohteet nakyvat valkoisena, jolloin
yleinen vari on lahempéana silman nakemaa varia.

Normaalisti voit kayttda automaattista toimintoa ([AWB], [AWBCc] tai
[AWBW]), jotta saavutetaan optimaalinen valkotasapaino.

Aseta tdma toiminto, kun kuvan varitys poikkeaa odottamastasi tai haluat
muuttaa varitystéd tunnelman saavuttamiseksi.

1 Paina [wB].
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8. Valkotasapaino / Kuvanlaatu — Valkotasapaino (WB)

2 Valitse valkotasapaino.
o Kaanna ke , w tai .
@ Valinta on mahdollista my6s painamalla [WB]-painiketta.

3 e o £

3 Vahvista valinta.
® Paina laukaisin puolivaliin.
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8. Valkotasapaino / Kuvanlaatu — Valkotasapaino (WB)

+*» Kohtien asettaminen (Valkotasapaino)

[AWB] Automaattinen
[AWBC] Automaattinen (Vahentaa punaista sévya hehkulampun
valossa)
[AWBwW] Automaattinen (Jattaa punaisen savyn hehkulampun valossa)
[$¢] Kirkas taivas
[eX] Pilvinen taivas
[A] Varjossa kirkkaan taivaan alla
[:8:1 Hehkulampun valo
(91" Salama
[,]-[ ] |Asetustila1-4 (®Rekisterdinti - Valkoisen asetus: 282)
[ Xk 1-[XK]] | Varilampatilat 1 -4 (> Varilampotilan asettaminen: 282)

*1 Se toimii kuten [AWB] videotallennuksen aikana tai tallennettaessa toiminnolla
[6K/4K-kuva] tai [Jalkitarkennus].
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8. Valkotasapaino / Kuvanlaatu — Valkotasapaino (WB)

900K (9)
9000 K
8000K (3) o
‘ 7000 K}——<‘ (4) N
6000 K Y
Q) 5000 K%(S) e
‘ ——(6)
4000K s
4 3000K
2000K

K=Kelvinin varilampatila

(

[AWB] toimii talla alueella.

)

(2) Sininen taivas

(3) Pilvinen taivas (Sade)

(4) Varjo

(5) Auringonpaiste

(6) Valkoinen loistevalo

(7) Hehkulampun valo

(8) Auringonnousu ja -lasku
)

(9) Kynttilanvalo

* Erilaisten valaistusten kuten loistevalon tai LED-valon alla sopiva valkotasapaino
vaihtelee valaistuksen tyypin mukaan.
Kayta kohtaa [AWB], [AWBc], [AWBW] tai [ J1,] - [ B,].

* Valkotasapaino kiinnitetdan [AWB]-asentoon, kun [Suodattimen asetukset] on
kaytossa.

* \oit muuttaa [WB]-painikkeen kayttoa:
[ﬁ] » [ 4 ] ® [WB/ISO/Expo.-painike] (= [WB/ISO/Expo.-painike]: 561)
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8. Valkotasapaino / Kuvanlaatu — Valkotasapaino (WB)

** Rekisterdinti - Valkoisen asetus

Ota kuvia valkoisesta kohteesta tallennuspaikan valonlahteen alla, jotta
voit sdataa valkotasapainoa, kunnes se nakyy valkoisena.

1 Paina [WB] ja valitse sitten mik& tahansa arvo valilla [ B8] - [ B,].

2 Paina A.

3 Tahtaa kamera valkoiseen kohteeseen siten, ettd se nakyy nayton keskella
olevassa kehikossa ja paina sitten @ tai @ .
* Tama asettaa valkotasapainon ja palauttaa sinut tallennusnaytolle.

** Vdrilampotilan asettaminen

Aseta numeroarvo valkotasapainon varilampdatilalle.

1 Paina [WB] ja valitse sitten mik& tahansa arvo valilla [ X[k ] - [ %[k ].
2 Paina A.
* Naytetaan varilampdtilan asetusnaytto.
3 Paina A V¥ valitaksesi varilampétila ja paina sitten @ tai @ .
* \/oit asettaa valkotasapainon haarukoinnin (varilampétila) kdantamalla kohtaa
alie , W tai . (<[Lisaa asetuksia] (Valkotasapainon haarukointi
(Varilampatila)): 238)

* \oit asettaa varilampétilat valilla [2500K] — [10000K].
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8. Valkotasapaino / Kuvanlaatu — Valkotasapaino (WB)

Valkotasapainon saataminen

Voit saataa varitysta jopa, kun haluamaasi varitysta ei tuoteta valitulla
valkotasapainolla.

1 Paina[wB].

2 Vvalitse valkotasapaino ja paina sitten V.
© Naytetdan saatonaytto.

283



8. Valkotasapaino / Kuvanlaatu — Valkotasapaino (WB)

3 saada viritys.
«: [A] (KULLANRUSKEA: ORANSSI)
A: [G] (VIHREA: VIHERTAVA)
»: [B] (SININEN: SINERTAVA)
V: [M] (MAGENTA: PUNERTAVA)
* \oit koskettaa my0ds kuviota saatéjen suorittamiseksi.
* Paina [DISP.] palataksesi saatamattomaan tilaan.

* Voit asettaa valkotasapainon haarukoinnin kdantdmallé kohtaa e , % tai
(=>[Lisaa asetuksia] (Valkotasapainon haarukointi): 238)

4 Vahvista valinta.

® Paina laukaisin puolivaliin.

* Kun valkotasapaino on saadetty, sen tallennusnayton kuvakkeen vari muuttuu
saadettyyn variin.

Saatamalla kohti [G]-puolta, naytetdan [+], kun taas saatamalla kohti [M]-puolta,
naytetaan [—].
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8. Valkotasapaino / Kuvanlaatu — [Kuvatyyli]

[Kuvatyyli]

CREE
iAlP]A]S [mfai

Voit valita kuvien viimeistelyasetukset kohteiden ja iimaisutyylien mukaan.
Kuvanlaatua voidaan saataa kullekin kuvatyylille.

@ » [O]» [ €] Valitse [Kuvatyyli]

® \/oit nayttaa [Kuvatyyli] asetusnaytdon myés painamalla [-:" ]

<stp. [Normaali] Perusasetus.
Asetus, joka antaa elavamman laadun ja
SVivp  [Varikas] korkeamman varikylldisyysasteen seka

kontrastin.

Asetus, joka antaa pehmedmman laadun ja

N, a
= [Luonnollinen] L i K
AL vahaisemman kontrastin.

o . Filmimainen tehosteasetus, jossa on
sLasN  [L.Uusklassinen] Rk o
nostalginen pehmea varitys.
Asetus, joka antaa latteamman kuvanlaadun
¥ a7 [Tasainen] vahaisemmalla varikylldisyysasteella ja
kontrastilla.
KR . Asetus, joka sopii maisemille kirkkaansinisen
<Lanp  [Maisema] . o )
taivaan ja vihreiden alueiden kanssa.
. Asetus, joka sopii muotokuville terveen ja
<pPorT [Muotokuva] [
kauniin ihonvarin kanssa.

-:IM'ONO [Mustavalko] Yksivarinen asetus ilman varisavyja.
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8. Valkotasapaino / Kuvanlaatu — [Kuvatyyli]

Mustavalkoinen asetus rikkaalla
Slow  [L-Mustavalko] sévyasteikolla ja teravilla mustilla
korostuksilla.
Yksivarinen asetus, joka luo dynaamisen
':mom)u [L.Mustavalko D] vaikutelman seké korostaa kirkkaita ja
varjoisia kohtia.
Mustavalkoinen tehosteasetus muotokuviin
sopivalla pehmeydella.

31tows  [L.Mustavalko S]
Asetus, jolla luodaan filmimainen viimeistely
kayttdmalla gammakayraa, ja se antaa

FOR [Elok. tyypp. . )

Sl | . etusijan dynaamiselle alueelle.

kirkkauslaaj.2] R .
* Tama toiminto sopii
videoeditointitoiminnoille.

) Asetus, jolla luodaan filmimainen viimeistely
20N [Elokuvatyyppinen s s - "
v kayttamalla gammakéayraé antaen etusija

video?] kontrastille.

Asetus, joka minimoi ylivalotuksen

kayttdmalla gammakayran korjausta Rec.709

standardin mukaisesti pakkaamisen

suorittamiseksi (knee-saatd) korkean

luminanssin omaavilla alueilla.

* Rec.709 on lyhenne sanoista “ITU-R
Recommendation BT.709”,
taysteravapiirtoisen lahetyksen standardi.

3oL  [Kuten709]

Gammakayran asetus suunniteltu
jalkituotannollista kasittelya varten.

'::lfLogL [V-Log L] * Sen avulla voit lisata rikkaan sévyasteikon
kuviin jalkituotannollisen muokkauksen
aikana.

Asetus videoiden tallentamiseksi laajalla

-Ill'"LG [Hybrid Log Gamma] dynaamisella alueella HLG-muodossa.

(=»HLG-videot: 400)
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8. Valkotasapaino / Kuvanlaatu — [Kuvatyyli]

Saataa kuvatyylin kohtien kuvanlaadun
[MY PHOTO STYLE 1]"" - | haluamiisi asetuksiin ja rekisterdi nd&ma oman
[MY PHOTO STYLE 10]"" | kuvatyylin kohdiksi. (9 Asetusten
rekisteréiminen omaan kuvatyyliin: 292)

st ‘|

MY

*1 Tehosteen kohtaan [MY PHOTO STYLE 4] saakka naytetaan oletusasetuksilla.
Voit asettaa valikossa naytettava kohdat toiminnolla [Nayté/piilota kuvatyyli]
kohdassa [Kuvatyylin asetukset]. (= [Kuvatyylin asetukset]: 549)

* [iA]-tilassa kayttd poikkeaa muiden tallennustilojen kaytosta.
— [Normaali] tai [Mustavalko]-toiminnot voidaa asettaa.
— Asetus nollataan asentoon [Normaali], kun kamera vaihdetaan toiseen
tallennustilaan tai sammutetaan.
— Kuvanlaatua ei voi sdataa.
* ISO-herkkyyksien kaytettavissa oleva alue on erilainen, kun [Kuvatyyli]
asetetaan seuraavalle: (= Asetuskohdat (ISO-herkkyys): 275)
— [Kuten709], [V-Log L], [Hybrid Log Gamma]
* \Voit asettaa knee-tilan kohdalla [Kuten709]. (= Tallentaminen ylivalotusta
saatamalla (Knee): 360)
* Kun kaytdssa on [Suodattimen asetukset], [Kuvatyyli] ei ole kaytettavissa.
* \Voit tehdé yksityiskohtaiset kuvatyylin asetukset:
[Q] » [{i-] = [Kuvatyylin asetukset] (= [Kuvatyylin asetukset]: 549)
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8. Valkotasapaino / Kuvanlaatu — [Kuvatyyli]

% Kuvanlaadun saataminen

Paina «» valitaksesi valokuvatyylin tyypin.
Valitse kohta painamalla A V¥ ja sd&da sitten painamalla <4».
* Saadetyt kohdat osoitetaan merkinnalla [*].

K Normaali >

Paina @ tai @ .

* Kun kuvanlaatu on saadetty, kuvatyylin kuvake tallennusnaytdlla osoitetaan
merkinnalla [*].
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8. Valkotasapaino / Kuvanlaatu — [Kuvatyyli]

Asetusten kohdat (Kuvanlaadun saataminen)

0O eeKNe

e

0% |

o |

[Kontrasti]
[Korostus]
[Varjo]
[Kylldisyys]
[Savy]

[Vari]

[Suodatintehoste]

[Raetehoste]

[Vérikohina]
[Teravyys]

S&ataa kuvan kontrastia.
Sé&ataa kirkkaiden alueiden kirkkautta.
S&ataa tummien alueiden kirkkautta.
Saataa varien elavyytta.
Saataa sinisen ja keltaisen savyja.
Olettaen, etté viitepiste on punainen, tdma kaantaa savya
violettia/magentaa kohden tai keltaista/vihreda kohden
saataakseen koko kuvan varitysta.
[Keltainen] Korostaa kgntrastié. (Vaiku?u.s: heﬂikko)
Tallentaa taivaan kirkkaansinisena.
Korostaa kontrastia. (Vaikutus:
[Oranssi] | keskimaarainen) Tallentaa taivaan
tummansinisena.
Korostaa kontrastia. (Vaikutus: voimakas)
[Punainen] | Tallentaa taivaan paljon tummemman
sinisena.
Ihmisten iho ja huulet nakyvat luonnollisen
[Vihred] savyisind. Vihreat lehdet nakyvat
kirkkaampina ja korostetumpina.
[Pois] —
[Matala)/
[Tavallinen]/ | Asettaa rakeisuustehosteen tason.
[Voimakas]
[Pois] —
Vari voidaan lisata rakeisella tekstuurilla.

Saataa kuvan aariviivoja.
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8. Valkotasapaino / Kuvanlaatu — [Kuvatyyli]

S&ataa kohinanvaimennustehostetta.
M} [Kohinanvaimenn.] | * Tehosteen lisddminen voi aiheuttaa pudottaa hieman
kuvan resoluutiota.
[§g [Herkkyys]"’ Asettaa 1ISO-herkkyyden. (= SO-herkkyys: 273)
Asettaa valkotasapainon. (2 Valkotasapaino (WB): 278)
* Kun [WB] on valittuna, ndyta valkotasapainon asetus
[Valkotasap.]”! painamalla [ =] ].
Paina [ ] uudelleen palataksesi alkuperaiseen
nayttéon.
*1 Kaytettavissa, kun asetetaan seuraavat samalla, kun valitaan [MY PHOTO STYLE
1] - [MY PHOTO STYLE 10]:
[ﬁ] » [{E-] = [Kuvatyylin asetukset] ® [Omat kuvatyyliasetukset] ® [Lisaa
efekteja] » [Herkkyys]/[Valkotasap.] ® [ON]
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8. Valkotasapaino / Kuvanlaatu — [Kuvatyyli]

* Kohdat, joille voit saataa kuvanlaatua, riippuu kuvatyylin tyypista.

e se o
%STD. VIVD $NAT

LY RL S o
Ve Al s e TMONO SLMONO | 709L | .,
FLAT 2LAND $PORT | SLOASN | ., 5 “ViLogl
oo &b ZLMONOD %LNONOS | THLG
k3 CNED2 ks CNEV2
O v v v — —
m v v v — —
IZ v v v — —
. v v — v —
([Kyllaisyys])
® _ _ v _ —
([Savyl)
o v v — v —
@ - =
— v v — —
R — V2 — — —
e v v ' v v
v v v v v

*2 Voidaan asettaa, kun [Raetehoste] on yksi kohdista [Matala], [Tavallinen] tai

[Voimakas].

* Kohtien [Raetehoste] ja [Varikohina] vaikutuksia ei voi tarkistaa tallennusnaytélla.

* [Raetehoste] ja [Varikohina] eivat ole saatavilla, kun kaytetdan seuraavia

toimintoja:

— Videotallennus/[6K/4K-kuva]/[Jalkitarkennus]
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8. Valkotasapaino / Kuvanlaatu — [Kuvatyyli]

+*» Asetusten rekisterdiminen omaan kuvatyyliin

P]ALS mjai

Paina «» valitaksesi valokuvatyylin tyypin.

Saada kuvanlaatu.

* Oma kuvatyyli nayttaa kuvatyylityypit kuvanlaadun saatédmisen ylaosassa.
Valitse peruskuvatyyli.

Paina [DISP.].

(Kun valitaan [MY PHOTO STYLE 1] - [MY PHOTO STYLE 10])

Paina A V¥ valitaksesi [Tallenna nykyinen asetus] ja paina sitten @ tai

Paina A V¥ valitaksesi rekisteréinnin kohdenumero ja paina sitten @ tai

* Naytetdan vahvistusnaytto.
Vahvistusnaytélla, muuta oman kuvatyylin nimi painamalla [DISP.].
Voidaan sy6ttaa enintaan 22 merkkia. Kaksitavuisia merkkeja kasitellaan 2
merkkina.
Miten sy6ttaa merkkeja (= Merkkien sy6ttdminen: 609)

®.
®.

Kuvatyylin rekisteroityjen sisdltéjen muuttaminen

Valitse mika tahansa arvo valilla [MY PHOTO STYLE 1] - [MY PHOTO STYLE
10].

Paina [DISP.] ja aseta sitten kyseinen kohta.

* [Lataa esiasetettu asetus]

¢ [Tallenna nykyinen asetus]

* [Muokkaa nimed]

* [Palauta oletus]
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8. Valkotasapaino / Kuvanlaatu — [Suodattimen asetukset]

[Suodattimen asetukset]

o [Yhtaik. tall., ei suodat.]: 302

iCH .
PlA]S [m]s

Tama tila tallentaa lisdkuvatehosteiden kanssa (suodattimia).
Voit sdataa jokaisen suodattimen tehostetta.
Liséksi voit ottaa samanaikaisesti kuvia ilman tehosteita.

1 Aseta [Suodatintehoste].

°@® » (O] [ €] [Suodattimen asetukset] »
[Suodatintehoste] ® [SET]

Suedatintehoste
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8. Valkotasapaino / Kuvanlaatu — [Suodattimen asetukset]

2 Valitse suodatin.

® Valitse painamalla A ¥ ja paina sitten @ tai @ .

® \oit valita kuvatehosteen (suodatin) myds koskettamalla
naytekuvaa.

* Paina [DISP.] kytkedksesi nayttd seuraavassa jarjestyksessa: normaalinaytto,
opastusnaytto ja luettelo.

Ohjenaytolta 16ytyy kunkin suodattimen kuvaus.
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8. Valkotasapaino / Kuvanlaatu — [Suodattimen asetukset]

*» Suodatintehosteen saatiaminen
Voit sdataa suodatintehostetta.

1 Valitse suodatin.
2 Paina [WB] tallennusnaytolla.
3 Aseta kdantamalla ke , W€ tai .
* Palaa tallennusnayttédn painamalla [WB] uudelleen.
* Kun suodatintehoste on saadetty, suodattimen kuvake tallennusnaytolla
osoitetaan merkinnalla [>*].
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8. Valkotasapaino / Kuvanlaatu — [Suodattimen asetukset]

Suodatin Kohdat, joita voidaan saataa

[Varikas] Elavyys

[Tunnelma] Varitys

[Entisaika] Kontrasti

[Vaalea] Varitys

[Tummasavy] Varitys

[Seepia] Kontrasti

[Mustavalko] Varitys

[Dynaaminen mustavalko] Kontrasti

[Karkea mustavalko] Rakeisuus

[Pehmeéd mustavalko]

Epatarkennuksen taso

[Upeaa taidetta] Elavyys
[Suuri dynam.] Elavyys
[Ristiinkehitys] Varitys
[Toy-kamerakuva] Varitys

[Varikas toy-kuvaus]

Alue, jonka taustan kirkkaus on vahaisempi

[Ylivalotus]

Kontrasti

[Miniatyyritehoste]

Elavyys

[Pehmea tarkennus]

Epatarkennuksen taso

[Fantasia]

Elavyys

[Tahtisuodatin]

x -X| Lyhyet sateet/Pitkét sateet

(X )| Kaannavasemmalle/Kaanna oikealle

[Yhden pisteen viri]

Jatettavan varin maara

[Auringonpaiste]

Varitys
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8. Valkotasapaino / Kuvanlaatu — [Suodattimen asetukset]

¢ Suodattimen asetus kosketustoiminnolla

* Kosketusliuskan oletusasetuksien mukaan sita ei nayteta.
Aseta [Piilopaneeli] [ON]-asentoon kohdassa [Kosketusaset.] [Oma] ([Kayttd])
-valikossa. (= [Kosketusaset.]: 559)

1 Kosketa [].

2 Kosketa asetettavaa kohtaa.
[ @ I: Suodatin paalla/pois
[ exps ]: Suodatin

[ [&] ]: Suodatintehosteen saatod
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8. Valkotasapaino / Kuvanlaatu — [Suodattimen asetukset]

* Valkotasapaino kiinnitetdan asentoon [AWB] ja salama kiinnitetdén asentoon
[® ] (Pakotettu salama pois paalta).

* 1SO-herkkyyden ylempi raja on [3200].

* Kun asetetaan [Suuri dynam.], ISO-herkkyys kiinnitetdan asentoon [AUTO].

* Suodattimen mukaan voi nayttaa silta, etta tallennusnaytélta puuttuu kuvia.

* [Karkea mustavalko]/[Pehmed mustavalko]/[Pehmea tarkennus]/[Tahtisuodatin]/
[Auringonpaiste] eivat ole saatavilla, kun kaytetdan seuraavaa toimintoa:
- [[8SMI-ila

* Kun [Videon kuva-alue] on [PIXEL/PIXEL], videon tallentaminen tehosteilla
[Toy-kamerakuva)/[Vérikas toy-kuvaus] ei ole mahdollista.

* [Suodatintehoste] ei ole kaytettavissa, kun kaytetdan seuraavia toimintoja:
— [Monivalotus]
— [Liverajaus]

* Kun naytetaan [Suodatintehoste] asetusnayttd Fn-painikkeen avulla, painamalla
[DISP.] tulee nakyviin suodattimen valintanaytto.
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8. Valkotasapaino / Kuvanlaatu — [Suodattimen asetukset]

+* Sumennuksen tyypin asetus ([Miniatyyritehoste])

1 Aseta [Suodatintehoste] asentoon [Miniatyyritehoste].
2 Paina A asetusndytdn nayttdmiseksi.

* Asetusnayttd voidaan tuoda esiin myds koskettamalla [] ja sitten [ lil 1.
3 Paina A V¥ tai € siirtydksesi tarkennettuun osaan. ;

* \oit siirtya tarkennettuun osaan koskettamalla nayttoa.

* \oit vaihtaa sumennuksen suunnan koskettamalla [ E] 1.

4 K&anna sl , W tai

muuttaaksesi tarkennetun osan kokoa.
* Osan kokoa voidaan suurentaa/pienentaa myos nipistamalla erilleen/yhteen
ruudulla.
* Resetoi tarkennetun osuuden asetus oletusasetukseen painamalla [DISP.].
5 Paina @ tai @ suorittaaksesi asetus.

¢ Videoihin ei tallenneta danta.

* Kun jarjestelman taajuudeksi asetetaan [59.94Hz (NTSC)], tallennettavan videon
pituus on noin 1/10 todellisesta tallennusajasta. Naytettédva videon tallennusaika
on noin 10 kertaa pidempi kuin normaalille videotallennukselle naytettava
tallennusaika.

Kun jarjestelméan taajuudeksi asetetaan [50.00Hz (PAL)] tai [24.00Hz (CINEMA)],
tallennettavan videon pituus on noin 1/8 todellisesta tallennusajasta. Naytettava
videon tallennusaika on noin 8 kertaa pidempi kuin normaalille
videotallennukselle naytettava tallennusaika.

* Jos lopetat videotallennuksen lyhyen ajan jalkeen, kamera saattaa jatkaa
tallennusta hetken aikaa.
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8. Valkotasapaino / Kuvanlaatu — [Suodattimen asetukset]

% Jiljelle jatettavin vérin asettaminen ([Yhden pisteen
vari])

1 Aseta [Suodatintehoste] asentoon [Yhden pisteen vari].

2 Paina A asetusnayton nayttamiseksi.

* Asetusnayttd voidaan tuoda esiin my6ds koskettamalla [] ja sitten [ 1.
Liikuta kehikkoa painamalla A ¥ «® ja valitse vari, jonka haluat jattaa.

* \Voit valita jatettavan varin myods koskettamalla ruutua.

* Palauta kehikko takaisin keskelle painamalla [DISP.].

Paina @ tai @ suorittaaksesi asetus.
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8. Valkotasapaino / Kuvanlaatu — [Suodattimen asetukset]

+* Valonlahteen sijainnin ja koon asettaminen
([Auringonpaiste])

Aseta [Suodatintehoste] asentoon [Auringonpaiste].
2 Paina A asetusndytdn nayttdmiseksi.

* Asetusnayttd voidaan tuoda esiin my6ds koskettamalla [] ja sitten [ ¢ 1.
Siirra valonlahde keskiasentoon painamalla A V €4p.
* Valonléhteen asentoa voidaan siirtdd myds koskettamalla nayttéa.

S&ada valonlahteen koko kdantamalla sie , " tai

* Tama voidaan suurentaa/pienentdd myos nipistamalla erilleen/yhteen ruudulla.
* Resetoi valonlahteen asetus oletusasetukseen painamalla [DISP.].
Paina @ tai @ suorittaaksesi asetus.
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8. Valkotasapaino / Kuvanlaatu — [Suodattimen asetukset]

[Yhtaik. tall., ei suodat.]
@
(PIA]S]Mm]

Voit ottaa samanaikaisesti kuvia lisddmatta suodatintehosteita.

@ = [O] = [ €] [Suodattimen asetukset] # Valitse
[Yhtaik. tall., ei suodat.]

Asetukset: [ON]/[OFF]

* [Yhtaik. tall., ei suodat.] ei ole kaytettavissa, kun kaytetdan seuraavia toimintoja:
— Sarjakuvaus
— [6K/4K-kuva]/[Jalkitarkennus]
— [Intervallikuvaus]
— [Pyséaytysanimaatio]
— [RAW+FINE)J/[RAW+STD.])/[RAW] ([Kuvanlaatu])
— [Haarukointi]
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I9. Salama

e Ulkoisen salaman kaytto (lisavaruste): 304
® Salaman asetus: 308
® Tallentaminen langatonta salamaa kayttaen: 317
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9. Salama — Ulkoisen salaman kaytto (lisdvaruste)

Ulkoisen salaman kaytto (lisavaruste)

® Varustekengan suojuksen poistaminen: 305

.
iAlP]AlS M

Jos kiinnitat kameraan salaman (DMW-FL580L/DMW-FL360L/
DMW-FL200L: lisavaruste) varustekenkaan, voit tallentaa salamaa
kayttaen.

Voit kayttda myods kaupallisesti saatavilla olevaa ulkoista salamaa
liittdmallad synkronointikaapelin salaman synkronointiliittimeen.

Lisaksi kiinnittamalla langattomalla salamalla tallennusta tukevan ulkoisen
salaman, voit ohjata langattomasti ulkoista salamaa, joka on eri paikassa
kuin kamera.

* Poista objektiivin vastavalosuoja vinjetdinnin estadmiseksi.
* Tallennus salaman kanssa ei ole mahdollista, kun kaytetaan seuraavia
toimintoja:
— [6K/4K-kuva]/[Jalkitarkennus]
— [ELEC.}/[Hiljainen tila]
— [Suodattimen asetukset]
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9. Salama — Ulkoisen salaman kaytto (lisévaruste)

Varustekengdn suojuksen poistaminen

Ennen salaman (lisévaruste) kiinnittdmista, poista varustekengén suojus.
Katso salaman kayttdohjeista kiinnittémista koskevat tarkemmat tiedot.

1 Poista varustekengén suojus vetdmalla sité nuolen (2)
osoittamaan suuntaan samalla, kun painat sitd nuolen
(1) osoittamaan suuntaan.
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9. Salama — Ulkoisen salaman kaytto (lisdvaruste)

+*» Synkronointikaapelin liittiminen salaman
synkronointiliittimeen

Voit kayttaa kaupallisesti saatavilla olevaa ulkoista salamaa liittamalla
synkronointikaapelin salaman synkronointiliittimeen.

* Kayta ulkoista salamaa, jonka synkronointijannite on enintdan 400 V.
* Al kayta synkronointijohtoja, joiden pituus on 3 m tai enemman.

1 Kaanna salaman synkronointiliittimen suojusta nuolen suuntaan sen
poistamiseksi.
* Ala hukkaa salaman synkronointiliittimen tulppaa.

2 Liitd synkronointikaapeli salaman synkronointiliittimeen.
* Liittimessa on lukitusruuvi, jotta estetdan johdon irtoaminen.
* Liitantaa varten, katso synkronointikaapelin kayttdohjeita.

¢ Salaman synkronointiliittimessa ei ole napaisuutta. Voit kayttaa
synkronointijohtoa sen napaisuudesta riippumatta.
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9. Salama — Ulkoisen salaman kaytto (lisdvaruste)

¢ Huomautuksia tallennuksesta salaman kanssa

* Al3 aseta mitaén esineitd salaman lahelle. Kuumuus tai valo voi aikaansaada
esineiden muodonmuutoksia tai varimuutoksia.

* Jos tallennat toistuvasti, saatetaan tarvita hieman aikaa salaman latautumista
varten.

Kun salama on latautumassa, kuvia tallennetaan ilman salaman laukeamista.

* Kun ulkoinen salama on kiinnitetty, ala kuljeta kameraa pitamalla kiinni vain
ulkoisesta salamasta. Se saattaa irrota.

* Kun kaytetaan kaupallisesti saatavilla olevaa ulkoista salamaa, &la kayta
sellaisia, joissa on kaanteinen polariteetti tai tiedonsiirtotoiminto kameraan.
Se saattaa aiheuttaa kameraan toimintahairion tai se voi toimia virheellisesti.

* Katso ulkoisen salaman kayttdohjeista tarkemmat tiedot.
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9. Salama - Salaman asetus

Salaman asetus

® [Salamatila]: 309

® [Laukaisutila]/[Man. salam. saaté]: 311
@ [Salaman saatod]: 313

@ [Salamasynk.]: 315

® [Aut.valot.kompensaatio]: 316

Voit asettaa salamatoiminnon, joka ohjaa salamaa kamerasta.
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9. Salama - Salaman asetus

[Salamatila]

Asettaa salamatilan.

T ® » (014 19 Valitse [Salamatila]

[4] (Pakotettu salama paalld)/[ 4© ] (Pakotettu paalla/punas.)
Salama valahtaa joka kerta kuvausolosuhteista riippumatta.

Tama sopii tallennukseen vastavalossa tai tietysséa valaistuksessa kuten
loistelampun valaistus.

[4S] (Hidas synk.)/[ #s® ] (Hidas synk./punas.)

Kun tallennetaan kuvia ydmaisemassa, tdmé pidentaa suljinaikaa salaman

lauetessa, jotta kohteen liséksi myds ydmaisema nakyy kirkkaampana.

* Pidempi suljinaika saattaa aiheuttaa epaselvia kuvia. Valta tama kayttamalla
kolmijalkaa.

[® ] (Pakotettu salama pois paaltd)
Salama ei valahda.
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©

. Salama — Salaman asetus

* Salama valahtaa kahdesti.
Ensimmaisen ja toisen valahdyksen valinen aika on pidempi, kun asetetaan
[ 4@ ]tai [ #3@ ]. Kohteen ei tulisi likkua ennen kuin toinen valahdys on
paattynyt.

*[49 ]ja[#s®] eivét ole kaytettivissa, kun asetetaan seuraavat:
— [Laukaisutila]: [MANUAL]
— [Salamasynk.]: [2ND]
— [Langaton]: [ON]

* Jotkut salamatilat eivat ehka ole kaytettavissa ulkoisen salaman asetuksista
riippuen.

¢ Punasilméisyyden vahennyksen tehokkuus vaihtelee henkildsta toiseen.
Tehoste, johon vaikuttavat tekijat kuten etaisyys kohteeseen seka katsooko
kohde kameraan alustavan salaman valahtaessa, ei ehka ole kovin nakyva
tietyissa tapauksissa.

% Kaytettivissa olevat salaman asetukset tallennustilan

mukaan
Kaytettavissa olevat salaman asetukset riippuvat tallennustilasta.
(v': Kaytettavissa, —: Ei kaytettavissa)
Tallennustila [¢] [$@] [¥S] [¢s®] [®]
[PYIA] v v v v v
[Syim] v v — — v

*[i4A] ja [® ] voidaan asettaa [iA]-tilassa. [i4A], salamatila siirtyy tallennustilaan
sopivaan tilaan.
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9. Salama - Salaman asetus

++ Suljinaika salamatiloille

[41/] 4@ ]: 1/60 sekuntia™" - 1/250 sekuntia
[4S1/[ #s@1: 1 sekunti - 1/250 sekuntia
*1 [S]-tilassa tdama on 60 sekuntia ja [M]-tilassa se on [B] (Aikavalotus).

[Laukaisutila]/[Man. salam. s&ito]

Voit valita asetetaanko salaman voimakkuus automaattisesti vai
manuaalisesti.

* Tassa tehdyt asetukset otetaan kayttoon, kun kiinnitetdan tiettyja muiden
valmistajien salamalaitteita.
Aseta salamassa, kun kiinnitetadan salama (DMW-FL580L/DMW-FL360L/
DMW-FL200L: lisavaruste).

1 Aseta[Laukaisutila].
@ =» O] % 12 [Laukaisutila]

[TTL]
Asettaa salaman voimakkuuden asetettavaksi automaattisesti kameran

toimesta.
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9. Salama - Salaman asetus

[MANUAL]

Asettaa salaman voimakkuuden manuaalisesti.

* Toiminnolla [TTL], voit tallentaa haluamiasi kuvia vaikka tallennetaan tummia
erikoiskuvaustiloja, joissa salaman voimakkuus pyrkii lisddntymaan.

* Salaman voimakkuus ([1/1] ym.) ndytetdan tallennusnayton
salamakuvakkeessa.

2 (Kun asetettu arvoon [MANUAL]) Valitse [Man. salam.
sadto] ja paina sitten @ tai @) .

151

Aut.valot tio
Langat

3 Paina 4> asettaaksesi salaman valotustason ja paina
sitten @ tai @ .
* Se voidaan saataa valilla [1/1] (taysi salaman voimakkuus) - [1/128] kayttaen
1/3-askelvalia.

Salaman voimakk,
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9. Salama - Salaman asetus

[Salaman sadato]

Voit sdataa salaman voimakkuutta otettaessa kuvia salama
TTL-valotustilassa.

1 Valitse [Salaman saato].
*@ = (O]=[ 5 1 [Salaman saatd]

2 Saada salaman voimakkuutta painamalla €4» ja paina

sitten @ tai & .

* Se voidaan saataa valilla [-3 EV] - [+3 EV] kayttdmalla 1/3 EV askelia.
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9. Salama - Salaman asetus

* [ ] naytetaan tallennusnéaytolla.

* Lisatietoja salaman voimakkuudesta, kun tallennetaan kayttamalla langatonta
salamaa (=»[Salaman saato]: 321)

* [Salaman saétd] ei ole kaytettévissa, kun asetetaan seuraavat:
— [Laukaisutila]: [MANUAL]
— [Langaton]: [ON]
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9. Salama - Salaman asetus

Kun tallennetaan liilkkuvaa kohdetta y6lla kayttamalla pitkaa suljinaikaa ja
salamaa, kohteen edessa voi nakya valojuova.

Jos asetat kohdan [Salamasynk.] asentoon [2ND], voit ottaa dynaamisen
kuvan valojuovan nakyessa kohteen takana laukaisemalla salaman juuri

ennen sulkimen sulkeutumista.

T @ »[0O]1%[ 419 Valitse [Salamasynk.]

-

Salamasyrk.

Aut.valot

L

[1ST]
Tama on normaali menetelmé salaman kanssa tallennettaessa.

[2ND]
Valoldhde nayttaa tulevan kohteen takaa ja kuvasta tulee dynaaminen.
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9. Salama — Salaman asetus

* Kun asetetaan [2ND], [2nd] ndytetdan salaman kuvakkeessa tallennusnaytolla.
* Kun [Langaton] asetetaan [ON]-asentoon, tama kiinnitetdan [1ST]-asentoon.
* Vaikutusta ei ehka saavuteta riittdvasti lyhyemmilla suljinajoilla.

[Aut.valot.kompensaatio]

Saataa automaattisesti salaman voimakkuuden yhdessa valotuksen
korjausarvon kanssa. (= Valotuksen korjaaminen: 269)

1 @ » [O]*[ 4 1= Valitse [Aut.valot.kompensaatio]
Asetukset: [ON]/[OFF]
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9. Salama — Tallentaminen langatonta salamaa kayttéden

Tallentaminen langatonta salamaa kayttaen

Voit k&yttaé salamaa (DMW-FL580L/DMW-FL360L/DMW-FL200L:
lisévaruste) tallentaaksesi langattomalla salamalla.

Voit ohjata erikseen kolmen salamaryhman ja kameran varustekenkaan
kiinnitetyn salaman laukaisua.
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9. Salama — Tallentaminen langatonta salamaa kayttéden

+* Langattoman salaman sijoittaminen
Sijoita langaton salama siten, ettd sen langaton anturi on kameraa kohden.
Sijoitusesimerkki

Kun (C) sijoitetaan siten, etta se poistaa salamaryhmien (A) ja (B) luomaa varjoa
kohteen takana

Sijoitusalue
Kun kiinnitetddn DMW-FL360L
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9. Salama — Tallentaminen langatonta salamaa kayttéden

* Sijoitusalue toimii ohjeena, kun tallennetaan kamera vaakasuorassa. Alue
vaihtelee kyseisen ymparistén mukaan.

* Suosittelemme kayttdmaan enintdan kolmea langatonta salamaa kussakin
ryhmassa.

* Jos kohde on liian l&hella, viestintavalo voi héirita valotusta.
Voit vahentaa vaikutusta asettamalla kohdan [Tiedonsiirtovalo] asentoon [LOW]
tai alentamalla voimakkuutta diffuusorilla tai vastaavalla laitteella.
(=>[Tiedonsiirtovalo]: 323)

1 Kiinnita ulkoinen salama kameraan. (= Varustekengéan
suojuksen poistaminen: 305)

2 Aseta langattomat salamalaitteet [RC]-tilaan ja sijoita ne
sitten paikalleen.

* Aseta kanava ja ryhma langattomille salamalaitteille.

[_7zoo\ X 5+ J zoom NLEDLight]
@M A
1< mm

A
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9. Salama — Tallentaminen langatonta salamaa kayttéden

3 Ota kayttoon kameran langaton salamatoiminto.
° @ »[@] [ 4 ] [Langaton] ® [ON]

Langaton

Lan:

4 Aseta [Langaton kanava].

* Valitse sama kanava kuin langattoman salaman puolella.

Langaton kanava

5 Aseta [Langattomat asetukset].

* Aseta laukaisutila ja salaman voimakkuus.

Langaton FP

Langattomat asetukset
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9. Salama — Tallentaminen langatonta salamaa kayttéden

++» Asetuskohdat ([Langattomat asetukset])

* Testaa salama painamalla [DISP.].

[Ulk. salama]"’

[Laukaisutila]

[Salaman s3ito]

[Man. salam.
saato]

[TTL]: Kamera asettaa automaattisesti

salaman voimakkuuden.

[AUTO]% Asettaa salaman voimakkuuden

ulkoiseen salaman puolella.

[MANUALY]: Asettaa ulkoisen salaman

voimakkuuden manuaalisesti.

[OFF]: Ulkoinen salama lahettaa ainoastaan

viestintavalon.

S&ataa ulkoisen salaman voimakkuutta

manuaalisesti, kun [Laukaisutila] asetetaan

asentoon [TTL].

Asettaa ulkoisen salaman voimakkuuden,

kun [Laukaisutila] on asetettu asentoon

[MANUAL].

* Se voidaan saataa valilla [1/1] (taysi
salaman voimakkuus) - [1/128] kayttéaen 1/
3-askelvalia.
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9. Salama — Tallentaminen langatonta salamaa kayttéden

[Laukaisutila]

[A-ryhma]/
[B-ryhma]/
[C-ryhm&] [Salaman saato]

[Man. salam.
saato]

[TTL]: Kamera asettaa automaattisesti

salaman voimakkuuden.

[AUTO]": Asettaa salaman voimakkuuden

langattoman salaman puolella.

[MANUAL]: Asettaa langattoman salaman

voimakkuuden manuaalisesti.

[OFF]: Maéritellyn ryhméan langattomat

salamat eivat laukea.

Saéataa langattoman salaman voimakkuutta

manuaalisesti, kun [Laukaisutila] asetetaan

asentoon [TTL].

Asettaa langattoman salaman

voimakkuuden, kun [Laukaisutila] on

asetettu asentoon [MANUAL].

* Se voidaan saataa valilla [1/1] (taysi
salaman voimakkuus) - [1/128] kayttéaen 1/
3-askelvalia.

*1 Tata ei voi valita, kun asetetaan [Langaton FP].
*2 Tata ei voi asettaa, kun kaytetdén salamaa (DMW-FL200L: lisdvaruste).
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9. Salama — Tallentaminen langatonta salamaa kayttéden

++ [Langaton FP]

Ulkoinen salama suorittaa FP-laukaisun (toistuva erittdin nopea salaman
laukaisu) langattoman tallennuksen aikana mahdollistaen tallennuksen
kayttamalla salamaa jopa erittain lyhyilla suljinajoilla.

@ » (O] 4 | Valitse [Langaton FP]

Asetukset: [ON]/[OFF]

¢ [Tiedonsiirtovalo]

Aseta viestintdvalon voimakkuus.

@ » [@] [ 4 | Valitse [Tiedonsiirtovalo]
Asetukset: [HIGH/[STANDARD]/[LOW]
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I 10. Videoiden tallentaminen

® Videoiden tallentaminen: 325

® Luova videotila: 330

@ Videon tallennusasetukset: 335

® Aikakoodi: 350

® AF:n kaytto (Video): 353

® \/ideon kirkkaus ja varitys: 356

o Aaniasetukset: 364

® Paaavustustoiminnot: 369

® [Muuttuva kuvanopeus]: 382

® [Tarkennuksen siirtyma]: 386

® [Liverajaus]: 390

® Log-tallennus: 396

e HLG-videot: 400

® Anamorfinen tallennus: 405

@ [Suljinajan hienosaato]: 410

o [Jatkuva tallennus (video)]: 412

® [Tiedoston segmentoitu tall.]: 414

® Luettelo tallennuslaaduista, joiden avulla voidaan tallentaa
erityisvideoita: 416
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10. Videoiden tallentaminen — Videoiden tallentaminen

Videoiden tallentaminen

® Videoiden tallentaminen: 325

[
P]Als M
Talla kameralla on mahdollista tallentaa video maksimiresoluutiolla 6K-A
(4992x3744).
Se tukee myds jarjestelmataajuuden vaihtamista ja 2 erityyppista
tallennustiedostomuotoa: MP4 ja MOV.
[iE89M]-tilassa (Luova videotila), joka on tarkoitettu erityisesti
videotallennukselle, voit kayttda kaikkia videotoimintoja.

Videoiden tallentaminen

1 Kaynnista tallennus.

® Paina videon tallennuspainiketta.
* Vapauta elokuvapainike heti sen painamisen jalkeen.

2 Lopeta tallennus.
@ Paina videon tallennuspainiketta uudelleen.
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10. Videoiden tallentaminen — Videoiden tallentaminen

+» Néayttéruudut videotallennuksen aikana

Livendkyman kuvakulma vaihtuu videotallennuksen kuvakulmaksi ja
naytetaan videotallennuksen aika (A) ja kulunut tallennusaika (B).

“m” minuutille ja “s” sekunnille.

* “h” on lyhenne tunnille,
* Tallennustilan osoitin (C) ja kortin yhteyden merkkivalo (D) muuttuvat punaisiksi
videoita tallennettaessa.

* Jos kohteen tarkennuksen sailyttdminen on vaikeaa suoritettaessa
videotallennusta AF-toiminnolla, paina laukaisin puolivaliin tarkennuksen
saatamiseksi uudelleen.
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10. Videoiden tallentaminen — Videoiden tallentaminen

¢ Valotuksen s#ito videotallennuksen aikana

Videot tallennetaan kayttamalla alla olevia aukon, suljinajan ja
1SO-herkkyyden asetuksia.

Tallennustila Aukko/suljinaika/ISO-herkkyys
Kamera tekee automaattisesti erikoiskuvaustilaan sopivat
[iA] asetukset. (=»Automaattisen erikoiskuvaustilan tunnistuksen
tyypit: 103)

Asetukset vaihtelevat riippuen kohdasta [Autom. valotus P/A/S/

M] [Oma] ([Kuvanlaatu]) -valikossa. Oletusasetus on [ON].
[PV[AY[SVIM] | (=[Autom. valotus P/A/S/M]: 551)

[ON]: Tallentaa arvoilla, jotka kamera asettaa automaattisesti.

[OFF]: Tallentaa manuaalisesti asetetuilla arvoilla.

[ &3M1 Tallentaa manuaalisesti asetetuilla arvoilla.
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10. Videoiden tallentaminen — Videoiden tallentaminen

+» Kokoviili tiedostojen pilkkomiselle

[Tallenn.

) [Kuvan laatu] Kokovili tiedostojen jakamista varten
tiedostomuoto]

Luodaan uusi tiedosto tallennuksen
jatkamiseksi, jos jatkuva tallennusaika
ylittda 30 minuuttia tai jos tiedostokoko
ylittda 4 Gt.

[FHD]

MP4] Kun kiiytetiiin SDHC-muistikorttia:

Luodaan uusi tiedosto tallennuksen
[4K] jatkamiseksi, jos jatkuva tallennusaika
ylittda 30 minuuttia tai jos tiedostokoko
ylittda 4 Gt.
Kun kdytetdan SDXC-muistikorttia:
Luodaan uusi tiedosto tallennuksen
[MOV] Kaikki jatkamiseksi, jos jatkuva tallennusaika
ylittda 3 tuntia ja 4 minuuttia tai jos
tiedostokoko ylittaa 96 Gt.
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10. Videoiden tallentaminen — Videoiden tallentaminen

* Jos suoritetaan jokin toimenpide kuten zoomaus tai painiketoimenpide
videotallennuksen aikana, kyseisen toimenpiteen aani saatetaan tallentaa.

* Objektiivin toimintadani (AF ja kuvanvakain) saatetaan tallentaa videolle.

* Jos tallennuksen lopettamiseksi kaytettava videon tallennuspainikkeen tai
videon alapainikkeen painallusaani hairitsee sinua, kokeile seuraavaa:

— Tallentaa videota noin 3 sekuntia pidempaan ja jakaa sitten viimeisen osan
videosta kayttamalla [Videon jako]-toimintoa [Toisto] ([Muokkaa kuvaa])
-valikossa.

— Kayta laukaisimen kaukosaadinta (DMW-RS2: lisévaruste) tallennusta varten.

* Kortin tyypista riippuen, kortin yhteyden merkkivalo nakya hetken
videotallennuksen jalkeen. Tama ei ole toimintahairic.

* Vaikka toisto suoritetaan tuetussa laitteessa, saattaa tapahtua tilanteita, joissa
aanen- tai kuvanlaatu on huono, tallennustietoja ei ndyteta oikein tai toisto ei ole
mahdollista esimerkiksi.

Jos sinulle tapahtuu mika tahansa seuraavista, toista ne kamerassa.

¢ Jos kameran ldmpétila nousee, saatetaan nayttaa [] ja tallennus saattaa
pyséhtya. Odota kunnes kamera jaahtyy.

* Videotallennus ei ole mahdollista, kun kaytetaan seuraavia toimintoja:

— [Intervallikuvaus]

— [Pysaytysanimaatio]

— [Karkea mustavalko)/[Pehmea mustavalko]/[Pehmea tarkennus]/
[Tahtisuodatin]/[Auringonpaiste] ([Suodattimen asetukset])

— [Jalkitarkennus]

* \/oit vaihtaa tallennusnayton videotallennukselle sopivaksi samalla tavalla kuin
[[B3M-tilassa:

[#] = [[®B] = [Videon ensisijaisuus] (®[Videon ensisijaisuus]: 577)

* \oit ndyttda punaisen kehikon tallennusnaytélla osoittamaan, etté ollaan
tallentamassa videota.

[Q] = [[“8] = [Punainen tallennusruutuilm.] (=»[Punainen tallennusruutuilm.]:

578)

329



10. Videoiden tallentaminen — Luova videotila

Luova videotila

® Videoiden tallennuksen valotuksen asettaminen: 331
® Asetusten erottaminen videon ja kuvien tallennukselle: 334

[
=M

[iE8M]-tila (Luova videotila) on erityisesti videotallennukselle tarkoitettu
tallennustila, jossa voit kayttaa kaikkia videotoimintoja.
Videon erityisissa tallennustiloissa voit myds aloittaa ja lopettaa
videotallennuksen laukaisimella.
Muuta valotus- ja daniasetukset kosketustoiminnolla, jotta estetaan
toiminto&anien tallennus.
Asetuksia kuten valotus tai valkotasapaino voidaan vaihtaa kuvan
tallennusasetuksista riippumatta.

330



10. Videoiden tallentaminen — Luova videotila

Videoiden tallennuksen valotuksen asettaminen

1 Aseta tilavalitsin asentoon [SM].

2 Aseta valotustila.
° @ LA [{5-] = [Valotustila] # [PJ/[A]/[SV[M]
* \/oit suorittaa samat valotustoimenpiteet kuin [P]/[A]/[S]/[M]-tiloissa.

Valotustila 5!

3 Sulje valikko.
® Paina laukaisin puolivaliin.
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10. Videoiden tallentaminen — Luova videotila

4 Kaynnista tallennus.
® Paina laukaisinta (A) tai videon (B) tallennuspainiketta.

5 Lopeta tallennus.

® Paina laukaisinta tai videon tallennuspainiketta uudelleen.
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10. Videoiden tallentaminen — Luova videotila

% Toimenpiteet videon tallennuksen aikana
Muuta valotus- ja daniasetukset kosketustoiminnolla, jotta estetdan

toimintodanien tallennus.

* Oletusasetusten kanssa kosketusliuskaa ei nayteta.
Aseta [Piilopaneeli] [ON]-asentoon kohdassa [Kosketusaset.] [Oma] ([Kayttd])

-valikossa. (= [Kosketusaset.]: 559)

1 Kosketa [

2 Kosketa kuvaketta.

3 : Zoomaus (Kun kaytetaan vaihdettavaa objektiivia, joka tukee tehostettua

zoomausta)
F : Aukko
SS : Suljinaika
: Valotuksen korjaaminen
1SO/ GAIN : 1SO-herkkyys/Vahvistus (dB)
& ;; : Adnen tallennustason s&atd

3 Aseta kohta vetamalla liukupalkkia.
[ 9 /[ A ]: Vaihtaa asetuksen hitaasti.
[;]/[:]: Vaihtaa asetuksen nopeasti.

* Jos kosketat kuvaketta (C), vaiheen 2 naytto tulee uudelleen esiin.
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10. Videoiden tallentaminen — Luova videotila

Asetusten erottaminen videon ja kuvien

tallennukselle

iCH .
PlALS s

Oletusasetuksissa, [[F3M]-tilassa vaihdetut asetukset kuten valotus ja
valkotasapaino heijastuvat myos kuvien tallennukseen [P1/[A}/[S)/
[M]-tiloissa.

[Luovan videon yhdist. aset.]-valikosta voit erottaa videotallennuksen ja
kuvatallennuksen asetukset.

@ = [{%]= [ €] Valitse [Luovan videon yhdist. aset.]

[F/SS/ISO/valotuksen komp.]
[Valkotasap.]
[Kuvatyyli]
[Valonmittaus]
[AF-tarkennus]

[ @) ]: Seuraavat tallennusasetukset linkitetaan
tallennustilojen valilla.

[,‘-‘]: Tallennusasetukset voidaan erottaa
kayttamalla [f3M] -tilaa ja [PV/[A)/[S])/[M] -tilaa.

* [iA] -tila kayttaa automaattisesti kameran optimaalisia tallennusasetuksia ja niin
tallennusasetukset ovat itsendisia tadssa toiminnossa tehdyista asetuksista
riippumatta.
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10. Videoiden tallentaminen — Videon tallennusasetukset

Videon tallennusasetukset

® [Jarjestelman taajuus]: 336

® [Tallenn. tiedostomuoto]: 337
® [Kuvan laatu]: 338

o [Videon kuva-alue]: 348

Tassa luvussa kuvataan videotallennuksessa kaytettavia asetuksia.

* Kohdassa “4. Kuvan tallennus” kuvattavia toimintoja voidaan kayttaa seka kuville
etta videoille.
Katso myds kyseista lukua.
— [Kahden korttipaikan kaytt6]: 118
— [Kansio-/tiedostoasetukset]: 120
— [Tiedostonumeron nollaus]: 123

335



10. Videoiden tallentaminen — Videon tallennusasetukset

[Jarjestelmén taajuus]

PlA]s|wm]
Tama muuttaa jarjestelman taajuutta videoille, joita tallennetaan ja
toistetaan kameralla.

Oletusasetuksena on jarjestelmataajuus, joka asetetaan television
lahetysjarjestelmaan alueella, josta kamera ostettiin.

@~ [AF1= [ 4. 1= Valitse [Jarjestelmin taajuus]

Jarjestelmétaajuus alueille, joilla kaytetdan
[59.94Hz (NTSC)] . s s
NTSC-lahetysjarjestelmaa

Jarjestelmataajuus alueille, joilla kaytetédan

[50.00Hz (PAL)] x i sx
PAL-ldhetysjarjestelmaa

[24.00Hz (CINEMA)] Jarjestelmataajuus elokuvien tuottamista varten

* Asetuksen muuttamisen jéalkeen, kytke kamera pois paalta ja paalle.

 Jos tallennat kayttamalla muuta kuin alueesi jarjestelmataajuutta, et ehka voi
toistaa kunnolla videoita televisiossasi.
Suosittelemme kayttamaan ostohetken asetusta, jos olet epavarma alueesi
jarjestelméataajuudesta tai jos et halua osallistua elokuvien tuotantoon.

* Videota, joka tallennettiin muulla jarjestelmataajuudella kuin kohdan
[Jarjestelman taajuus] asetus, ei voi toistaa kamerassa.
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10. Videoiden tallentaminen — Videon tallennusasetukset

[Tallenn. tiedostomuoto]
o
iAlPATS Im]ai

Asettaa tallennettavien videoiden tallennustiedostomuodon.

@ = [,22] = [[] = Valitse [Tallenn. tiedostomuoto]

[MP4] Tama tiedostomuoto sopii toistoon tietokoneissa.

[MOV] Tama tiedostomuoto sopii kuvan muokkaukseen.

* Kun [Jarjestelman taajuus] asetus on [24.00Hz (CINEMA)], se kiinnitetaan
asetukseen [MOV].
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10. Videoiden tallentaminen — Videon tallennusasetukset

| [Kuvanlaate]
LS
iAlP]A]S M}

Asettaa tallennettavien videoiden kuvanlaadun.

Valittavissa olevat kuvanlaadut riippuvat kohtien [Jarjestelman taajuus] ja
[Tallenn. tiedostomuoto] asetuksista.

[Kuvan laatu]-asetukset voidaan tehda myos kayttamalla kohtaa
[Suodatus] (=»[Suodatus]: 345), jotta naytetaan ainoastaan ehdot tayttavat
vaihtoehdot, ja kohtaa [lisda luett.] (>[lisaa luett.]: 346) rekisteréimaan
usein kaytettava tallennuslaadut.

@ = [,281 = [] = Valitse [Kuvan laatu]

* Jotta voit tallentaa videon bittinopeudella 72 Mbps tai enemman, se vaatii vastaavan
nopeusluokan kortin. (= Kaytettavissa olevat muistikortit: 25)
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10. Videoiden tallentaminen — Videon tallennusasetukset

¢ [Tallenn. tiedostomuoto]: [MP4]

* Kuvan pakkaaminen: Long GOP
* Adnen muoto: AAC (2-kanav.)
(A) Kuvauksen kuvataajuus

(B) Bittinopeus (Mbps)

(C) YUV/bitti

(D) Videon pakkausmuoto (HEVC: H.265/HEVC, AVC: H.264/MPEG-4 AVC)

[Jarjestelman taajuus]: [59.94Hz (NTSC)]

[Kuvan laatu] (EE:::::;Z) (A)
[4K/10bit/100M/60p] 59,94p
[4K/8bit/100M/30p] 29,97p
[4K/10bit/72M/30p] 38‘2?;5)1 60 29,97p
[4K/8bit/100M/24p] 23,98p
[4K/10bit/72M/24p] 23,98p
[FHD/8bit/28M/60p] 59,94p
[FHD/8bit/24M/24p] 192((1);: ;?80 23,98p
[FHD/8bit/20M/30p] 29,97p

[Jarjestelman taajuus]: [50.00Hz (PAL)]

[Kuvan laatu] (ES::LT:I':;‘;) (A)
[4K/10bit/100M/50p] 50,00p
[4K/8bit/100M/25p] 38‘}?;_5)1 60 25,00p
[4K/10bit/72M/25p] 25,00p
[FHDI8bit/28M/50p] 50,00p
1920% 1080
(16:9)
[FHD/8bit/20M/25p] 25,00p

339

(B)

100

100

72

100

72

28

24

20

(8)

100

100

72

28

20

(©)
4:2:0/
10 -bittinen
4:2:0/

8 -bittinen
4:2:0/
10 -bittinen

4:2:0/
8 -bittinen

4:2:0/
10 -bittinen

4:2:0/
8 -bittinen

4:2:0/
8 -bittinen

4:2:0/
8 -bittinen

(€)
4:2:0/
10 -bittinen
4:2:0/

8 -bittinen
4:2:0/
10 -bittinen
4:2:0/

8 -bittinen
4:2:0/

8 -bittinen

(D)

HEVC

AvC

HEVC

AvC

HEVC

AvVC

AVC

AVC

(D)

HEVC

AvC

HEVC

AVC

AVC



10. Videoiden tallentaminen — Videon tallennusasetukset

+* [Tallenn. tiedostomuoto]: [MOV]
¢ Adnen muoto: LPCM (2-kanav.)
[Jarjestelméan taajuus]: [59.94Hz (NTSC)]

A) Kuvauksen kuvataajuus

(
(B) Bittinopeus (Mbps)
(C) YUV/bitti
(D) Videon pakkausmuoto (HEVC: H.265/HEVC, AVC: H.264/MPEG-4 AVC)
(E) Kuvan pakkaaminen
Resoluutio
[Kuvan laatu] (Kuvasuhde) (A) (B) (©) (D)
4:2:0/
[6K-A/30p/420/10-L] 29,97p | 200 o HEVC
4992% 3744 10 -bittinen
6K-A24p/420/10-L @3 2398p | 200 |, 420 | pEvC
[6K-A/24p L 9oP 10 -bittinen
[4K-A/60p/420/8-L] 59,94p | 150 |4:2:0/8 bitinen | AVC
4:2:2/
[4K-A/30p/422/10-1] 2007p | 400 | Sl 1 AVC
[4K-A/30p/422/10-L] 2007p | 150 | o4b2n§r/1 on | AVC
[4K-A/30p/420/8-L] 332?4532)495 29,97p | 100 | 4208 -bifinen| AVC
4:2:2/
[4K-A/24p/422/10-1] 2398p | 400 | Sl | AVC
4:2:2/
[4K-Al24p/422/10-L] 2398p | 150 | el | AVC
[4K-A/24p/420/8-L] 23,98p | 100 |4:2:0/8-bittinen | AVC
4:2:0/
[C4K/60p/420/10-L] 59,94p | 200 | " | HEVC
[C4K/60p/420/8-L] 59,94p | 150 | 4:2:0/8 -bittinen | AVC
4:2:2/
[C4K/30p/422/10-I] 29,97p | 400 10 -bittinen AVC
4:2:2/
[C4K/30p/422/10-L] 403? 7X 52; ; 60 | 29.97p | 150 | Tl | AVC
[C4K/30p/420/8-L] ’ 29,97p | 100 |4:2:0/8 bitinen | AVC
4:2:2/
[C4K/24p/422/10-T] 2398p | 400 | "SE | AVC
4:2:2/
[C4K/24p/422/10-L] 23,98p | 150 10 -bittinen AVC
[C4K/24p/420/8-L] 23,98p | 100 |4:2:0/8-bitinen | AVC
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(E)

Long GOP

Long GOP
Long GOP

ALL-Intra

Long GOP
Long GOP

ALL-Intra

Long GOP
Long GOP
Long GOP
Long GOP

ALL-Intra

Long GOP
Long GOP

ALL-Intra

Long GOP

Long GOP



10. Videoiden tallentaminen — Videon tallennusasetukset

[4K/60p/420/10-L]

[4K/60p/420/8-L]

[4K/30p/422/10-1]

[4K/30p/422/10-L]

[4K/30p/420/8-L]

[4K/24p/422/10-1]

[4K/24p/422/10-L]

[4K/24p/420/8-L]

[FHD/60p/422/10-1]

[FHD/60p/422/10-L]

[FHD/60p/420/8-L]

[FHD/30p/422/10-1]

[FHD/30p/422/10-L]

[FHD/30p/420/8-L]

[FHD/24p/422/10-1]

[FHD/24p/422/10-L]

[FHD/24p/420/8-L]

3840x2160
(16:9)

1920x 1080
(16:9)

59,94p

59,94p

29,97p

29,97p

29,97p

23,98p

23,98p

23,98p

59,94p

59,94p

59,94p

29,97p

29,97p

29,97p

23,98p

23,98p

23,98p
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200

150

400

150

100

400

150

100

200

100

100

200

100

100

200

100

100

4:2:0/
10 -bittinen
4:2:0/

8 -bittinen
4:2:2/
10 -bittinen
4:2:2/
10 -bittinen
4:2:0/

8 -bittinen
4:2:2/
10 -bittinen
4:2:2/
10 -bittinen
4:2:0/

8 -bittinen
4:2:2/
10 -bittinen
4:2:2/
10 -bittinen
4:2:0/

8 -bittinen
4:2:2/
10 -bittinen
4:2:2/
10 -bittinen
4:2:0/

8 -bittinen
4:2:2/
10 -bittinen
4:2:2/
10 -bittinen
4:2:0/

8 -bittinen

HEVC

AvVC

AvVC

AVC

AVC

AVC

AVC

AvVC

AvVC

AvVC

AVC

AVC

AVC

AvVC

AvVC

AVC

AVC

Long GOP

Long GOP

ALL-Intra

Long GOP

Long GOP

ALL-Intra

Long GOP

Long GOP

ALL-Intra

Long GOP

Long GOP

ALL-Intra

Long GOP

Long GOP

ALL-Intra

Long GOP

Long GOP



10. Videoiden tallentaminen — Videon tallennusasetukset

[Jarjestelman taajuus]: [50.00Hz (PAL)]
A) Kuvauksen kuvataajuus
Bittinopeus (Mbps)

(
(
(C) YUV/bitti

(

(

[Kuvan laatu]
[6K-A/25p/420/10-L]
[4K-A/50p/420/10-L]
[4K-A/50p/420/8-L]
[4K-A/25p/422/10-1]
[4K-A/25p/422/10-L]
[4K-A/25p/420/8-L]
[C4K/50p/420/10-L]

[C4K/50p/420/8-L]
[C4K/25p/422/10-1]
[C4K/25p/422/10-L]

[C4K/25p/420/8-L]

[4K/50p/420/10-L]

[4K/50p/420/8-L]
[4K/25p/422/10-1]
[4K/25p/422/10-L]

[4K/25p/420/8-L]

Resoluutio
(Kuvasuhde)

4992x 3744
(4:3)

3328%2496
(4:3)

4096x2160
(17:9)

3840x2160
(16:9)

(A)

25,00p

50,00p

50,00p

25,00p

25,00p

25,00p

50,00p

50,00p

25,00p

25,00p

25,00p

50,00p

50,00p

25,00p

25,00p

25,00p
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B)
C)
D) Videon pakkausmuoto (HEVC: H.265/HEVC, AVC
E) Kuvan pakkaaminen

(8)

200

200

150

400

150

100

200

150

400

150

100

200

150

400

150

100

: H.264/MPEG-4 AVC)

(€)
4:2:0/
10 -bittinen
4:2:0/
10 -bittinen
4:2:0/

8 -bittinen
4:2:2/
10 -bittinen
4:2:2/
10 -bittinen
4:2:0/

8 -bittinen
4:2:0/
10 -bittinen
4:2:0/

8 -bittinen
4:2:2/
10 -bittinen
4:2:2/
10 -bittinen
4:2:0/

8 -bittinen
4:2:0/
10 -bittinen
4:2:0/

8 -bittinen
4:2:2/
10 -bittinen
4:2:2/
10 -bittinen
4:2:0/

8 -bittinen

(D)

HEVC

HEVC

AVC

AVC

AVC

AVC

HEVC

AVC

AVC

AVC

AVC

HEVC

AVC

AVC

AVC

AVC

(E)

Long GOP

Long GOP

Long GOP

ALL-Intra

Long GOP

Long GOP

Long GOP

Long GOP

ALL-Intra

Long GOP

Long GOP

Long GOP

Long GOP

ALL-Intra

Long GOP

Long GOP



10. Videoiden tallentaminen — Videon tallennusasetukset

[FHD/50p/422/10-1] 50,00p | 200
[FHD/50p/422/10-L] 50,00p | 100
[FHD/50p/420/8-L] 50,00p | 100
1920% 1080
(16:9)
[FHD/25p/422/10-1] 25,00p | 200
[FHD/25p/422/10-L] 25,00p | 100
[FHD/25p/420/8-L] 25,00p | 100

[Jarjestelmdn taajuus]: [24.00Hz (CINEMA)]

(A) Kuvauksen kuvataajuus
(B) Bittinopeus (Mbps)

(
(
(

B
C) YUVibitt
D
E) Kuvan pakkaaminen
[Kuvan laatu] (533::::1%2) A | (B
[6K-Al24p/420/10-L] 499(24>f3?)744 24,00p | 200
[4K-A24p/422/10-T] 24,00p | 400
[4K-A124p/422/10-L] 332?532)496 24,00p | 150
[4K-A124p/420/8-L] 24,00p | 100
[C4KI24p/422/10-1) 24,00p | 400
[C4K/24p/422/10-L] 403?;5;60 24,00p | 150
[C4K/24p/420/8-L] 24,00p | 100
[4K/24p/422/10-T] 24,00p | 400
[4K/24p/422/10-L] 38‘:?;3;60 24,00p | 150
[4K/24p/420/8-L] 24,00p | 100
[FHD/24p/422/10-T] 24,00p | 200
[FHD/24p/422/10-L] 192(?;;?80 24,00p | 100
[FHD/24p/420/8-L] 24,00p | 100
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4:2:2/
10 -bittinen

4:2:2/
10 -bittinen

4:2:0/
8 -bittinen

4:2:2/
10 -bittinen

4:2:2/
10 -bittinen

4:2:0/
8 -bittinen

(€)
4:2:0/
10 -bittinen
4:2:2110 -bittinen
4:2:2110 -bittinen
4:2:0/8 -bittinen
4:2:2110 -bittinen
4:2:2110 -bittinen
4:2:0/8 -bittinen
4:2:2110 -bittinen
4:2:2110 -bittinen
4:2:0/8 -bittinen
4:2:2110 -bittinen
4:2:2110 -bittinen
4:2:0/8 -bittinen

AVC

AVC

AVC

AVC

AVC

AVC

%
) Videon pakkausmuoto (HEVC: H.265/HEVC, AVC: H.264/MPEG-4 AVC)
)

(D)
HEVC

AVC
AVC
AVC
AVC
AVC
AVC
AVC
AVC
AVC
AVC
AVC
AVC

ALL-Intra

Long GOP

Long GOP

ALL-Intra

Long GOP

Long GOP

(E)

Long GOP

ALL-Intra
Long GOP
Long GOP
ALL-Intra
Long GOP
Long GOP
ALL-Intra
Long GOP
Long GOP
ALL-Intra
Long GOP
Long GOP



10. Videoiden tallentaminen — Videon tallennusasetukset

* Tassa asiakirjassa videot osoitetaan seuraavasti niiden resoluution mukaan:
— BK-A (4992x3744) video, 4K-A (3328x2496) video: 6K/4K Anamorfinen (4:3)
video
— C4K (4096x2160)-video: C4K-video
— 4K (3840%2160)-video: 4K-video
— Taysteravapiirto (1920x 1080) video: FHD-video

* Koska kamera kayttaa VBR-tallennusmuotoa, bittinopeutta muutetaan
automaattisesti tallennettavan kohteen mukaan. Tuloksena, videon tallennusaika
lyhenee, kun tallennetaan nopealiikkeista kohdetta.

* Muodoissa ALL-Intra ja 4:2:2/10-bittinen olevat videot on tarkoitettu
muokattavaksi videotuotantoon kaytettavalla tietokoneella.

* Kun kaytetdan seuraavia toimintoja, [Videon kuva-alue] kiinnitetdan asentoon
[FULL].

— 6K Anamorfinen (4:3) video

* Kun kaytetdan seuraavaa toimintoa, voit valita vain 8-bittisen FHD-videon:
— [Miniatyyritehoste] ([Suodattimen asetukset])

* \oit rekisterdida yhdistelman [Jarjestelman taajuus], [Tallenn. tiedostomuoto],
[Videon kuva-alue], ja [Kuvan laatu] Omaan luetteloon. (=>[lisaa luett.]: 346)
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10. Videoiden tallentaminen — Videon tallennusasetukset

** [Suodatus]

Kun [Tallenn. tiedostomuoto] asetus on [MOV], voit maaritella kohdat kuten
kuvataajuus, pikselimaara (resoluutio) ja koodekki (YUV, bittiarvo, kuvan
pakkaaminen) ja nayttaa vain tallennuslaadun, joka tayttaa kyseiset ehdot.

1 [Kuvan laatu]-asetusnaytéssa, paina [DISP.].

> | (@) lisaa luett

2 Valitse asetuskohta painamalla A ¥ ja paina sitten @ tai @ .
* Asetukset: [Kuvanopeus]/[Resoluutio]/[Koodekki]/[Muuttuva kuvanopeus)/
[Hybrid Log Gamma]
3 Paina A V¥ valitaksesi suodatusehdot ja paina sitten @ tai @ .
Vahvista asetus painamalla [DISP.].
* Sinut palautetaan [Kuvan laatu]-asetusnayttoon.

Suodatusehtojen poistaminen
Valitse [ANY] vaiheessa 3.
* Suodatusehdot poistetaan myds, jos teet seuraavat toimenpiteet:

— Muuta [Jarjestelman taajuus]
— Valitse tallennuslaatu kohdasta [Kuvan laatu (Oma luettelo)]

* Kun vaihdat tallennuslaatua suodatinta kayttamalla, nykyiset suodatusolosuhteet
tallennetaan.
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10. Videoiden tallentaminen — Videon tallennusasetukset

% [lisaa luett.]
Valitse tallennuslaatu ja rekister6i se Omaan luetteloon Rekisterditéava
tallennuslaatu voidaan asettaa kohdassa [Kuvan laatu (Oma luettelo)].

1 [Kuvan laatu]-asetusnaytdssa, paina [Q].
* My0s seuraavat asetukset rekisteréidaan samalla:
— [Jarjestelman taajuus]
— [Tallenn. tiedostomuoto]
— [Videon kuva-alue]

Oman luettelon asetus tai poistaminen

1 Valitse [Kuvan laatu (Oma luettelo)].
. @ » 281 [H] = [Kuvan laatu (Oma luettelo)]

2 Valitse asetuskohta painamalla A ¥ ja paina sitten @ tai @ .
* Et voi valita asetuskohtia, joilla on erilaiset jarjestelmataajuudet.
* Poista omasta luettelosta valitsemalla kohta ja paina [Q].
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10. Videoiden tallentaminen — Videon tallennusasetukset

Nayta [Kuvan laatu (Oma luettelo)] ohjauspaneelissa
Voit nayttaa tallennuslaadun Oman luettelon ohjauspaneelista [[f3M)] -tilassa tai kun
sen asetus on [Videon ensisijaisuus].
1 Nayta asetusnaytto.
* Kosketa tallennuslaadun kohtaa.
* Kun on jo rekisterdity Oma luettelo, ndytetdan [Kuvan laatu (Oma luettelo)]
asetusnaytto.
Kun ei ole viela rekisteroity, naytetaan [Kuvan laatu] asetusnaytto.
* [Kuvan laatu (Oma luettelo)] ja [Kuvan laatu] vaihtuvat joka kerta, kun painat
[DISP.]-painiketta.
— Kun asetusnayttd naytetaan seuraavan kerran, naytetaan viimeksi kaytetty
naytto.

* Voidaan rekister6ida enintaan 12 tallennuslaatutyyppia.
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10. Videoiden tallentaminen — Videon tallennusasetukset

[Videon kuva-alue]
a3
iAlPJA]S M=

Aseta kuva-alue videotallennuksen aikana. Kuvakulma vaihtelee
kuva-alueen mukaan.

Kuva-alueen kaventaminen sallii sinun saavuttaa teleskooppivaikutus
huonontamatta kuvaa.

@ = [,22]= [[f] = Valitse [Videon kuva-alue]

Kohta

Asetusten tarkat tiedot

[FULL]

Tallentaa Micro four thirds -linssin kuvaympyraa vastaavan
alueen mukaan.

Kuvakulma: Laaja

Teleskooppitehoste: Ei mahdollista

[PIXEL/PIXEL]

Tallentaa yhden pikselin kennoon mika vastaa yhta videon
pikselia.

Tallentaa alueen, joka vastaa resoluutioaluetta kohdassa [Kuvan
laatu]. (= [Kuvan laatu]: 338)

Kuvakulma: Kapea

Teleskooppitehoste: Mahdollista
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10. Videoiden tallentaminen — Videon tallennusasetukset

Kuva-alue (Esim.: FHD-video)

FULL

PIXEL/PIXEL

* Kun kaytetaan seuraavia toimintoja, [Videon kuva-alue] kiinnitetdan asentoon
[FULL].
— [Liverajaus]
— 6K Anamorfinen (4:3) video
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10. Videoiden tallentaminen — Aikakoodi

Aikakoodi

® Aikakoodin asetus: 350

[
iAlPJA]S [m

Kun video tallennetaan MOV-muodossa, tallennetaan automaattisesti tunti,
minuutti, sekunnit ja ruutujen maaratiedot (aikakoodi).

Aikakoodia kaytetaan useiden kuva- ja danilahteiden synkronointiin.

* Aikakoodia ei tallenneta videoille MP4-muodossa.

Aikakoodin asetus

Asettaa aikakoodin tallennuksen, nayton ja lahetyksen.

1 Aseta [Tallenn. tiedostomuoto] asentoon [MOV].
°@ = [,281= [[H] * [Tallenn. tiedostomuoto] = [MOV]
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10. Videoiden tallentaminen — Aikakoodi

2 valitse [Aikakoodi].
o @ = [,28] = [ITH] = [Aikakoodi]

[Aikakoodin naytto]
Nayttaa aikakoodin tallennusnaytélla/toistonaytolla.

[Laskuri]
[REC RUN]: Laskee aikakoodin ainoastaan, kun tallennetaan videoita.
[FREE RUN]: Laskee aikakoodin myds silloin, kun videotallennus pysaytetaan
ja kun kamera sammutetaan.
* Kun kaytetdan seuraavaa toimintoa, [Laskuri] kiinnitetaén asentoon [REC
RUNI:
— [Muuttuva kuvanopeus]

[Aikakoodin arvo]

[Nollaa]: Asettaa asentoon 00:00:00:00 (tunti: minuutti: sekunti: ruutu)
[Manuaalinen syo6ttd]: Syota manuaalisesti tunti, minuutti, sekunti ja ruutu.
[Nykyinen aika]: Asettaa tunnin, minuutin ja sekunnin tdamanhetkiseen aikaan
ja asettaa ruudun asentoon 00.

351



10. Videoiden tallentaminen — Aikakoodi

[Aikakooditila]

[DF]: Drop Frame. Kamera muokkaa tallennetun ajan ja aikakoodin vélisen
eron.

* Sekunnit ja otokset erotetaan toisistaan merkilla “.”. (Esimerkki: 00:00:00.00)
[NDF]: Non-drop frame. Tallentaa aikakoodin ilman drop framea.

* Sekunnit ja otokset erotetaan toisistaan merkilla “:”. (Esimerkki: 00:00:00:00)

* Kun kaytetdan seuraavia toimintoja, [Aikakooditila] kiinnitetdan asentoon
[NDF]:
— [50.00Hz (PAL))/[24.00Hz (CINEMA)] ([Jarjestelmén taajuus])
— 23,98p [Kuvan laatu]

[HDMI-aikakoodi]

Aikakooditiedot lisataan kuviin, jotka lahetetaan HDMI:n kautta, kun

tallennetaan [ M ]-tilassa.

* Aikakoodi voidaan lahettda my6s HDMI:n kautta asettamalla tilavalitsin
asentoon [iF3M] toiston aikana.
[Asetukset] ([SISAAN/ULOS]) -valikossa, aseta [Lahdén resoluutio (toisto)]
kohdassa [HDMI-yhteys] asentoon [AUTO)]. (<= [HDMI-yhteys]: 590)

* Laitteen nayttd voi tummentua yhdistetysta laitteesta riippuen.
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10. Videoiden tallentaminen — AF:n kaytt6 (Video)

AF:n kayttd (Video)

o [Jatkuva tark.]: 354
® [Muk. AF-asetus (video)]: 355

Tassa luvussa kuvataan AF:n kaytto videotallennuksessa.

* Kohdassa “5. Tarkennus/Zoomaus” kuvattavia toimintoja voidaan kayttda seka
kuville etta videoille.
— Tarkennustilan valitseminen: 125
— AF-tilan valitseminen: 135
— AF-alueen liikutuksen kaytto: 158
— Tallenna kayttamalla MF-toimintoa: 167
— Tallennus zoomauksella: 174
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10. Videoiden tallentaminen — AF:n kaytt6 (Video)

[Jatkuva tark.]
a3
(PIA]S]Mm]

Voit valita miten tarkennus asetetaan AF-tilassa videoita tallennettaessa.

@ = [,28]1® [E2] # Valitse [Jatkuva tark.]

Kamera jatkaa automaattista tarkennusta ainoastaan

[MODE1] .
tallennuksen aikana.

Kun tallennetaan [|f3M]-tilassa, kamera séilyttaa tarkennuksen
[MODE2] automaattisesti kohteissa tallennuksen valmiustilan ja
tallennuksen aikana.

[OFF] Kamera sailyttaa tallennuksen aloitushetken tarkennuspisteen.

¢ [iA]-tilassa, kamera sailyttaa tarkennuksen automaattisesti valmiustilan aikana,
kohdan [Jatkuva tark.] asetuksesta riippumatta.

¢ Tallennusolosuhteiden tai kaytettavan objektiivin mukaan, AF-toiminnon &ani
voidaan tallentaa videotallennuksen aikana.
Jos toimintadani hairitsee sinua, suosittelemme tallentamaan [Jatkuva tark.]
[OFF]-asennossa.

* Jos kaytetdan zoomausta videoiden tallennuksen aikana, kohteen tarkentuminen
saattaa kestéa hetken aikaa.

* Kun kaytetaan seuraavaa toimintoa, [MODE1] vaihtuu asentoon [MODEZ2]:
— HDMI-I3ht6 ([, f3M]-tila)

* [MODEZ2] ei toimi tallennuksen valmiustilan aikana seuraavissa tapauksissa.
— Vahavaloisissa tilanteissa
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10. Videoiden tallentaminen — AF:n kaytt6 (Video)

[Muk. AF-asetus (video)]
a3
iAlPJA]S M=

Voit hienos&ataéa videotallennuksen tarkennusmenetelmaa kayttamalla
toimintoa [Jatkuva tark.].

@ = [,28]= [=] = Valitse [Muk. AF-asetus (video)]

[ON] Ottaa kayttéon seuraavat asetukset.
[OFF] Poistaa kaytosta seuraavat asetukset.
[AF-nopeus]

[+] -puoli: Tarkennus liikkkuu nopeammin.

[—] -puoli: Tarkennus liikkuu hitaammin.

[AF-herkkyys]

[+] -puoli: Kun kohteen etéisyys muuttuu merkittavasti, kamera

[SET]

saataa tarkennuksen uudelleen valittdmasti.
[—]1 -puoli: Kun kohteen etdisyys muuttuu merkittavasti, kamera

odottaa pienen hetken ennen tarkennuksen saatamista uudelleen.

355



10. Videoiden tallentaminen — Videon kirkkaus ja varitys

Videon kirkkaus ja varitys

® [Kirkkaustaso]: 357

® [Tummuustason saatd]: 358

@ Tallentaminen ylivalotusta saatamalla (Knee): 360
® [ISO-herkkyys (video)]: 362

Tassa luvussa kuvataan videotallennuksessa kaytettavia kirkkauden ja
varityksen asetuksia.
* Kohdissa “7. Mittaus/Valotus/ISO-herkkyys” ja “8. Valkotasapaino / Kuvanlaatu”
kuvattavia toimintoja voidaan kayttaa seka kuville etta videoille.
Katso my6s kyseisia lukuja.
— [Valonmittaus]: 252
— Valotuksen korjaaminen: 269
— Tarkennuksen ja valotuksen lukitus (AF/AE-lukitus): 271
— ISO-herkkyys: 273
— Valkotasapaino (WB): 278
— [Kuvatyyli]: 285
— [Suodattimen asetukset]: 293
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10. Videoiden tallentaminen — Videon kirkkaus ja varitys

[Kirkkaustaso]
a3
(PIA]S]Mm]

Voit asettaa kirkkausalueen, joka sopii kyseiseen videotallennukseen.
Voit asettaa asentoon [16-235] tai [16-255], standardiasetus videolle, tai
asentoon [0-255], joka kattaa koko luminanssialueen, sama kuin kuville.

@ = [,22] = [iH] = Valitse [Kirkkaustaso]
Asetukset: [0-255]/[16-235]/[16-255]

* Kun asetetaan 10-bittiseen [Kuvan laatu], asetuskohdiksi muuttuu [0-1023],
[64-940] ja [64-1023].

* Kun [Kuvatyyli] asetus on [V-Log L], tdma kiinnitetdan [0-255]
([0-1023])-asentoon.

* Kun [Kuvatyyli] asetus on [Hybrid Log Gamma], tdma kiinnitetaan
[64-940]-asentoon.
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10. Videoiden tallentaminen — Videon kirkkaus ja varitys

[Tummuustason saito]

V]

Voit sdatéda mustan tasoa, jota kaytetaan viitteena kuville.

1 Aseta tilavalitsin asentoon [38M].

2 Valitse [Tummuustason saato].

o @ » 2812 [ €] [Tummuustason saato]
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10. Videoiden tallentaminen — Videon kirkkaus ja varitys

3 Saiada tummuustaso.

o Kaanna ke , w tai
* Aseta alueelle vélilld —15 - +15.

¢ [Tummuustason s&ato] ei ole kaytettavissa, kun seuraavaa toimintoa kaytetéan:
— [V-Log L] ([Kuvatyyli])
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10. Videoiden tallentaminen — Videon kirkkaus ja varitys

Tallentaminen ylivalotusta saatamalla

cREE
PIA]S [m]s

Kun [Kuvatyyli] asetetaan asentoon [Kuten709], voit saatda knee-asetusta
siten, ettd tallennus voidaan suorittaa vahaisimmalla ylivalotuksella.

1 Aseta [Kuvatyyli] asentoon [Kuten709].
o @ = [,23]= [ €] [Kuvatyyli] ® [Kuten709]
K >

2 Paina [Q].
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10. Videoiden tallentaminen — Videon kirkkaus ja véritys

3 Valitse knee-asetus.
o Paina 4P valitaksesi asetuskohta.

[automaattinen]
Séaataa korkean luminanssin omaavien alueiden pakkaustasot automaattisesti.

[Manuaalinen]

Voit asettaa luminanssin, jossa pakkaaminen alkaa (paataitepiste) ja
pakkauksen voimakkuuden (paataitekaltevuus).

Valitse kohta painamalla A ¥ ja sdada sitten painamalla €4».
[POINT]: Paataitepiste

[SLOPE]: Paataitekaltevuus

*Kaanna e saatddksesi paataitepistettd (knee master point) ja e

R T

sesi pa altevuutta (knee master slope).

* \/oidaan asettaa seuraaville alueille sisaltyvat arvot:
— Paataitepiste: 80,0 - 107,0
— Paataitekaltevuus: 0 - 99

[Pois]

4 Vahvista valinta.

ePaina @ tai &) .
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10. Videoiden tallentaminen — Videon kirkkaus ja varitys

[ISO-herkkyys (video)]
[

=

Asettaa ISO-herkkyyden ylemman ja alemman rajan, kun
1SO-herkkyydeksi asetetaan [AUTO].

1 Aseta tilavalitsin asentoon [38M].

2 Aseta [ISO-herkkyys (video)].
° @ = [,88]= [ € 1= [ISO-herkkyys (video)]
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10. Videoiden tallentaminen — Videon kirkkaus ja véritys

+» Asetuskohdat ([ISO-herkkyys (video)])

Asettaa 1ISO-herkkyyden alemman rajan, kun
[Autom. ISO-alaraja] 1SO-herkkyys on [AUTO].

* Asettaa alueen valilla [200] - [6400].

Asettaa ISO-herkkyyden ylemman rajan, kun

ISO-herkkyys on [AUTO].

* Aseta asentoon [AUTO] tai alueelle valilla [400] -
[12800].

[Autom. ISO-ylaraja]

* Kun [Suodattimen asetukset] asetetaan asentoon [Suuri dynam.], kohtaa
[ISO-herkkyys (video)] ei voi kayttaa.
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10. Videoiden tallentaminen — A&niasetukset

Aianiasetukset

o [A&nitystason naytto]: 364

® [Mykista aanitulo]: 365

o [Aanityksen vahvistustaso]: 365
o [Aanitystason saatd]: 366

o [A&nitystason rajoitin]: 366

® [Tuulen kohinan vah.]: 367

® [Obj. kohinan vaimen.]: 368

[
iAlPJA]S [mf

[Adnitystason niytto]

Aénen tallennustaso naytetaan tallennusnéytolla.

@ = [22]1 [ §]= Valitse [Adnitystason naytto]
Asetukset: [ON]/[OFF]

* Kun [A&nitystason rajoitin] asetetaan asentoon [OFF], [Adnitystason néytté]
kiinnitetddn asentoon [ON].
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10. Videoiden tallentaminen — A&niasetukset

[Mykista aanitulo]

Tama mykistaa aanitulon.
@ = [22]= [ & ]= Valitse [Mykista danitulo]
Asetukset: [ON]/[OFF]

* [\] naytetdan tallennusnaytolla.
 Aanitulo ulkoisesta mikrofonista mykistetd&n myés.

[Adnityksen vahvistustaso]

Tama kytkee aanitulon vahvistuksen.

@ = [,22]= [ § ]= Valitse [Ainityksen vahvistustaso]

[STANDARD] | Tama on tulon vahvistuksen perusasetus. (0 dB)

Aanituloa vahennetéén tallennettaessa meluisissa

LO
[Low ymparistoissa. (—12 dB)
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10. Videoiden tallentaminen — A&niasetukset

[Adnitystason s3ito]

Aénen tallennustason manuaalinen s&ataminen.

1 valitse [Ainitystason s&ité].
@ » 2812 [ & ]= [Aanitystason saatd]
2 Paina 4> siatadksesi danen tallennustasoa ja paina

sitten @ tai & .

* Voit saataa aanen tallennustasoa alueella valilla [MUTE], [—18dB]
— [+12dB] kayttamalla askelvalia 1 dB.

* Naytettavat dB-arvot ovat likimaaraisia.

* Kun asetus on [MUTE], ndytetaan [Y] tallennusnaytolla.

[Aénitystason rajoitin]

Aénen tallennustasoa saédetaan automaattisesti, jotta minimoidaan &énen vaéristyméa
(sarkyva aani).

@ = [22]1 [ § 1= Valitse [Adnitystason rajoitin]
Asetukset: [ON]/[OFF]
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10. Videoiden tallentaminen — A&niasetukset

[Tuulen kohinan véh.]

Tama vahentaa sisaiseen mikrofoniin tulevaa tuulen kohinaa sailyttden samalla

aanenlaadun.

@ = [22]1= [ § ] Valitse [Tuulen kohinan véh.]

Tama vahentaa tehokkaasti tuulen kohinaa minimoiden matalat

[HIGH] s . . :
aanet, kun havaitaan voimakas tuuli.
Tama vahentaa tuulen kohinaa védhentdmétta aanenlaatua
[STANDARD] . )
suodattamalla pois vain tuulen kohinan.
[OFF] —

¢ Et mahdollisesti tunne koko vaikutusta tallennusolosuhteista riippuen.

* Tdma toiminto toimii ainoastaan sisdanrakennetulla mikrofonilla.
Kun liitetddn ulkoinen mikrofoni, naytetaan [Tuulivaim.]. (= Tuulen aiheuttaman

melun vaimennus: 438)
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10. Videoiden tallentaminen — A&niasetukset

[Obj. kohinan vaimen.]

Voit vahentda zoomausaanta, joka syntyy videotallennuksen aikana, kun kaytat
tehostetun zoomauksen kanssa yhteensopivaa vaihdettavaa objektiivia.

@ » 221 [ & ]= Valitse [Obj. kohinan vaimen.]
Asetukset: [ON]/[OFF]

* Kun kaytetaan tata toimintoa, d4anenlaatu saattaa poiketa normaalitoiminnan
aanesta.
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10. Videoiden tallentaminen — P&aavustustoiminnot

Paaavustustoiminnot

® [SS/Vahvistustoiminto]: 370

® [WFM/vektorin kayttéalue]: 371
o [Kirkkauden pistemittaus]: 375
® [Seeprakuvio]: 377

® [Ruudun merkitsin]: 379

® Varipalkit/Testisavy: 380

Tassa luvussa kuvataan padavustustoiminnot, jotka ovat katevia
tallennettaessa.

* [Oma] ([Monitori/nayttd (video)]) valikossa on naytdn aputoimintoja kuten
keskipisteen merkitsin. (= [Oma] menu ([Monitori/naytto (video)]): 575)
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10. Videoiden tallentaminen — P&aavustustoiminnot

[SS/Vahvistustoiminto]
[

=M
Voit vaihtaa suljinajan yksikdiden arvoja ja vahvistuksen (herkkyys) arvoja.

@ = [,22]= [ €] Valitse [SS/Vahvistustoiminto]

[SEC/ISO] Nayttaa suljinajan sekunneissa ja vahvistuksen ISO-arvoissa.

Nayttaa suljinajan asteissa ja vahvistuksen ISO-arvoissa.
[ANGLE/ISO] ¢ Kulma voidaan asettaa alueelle valilla 11° - 358°.
(kun [Suljinajan hienosaatd] asetetaan asentoon [OFF])

Nayttaa suljinajan sekunneissa ja vahvistuksen dB-arvoissa.
[SEC/dB] * 0 dB vastaa arvoa ISO 200. (Kun [Kuvatyyli] asetus on [V-Log
L] tai [Hybrid Log Gamma], se vastaa ISO 400 -asetusta.)

* Kun [SS/Vahvistustoiminto] asetus on [SEC/dB], valikkonimet muuttuvat alla
osoitetulla tavalla:
— [ISO-herkkyys (video)] =® [Vahvistus]
— [Autom. ISO-alaraja] ® [Autom. vahvistuksen alaraja]
— [Autom. ISO-ylaraja] ® [Autom. vahvistuksen ylaraja]
— [Laajennettu ISO] » [Laajennettu saantiasetus]
— [ISO-nayttdasetukset] ® [Gainin nayttdasetus]
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10. Videoiden tallentaminen — P&aavustustoiminnot

[WFM/vektorin kdyttoalue]
[

=

Tama nayttaa aaltomuotonayton tai vektorin kayttdéalueen
tallennusnaytdssa. Voit muuttaa aaltomuodon naytén kokoa.

1 Aseta tilavalitsin asentoon [38M].

2 Aseta [WFM/vektorin kiyttdalue].
° @ » [£%]= [23] » [WFM/vektorin kayttdalue]

[WAVE]
Nayttaa aaltomuodon.

[VECTOR]
Nayttaa vektorin kayttdalueen.

[OFF]
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10. Videoiden tallentaminen — P&aavustustoiminnot

3 Valitse ndytettiva sijaintikohta.

® Valitse painamalla A ¥V <«4» ja paina sitten @ tai @ .

* \oit my0s siirtya kayttamalla kosketustoimintoja.

* \oit kdantaa e muuttaaksesi aaltomuodon kokoa.

¢ Palauta aaltomuodon tai vektorin kayttéalueen sijainti takaisin keskelle
painamalla [DISP.]. Aaltomuodon kanssa, painamalla [DISP.] kerran
uudelleen palautetaan koko oletusasetukseen.
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10. Videoiden tallentaminen — P&aavustustoiminnot

% Néayttéruudut

Aaltomuoto
* Kamerassa naytettdva aaltomuodot osoittaa luminanssin arvoina, jotka pohjautuvat
alla kuvattaviin muunnoksiin:
0 % (IRE™"): Luminanssiarvo 16 (8-bittinen)
100 % (IRE™): Luminanssiarvo 235 (8-bittinen)
*1 IRE: Institute of Radio Engineers

E—(B)
(F) s— (C)

= (D)

(E)

(A) 109 % (IRE) (pisteviiva)
(B) 100 % (IRE)
(C) 50 % (IRE)
(D) 0 % (IRE)
(E) —4 % (IRE) (pisteviiva)
(F) Alue valilla 0 % - 100 % nayttaa pisteviivat valin ollessa 10 %.

Nayttdesimerkki
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10. Videoiden tallentaminen — P&aavustustoiminnot

Vektorin kayttéalue

G) R (Punainen)
H) YL (Keltainen)
) G (Vihrea)

J) MG (Magenta)
K) B (Sininen)

L) CY (Syaani)

(
(
(
(
(
(

Nayttéesimerkki

* \/oit vaihtaa asentoa myds vetamalla tallennusnaytolla.
* Aaltomuotoa ja vektorin kayttéaluetta ei lahetetd HDMI:n kautta.
* Kun asetetaan [WFM/vektorin kayttdalue], [Histogram.] ei toimi.
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10. Videoiden tallentaminen — P&aavustustoiminnot

[Kirkkauden pistemittaus]
(PIA]S]Mm]
Maaritd mika tahansa piste kohteessa, jotta mitataan kirkkaus pienella

alueella.

1 Aseta [Kirkkauden pistemittaus].
° @ » [Q] = [*g] = [Kirkkauden pistemittaus] = [ON]
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10. Videoiden tallentaminen — P&aavustustoiminnot

Valitse sijainti, jossa haluat mitata luminanssin

® Valitse painamalla A ¥ «p ja paina sitten @) tai &).
* \oit vaihtaa asentoa myds vetamalla kehikkoa tallennusnaytélla.
* Palauta sijainti takaisin keskelle painamalla [DISP.].

(A) Luminanssiarvo

«» Mittausalue

Mittaus on mahdollista alueella valilla —7 % - 109 % (IRE).

* Kun [Kuvatyyli] asetus on [V-Log L], tdma voidaan mitata "Stop”-yksikailla.
(Lasketaan seuraavasti: “0 Stop"=42 % (IRE))
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10. Videoiden tallentaminen — P&aavustustoiminnot

[Seeprakuvio]
L@ | 8]
(PJA]s|m]

Perusarvoa kirkkaammat osat naytetaan raidallisina.
Voit asettaa my6s perusarvon ja alueen leveyden niin, etté raidat
naytetaan osissa, jotka ovat maarittamasi kirkkausalueen sisalla.

[ZEBRA1+2]
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10. Videoiden tallentaminen — P&aavustustoiminnot

@ = [2x]1* [m] = Valitse [Seeprakuvio]

[ZEBRA1] Perusarvoa kirkkaammat osat naytetaan [ZEBRA1]-raidoilla.
[ZEBRA2] Perusarvoa kirkkaammat osat naytetaan [ZEBRA2]-raidoilla.
[ZEBRA1+2] Naytetddn seka [ZEBRA1]-raidat ettd [ZEBRAZ2]-raidat.
[OFF] —
Asettaa peruskirkkauden.
[SET] [Seepra 1]/[Seepra 2]
[50%] - [105%]/[BASE/RANGE]

R/

% Kun [BASE/RANGE] vallitaan kohdalla [SET]

Kohdassa [Perustaso] asetettuun kirkkausasetukseen keskitettyna
naytetaan raidallisina osat, joiden kirkkaus on alueella, joka asetettiin
kohdassa [Alue].

* [Perustaso] voidaan asettaa alueelle valilla 0 % - 109 % (IRE).

* [Alue] voidaan asettaa alueelle vélilla £1 % - £10 % (IRE).

* Kun [Kuvatyyli] asetetaan asentoon [V-Log L], néama asetetaan “Stop”-yksikoihin.
(Lasketaan seuraavasti: “0 Stop"=42 % (IRE))

* [ZEBRA1+2] ei ole valittavissa, kun asetetaan [BASE/RANGE].
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10. Videoiden tallentaminen — P&aavustustoiminnot

[Ruudun merkitsin]
@& ] =
iAlPJA]S M=

Tallennusnaytélla naytetaan kuva asetetulla kuvasuhteella. Tama sallii
sinun nahda tallennuksen aikana kuvakulman, joka saavutetaan
rajaamalla (rajaus) jalkikasittelyssa.

@ = [$x] = [=3] = Valitse [Ruudun merkitsin]

[ON] Nayttaa videon apuviivat tallennusnaytolla.

[OFF] —
Asettaa videon apuviivojen kuvasuhteen.
[Ruudun kuvasuhde]:
[2.39:1]/[2.35:1]/[2.00:1]/[1.85:1]/[16:9]/[4:3]/[5:4)/[1:1)/[4:5)/
[9:16]

[SET] [Ruudun viri]:

Asettaa videon apuviivojen varin.

Asettaa videon apuviivojen ulkopinnan lapinakymattémyyden.
[Ruudun peite]:
[100%]/[75%)/[50%]/[25%]/[OFF]
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10. Videoiden tallentaminen — P&aavustustoiminnot

Viripalkit/Testisavy

cREE
iAlPJA]S [mfs

Varipalkit ndytetdan tallennusnaytolla.
Lahetetaan testisavy varipalkkien nayttamisen aikana.

[SMPTE]

[EBU]

[ARIB]

@ = [2x]= [=3] = Valitse [Varipalkit]

Asetukset: [SMPTE]/[EBU]/[ARIB]
* Lopeta nayttd painamalla @ .
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10. Videoiden tallentaminen — P&aavustustoiminnot

%+ Testisavyn sditaminen
Testitasolle on valittavissa 4 tasoa ([—12dB], [-18dB], [-20dB] ja
[MUTE])).

1 Kaanna sl , " tai valitaksesi testisavyn tason.

* Varipalkit ja testisavy tallennetaan videolle, jos videon tallennus aloitetaan
varipalkkien néyton aikana.

* Kameran monitorilla tai etsimessa nakyva kirkkaus tai varitys saattavat poiketa
muussa laitteessa naytettavista kuten ulkoisessa monitorissa nakyva.
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10. Videoiden tallentaminen — [Muuttuva kuvanopeus]

[Muuttuva kuvanopeus]

.
vl

Tallentamalla kayttaen kuvataajuutta, joka on erilainen kuin toiston
kuvataajuus, voit tallentaa pehmeita hidastettuja videoita ja nopeutettuja
videoita.

Aseta kuvamaara, joka on korkeampi kuin

) ) tallennuksen kuvataajuus kohdassa [Kuvan laatu].
Hidastetut videot

. Esimerkiksi: Kun tallennetaan nopeudella 48 fps, kun
(hidastustallennus)

asetetaan asentoon 24,00p [Kuvan laatu], nopeus
puolitetaan.

Aseta kuvamaara, joka on alhaisempi kuin
tallennuksen kuvataajuus kohdassa [Kuvan laatu].
Esimerkiksi: Kun tallennetaan nopeudella 12 fps, kun
asetetaan asentoon 24,00p [Kuvan laatu], nopeus

Nopeutettu video
(nopeutustallennus)

kaksinkertaistetaan.
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10. Videoiden tallentaminen — [Muuttuva kuvanopeus]

1 Aseta tilavalitsin asentoon [38M].

2 Aseta [Tallenn. tiedostomuoto] asentoon [MOV].
o @ = [,281= [[H] » [Tallenn. tiedostomuoto] ® [MOV]

Tallenn. tiedostomuoto MOV

1k FULL

3 Valitse tallennuslaatu, jota voit kdyttaa [Muuttuva
kuvanopeus]-tallennuksessa.

o @ =»[,28]= [[H] = [Kuvan laatu]

* Kohdat, joiden kanssa [Muuttuva kuvanopeus] on kaytettévissa, osoitetaan
merkinnalla [Muuttuva kuvanop. kaytett.].

* Tallennuslaadut, joiden kanssa voit kayttda [Muuttuva
kuvanopeus]-tallennusta (= Luettelo tallennuslaaduista, joiden avulla
voidaan tallentaa erityisvideoita: 416)

Muutt
Aik
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10. Videoiden tallentaminen — [Muuttuva kuvanopeus]

4 Aseta [Muuttuva kuvanopeus].
° @ =» [ 28] = [ZH] = [Muuttuva kuvanopeus] #® [ON]
o Paina 4P siirtyaksesi asentojen [ON] ja [OFF] valilla.

5 Aseta kuvataajuus.
e Kaanna sk ,  tai valitaksesi numeroarvon ja paina sitten

@tai @

< Kaytettivissa oleva kuvataajuuden asetusalueet

Asetettavissa oleva kuvataajuus riippuu asetuksista kohdissa [Kuvan
laatu].

[Kuvan laatu] Kuvataajuus

4K Anamorfinen (4:3) video 2 fps - 50 fps™

C4K-video/4K-video 2 fps — 60 fps
FHD-video 2 fps - 180 fps™

*1 Kun asetetaan 23,98p tai 24,00p [Kuvan laatu], ei voi asettaa yli 48 fps:n
kuvataajuutta.

*2 Kun kuvataajuudeksi asetetaan 150 fps tai enemman, [Videon kuva-alue]
asetukseksi tulee [FULL].
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10. Videoiden tallentaminen — [Muuttuva kuvanopeus]

* \oit suodattaa nayttadksesi vain tallennuslaadut, joissa [Muuttuva
kuvanopeus]-asetusta voidaan kayttaa. (= [Suodatus]: 345)

* Suosittelemme kayttdmaan kolmijalkaa, kun tallennetaan kuvia toiminnolla
[Muuttuva kuvanopeus].

 Tarkennustila siirtyy MF:&an.
(Kun kaytetaan vaihdettavaa objektiivia ilman tarkennusrengasta, et voi asettaa
tarkennusta MF:lla.)

* Jos painat [AF ON] vain ennen kuin tallennus alkaa, tarkennusta saadetaan
automaattisesti.
— Voit suorittaa saman toimenpiteen myds painamalla Fn-painiketta, jolle on

maéaritetty [Automaattitark. paalld]. (& Fn-painikkeet: 471)

* A&nta ei tallenneta muuttuvan kuvataajuustallennuksen aikana.

* Kun asetetaan kuvataajuus, joka on yli 60 fps, tallennuslaatu saattaa heikentya.

* Kun kaytetaan seuraavia toimintoja, [Muuttuva kuvanopeus] ei ole kaytettavissa:
— [Suodattimen asetukset]
— [Liverajaus]
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10. Videoiden tallentaminen — [Tarkennuksen siirtyma]

[Tarkennuksen siirtyma]

.
vl

Se siirtda pehmeasti tarkennusasennon sen tamanhetkisesta asennosta
etukateen rekisterdityyn asentoon.

1 Aseta tilavalitsin asentoon [38M].

2 Valitse [Tarkennuksen siirtyma].
° @ = [,22] = ["™] s [Tarkennuksen siirtymé]

Tarkennuksen siirtyma
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10. Videoiden tallentaminen — [Tarkennuksen siirtyma]

3 Aseta tallennusasetukset.

[Aloita]
Kaynnista tallennus.

[Tark. vedon asetukset]

Rekisteréi tarkennusasennon.

* Tarkennusasennon asetusnayttd naytetaan, kun valitse joko kohdan [1], [2]
tai [3]. Kaytd samaa menettelya kuin MF:ssa (= Tallenna kayttamalla
MF-toimintoa: 167) tarkennuksen tarkastamiseksi ja paina sitten @ tai

@ tarkennusasennon rekisteréimiseksi.

[Tark. siirtyman nopeus]
Asettaa tarkennuksen siirtymisnopeuden.
¢ Liikenopeus: [SH] (nopea) — [SL] (hidas)

[Tark. siirtyman tallennus]
Kéaynnistaa tarkennuksen siirron, kun tallennus kaynnistyy.
* Valitse rekisterdity asento kohdalla [Tark. vedon asetukset].

[Tark. siirtymén odotus]
Asettaa odotusajan ennen kuin tarkennuksen siirto kaynnistyy.

4 sulje valikko.
@ Valitse [Aloita] ja paina sitten @ tai @ .
© Naytetaan tallennusnaytto.
* Palaa asetusnayttdon painamalla [DISP.].
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10. Videoiden tallentaminen — [Tarkennuksen siirtyma]

5 Kaynnista tallennus.

@ Paina videon tallennuspainiketta.
* Jos olet ottanut kaytt6dn kohdan [Tark. siirtyman tallennus], tarkennuksen
siirtyméa kaynnistyy, kun aloitat videon tallennuksen.

6 Kaynnista tarkennuksen siirtyma
e Paina <P valitaksesi [1], [2] tai [3] ja paina sitten @ tai &) .
* Kun asetetaan [Tark. siirtyman odotus], tarkennuksen siirtyma kaynnistyy
asetetun ajan kuluttua.

(A) (B)

(A) Tamanhetkinen tarkennusasento
(B) Rekisteroity tarkennusasento
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10. Videoiden tallentaminen — [Tarkennuksen siirtyma]

7 Lopeta tarkennuksen siirtyma.
® Paina [Q].

@)

8 Lopeta tallennus.

® Paina videon tallennuspainiketta kerran uudelleen.

* Sailytd sama etéisyys kohteeseen tarkennusasennon asettamisen jalkeen.

* Tarkennuksen siirtonopeus vaihtelee kaytettédvan objektiivin mukaan.

* Kun kaytetaan toimintoa [Tarkennuksen siirtyma], ei ole mahdollista tarkentaa
mihink&&n muuhun kuin rekisterdityyn tarkennusasentoon.

* Mika tahansa alla olevista toiminnoista poistaa tarkennusasennon asetukset.
— Kameran on/off-kytkimen kayttd
— Zoomaus
— Tarkennus-tilan vaihtaminen
— Tallennustilan vaihtaminen
— Objektiivin vaihtaminen

* Kun kaytetaan seuraavia toimintoja, [Tarkennuksen siirtyma] ei ole kaytettavissa:
— [Muuttuva kuvanopeus]
— [Liverajaus]

 [Tarkennuksen siirtymd] ei ole kaytettavissa, kun kaytetdan vaihdettavaa
objektiivia, joka ei tue tarkennustilaa [AFC].
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10. Videoiden tallentaminen — [Liverajaus]

[Liverajaus]

vl

Rajaamalla osan Live View -ndytdssa olevasta kuvasta, on mahdollista
tallentaa FHD-video, joka siséltdad panorointia ja zoomausta kameran
pysyessa kiintedssa asennossa.

Zoomaa ldhelle

* Minimoi tarina kayttamalla kolmijalkaa.
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10. Videoiden tallentaminen — [Liverajaus]

1 Aseta tilavalitsin asentoon [38M].

2 Aseta [Tallenn. tiedostomuoto].
° @ =» [,29]= [_f] = [Tallenn. tiedostomuoto] ®» [MP4]/[MOV]

3 Valitse tallennuslaatu, jolla voit tallentaa
[Liverajaus]-videon.
o @ =»[,28]= [[H] = [Kuvan laatu]
¢ Tallennuslaatu, jolla voit tallentaa [Liverajaus]-videon (= Luettelo
tallennuslaaduista, joiden avulla voidaan tallentaa erityisvideoita: 416)
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10. Videoiden tallentaminen — [Liverajaus]

4 Aseta aika panorointia tai zoomausta varten.
o @ = [,28]1= [ = [Liverajaus] ® [40SEC]/[20SEC]
* Jos olet valinnut tallennuslaadun, jossa Liverajaus ei ole kaytettavissa,
kamera siirtyy FHD-videon tallennuslaatuun, jossa tallennus on mahdollista.

5 Aseta rajauksen aloituskuva.
® Valitse rajattava alue ja paina @ tai @ .

(A) Rajauksen aloituskuva
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10. Videoiden tallentaminen — [Liverajaus]

6 Aseta rajauksen lopetuskuva.
 Valitse rajattava alue ja paina @ tai @ .

* Jos haluat tehda asetukset uudelleen aloituskuvan ja lopetuskuvan sijaintia ja
kokoa varten, paina «.

(B) Rajauksen lopetuskuva
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10. Videoiden tallentaminen — [Liverajaus]

7 Aloita Liverajaustallennus.

@ Paina videon tallennuspainiketta.
* Kun asetettu kayttdaika on kulunut, tallennus paattyy automaattisesti.
Keskeyta tallennus puolivaliin painamalla videopainiketta uudelleen.

(C) Kulunut tallennusaika
(D) Aseta kayttoaika
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10. Videoiden tallentaminen — [Liverajaus]

++» Toimenpiteet rajauskuvan asetusta varten

Painike
toiminto
AV <>

[DISP]

®

Kosketus
toiminto
Kosketa

Nipista auki/
nipista kiinni

[Peruuta]

[Aseta]

Toiminnon kuvaus
Siirtada kuvaa.
Suurentaa/pienentaa kuvaa pienin askelin.

Suurentaa/pienentaa kuvaa.

Aloituskuva: Palauttaa kuvan sijainnin ja koon
oletusasetuksiin.

Lopetuskuva: Peruuttaa kuvan sijainnin ja koon
asetukset.

Vahvistaa kuvan sijainnin ja koon.

* AF-tila vaihtuu asentoon [ ] ([lhmisen tunnistus AF]). (Ihmiskehoja ei voi
tunnistaa. Ei ole mahdollista maarittda henkiloa tarkennettavaksi.)

* Kirkkausmittaukset ja tarkennus suoritetaan rajauskuvassa. Lukitse
tarkennuspiste asettamalla [Jatkuva tark.] [OFF]-asentoon tai asettamalla
tarkennustila [MF]:aan.

* [Valonmittaus] on [(@)] (monialuemittaus).
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10. Videoiden tallentaminen — Log-tallennus

Log-tallennus

® [V-Log L] Asetukset: 396
® [V-LogL-nakyman avustus]: 398

i .
PlA]S [m]s

[V-Log L] Asetukset

Kohdan [Kuvatyyli] asettaminen asentoon [V-Log L] ottaa kaytt66n
Log-tallennuksen.

Voidaan luoda kuvia rikkaalla savyasteikolla kayttamalla jalkituotannollista
kasittelya.

@ = [,22]1= [ €] = [Kuvatyyli] ® Valitse [V-Log L]

 Jalkituotannollinen kasittely otetaan kayttoon hydédyntamalla LUT-tietoja
(Look-Up Table).
Voit ladata LUT-tiedot seuraavalta verkkosivulta:
https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/download/index3.html
(Vain englanninkielelld)

+* 1S0O-herkkyys, kun asetetaan [V-Log L]
ISO-herkkyyden alempi kaytettavissa oleva raja on [400].
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10. Videoiden tallentaminen — Log-tallennus

+* Valotus, kun asetetaan [V-Log L]

[V-Log L]-kéyrén ominaisuudet ovat yndenmukaiset kohdan “V-Log/
V-Gamut REFERENCE MANUAL Rev.1.0” kanssa. Kun asetetaan
asentoon [V-Log L], harmaan 18 %:n heijastussuhteella vakiovalotus on
IRE 42 %.

(10 bit code value)
1024

960
89
832
768
704
640
576
512
)
s | ™ (A)
320
256

192

128

64

(B)

=)

-8 -7 -6 5 -4 -3 -2 A 0 1 2 3 4 5 6 7 8

(Stop)
(A) Heijastussuhde: 18 %
(B) Heijastussuhde: 90 %
Kun [Kuvatyyli] on asetettu asentoon [V-Log L]
Heijastussuhde (%) 0 18 90
IRE (%) 7,3 42 61
Stop — 0,0 2,3
10 bit code value 128 433 602
12 bit code value 512 1732 2408

* Kun luminanssi naytetaén “Stop” yksikdissa, tdma kamera laskee IRE 42 % -
“0 Stop”.
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10. Videoiden tallentaminen — Log-tallennus

* Luminanssi voidaan tarkastaa “Stop”-yksikdilla:
[#] = [ 3] = [Kirkkauden pistemittaus] (®[Kirkkauden pistemittaus]: 375)
[Q] = [ (™) ] = [Seeprakuvio] ([Seeprakuvio]: 377)

[V-LogL-ndkyman avustus]

Kun [Kuvatyyli] asetetaan asentoon [V-Log L], HDMI:n kautta lahetettavat
tallennusnaytto ja kuvat tummenevat. Toiminnon [V-LogL-ndkyman
avustus] kaytto tarkoittaa, etta voit katsoa kuvia LUT-tietojen kanssa
monitorissa/etsimessa ja lahettdd ne HDMI:n kautta.

@ = [$x]1= [2] = Valitse [V-LogL-nidkymén avustus]

[Lue LUT-tiedosto] Lukee LUT-tiedot kortilta.
Valitsee kaytettavat LUT-tiedot esiasetetuista
([VIog_709]) ja rekisteroidyistéa LUT-tiedoista.

[LUT-nadk. avustus Nayttaa kuvat LUT-tietoja kayttden kameran
(naytto)] monitorissa/etsimessa.

[LUT-valinta]

[LUT-ndkymén avustus | Kéayttaa LUT-tietoja kuvissa, jotka lahetetdan HDMI:n
(HDMI)] kautta.

* Kun kaytetaan LUT-tietoja, [LUT] naytetaan tallennusnaytolla.
* Voidaan rekisterdida enintédén 4 LUT-datatiedostoa.
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10. Videoiden tallentaminen — Log-tallennus

% LUT-tiedostojen lukeminen

* Seuraavia LUT-tietoja ei voi kayttaa:
— “.vlt"-muoto, joka tayttaa kohdassa “VARICAM 3DLUT REFERENCE MANUAL
Rev.1.0” eritellyt vaatimukset.
— Tiedostonimessa kaytettavissa olevien merkkien maara vaihtelee kortin
tiedostojarjestelman mukaan.
(Kayta aakkosnumeerisia merkkeja tiedostonimelle.)
FAT32 (SD/SDHC-kortti): Enintaan 8 merkkia (tiedostopaate pois lukien).
exFAT (SDXC-kortti): Enintdan 255 merkkia (tiedostopaate mukaan lukien).
* Tallenna LUT-tiedot tiedostopaatteella “.vit” kortin juurihakemistoon (kansio
aukeaa, kun kortti avataan tietokoneessa).

Tydnna kameraan kortti, johon LUT-tiedot on tallennettu.

Valitse [Lue LUT-tiedosto].

. @ » [#] = [ ®g] = [V-LogL-nakymén avustus] ® [Lue LUT-tiedosto] =
[Korttipaikka 1]/[Korttipaikka 2]

Paina A V¥ valitaksesi luettavat LUT-tiedot ja paina sitten @ tai @ .

Paina AV valitaksesi tietojen rekisterdintipaikka ja paina sitten @ tai @ .

* Jos valitaan rekisterdityja kohtia, niiden paalle kirjoitetaan.
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10. Videoiden tallentaminen — HLG-videot

HLG-videot

® [Hybrid Log Gamma] asetukset: 401
® [HLG-ndkyman avustus]: 404

2
el

Tallentaa videoita HLG-muodon laajalla dynaamisella alueella. Voit

tallentaa erittain kirkkaassa valossa, jossa ylivalottumista voi tapahtua, tai

tummissa paikoissa, joissa alivalottuminen on todennakdista, sailyttden

rikkaat ja kuitenkin hienovaraiset myés paljain silmin nahtavat varit.

Voit katsoa videota, jonka tallennat lahettamalla sen HDMI:n kautta

laitteisiin (televisio ym.), jotka tukevat HLG-muotoa, tai toistaa suoraan

toimintoa tukevissa laitteissa.

* “HLG” on standardoitu HDR-videomuoto, joka muuntaa ja laajentaa pakattujen
korkean luminanssiarvon omaavien kuvatietojen dynaamista aluetta tuetussa
laitteessa.
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10. Videoiden tallentaminen — HLG-videot

[Hybrid Log Gamma] asetukset

1 Aseta tilavalitsin asentoon [38M].

2 Aseta [Tallenn. tiedostomuoto].
° @ = [,28]= [[f] = [Tallenn. tiedostomuoto] ® [MP4]/[MOV]

Tallenn. tiedostomuoto MOV

n kuva-alue FULL
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10. Videoiden tallentaminen — HLG-videot

3 Valitse tallennuslaatu, jolla voit tallentaa HLG-videon.
°@ = [,28]= [[H] = [Kuvan laatu]
* Kohdat, jotka ovat saatavilla HLG-videon tallennukselle, osoitetaan
merkinnalla [HLG kaytettavissa).
¢ Tallennuslaadut, joilla voit tallentaa HLG-videota (= Luettelo
tallennuslaaduista, joiden avulla voidaan tallentaa erityisvideoita: 416)

4 Aseta [Kuvatyyli] asentoon [Hybrid Log Gammal].
° @ o [,28] = [€-] = [Kuvatyyli] ® [Hybrid Log Gamma]
® \oit nayttaa [Kuvatyyli] -asetusnaytén myds painamalla [-:"]
tallennusnaytdssa.

Hybrid Log Gamma
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10. Videoiden tallentaminen — HLG-videot

* Kun [Tallenn. tiedostomuoto] on asetettu asentoon [MOV], voit nayttaa
ainoastaan tallennuslaadut, joissa voidaan kayttda HLG-videotallennusta.
(= [Suodatus]: 345)

* Kameran monitorindytto ja etsin eivat tue HLG-muotoisten kuvien nayttoa.
Kohdan [Nayttd] avulla [HLG-nakyman avustus]-toiminnossa [Oma] ([Monitori/
naytto (video)]) -valikossa, voit nayttaa kuvat, jotka on muunnettu taman
kameran monitoriin/etsimeen sopiviksi. ([HLG-nakyman avustus]: 404)

* HLG-kuvat naytetdan tummina laitteissa, jotka eivat tue HLG-muotoa. Kohdan
[HDMI] avulla [HLG-n&kyman avustus]-toiminnossa [Oma] ([Monitori/nayttd
(video)]) -valikossa, voit asettaa muuntomenetelman kuville, jotka naytetdan
tarkastusta varten. (< [HLG-nakyman avustus]: 404)

% 1S0O-herkkyys, kun asetetaan [Hybrid Log Gamma]
1SO-herkkyyksien alempi kaytettévissa olevaksi rajaksi tulee [400].
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10. Videoiden tallentaminen — HLG-videot

[HLG-nakyman avustus]

Kun tallennetaan tai toistetaan HLG-videota, tama nayttaa kuvat

muunnetulla vériasteikolla ja kirkkaudella kameran monitorilla/etsimessa
tai se lahettdd ne HDMI:n kautta.

@ = [$x] = [3] = [HLG-ndkymin avustus] = [Nayttd] tai
[HDMI]

Muuntaa kuvat ennen niiden l&hettdmistd HDMI:n kautta
[AUTO]"! soveltaen samalla tehostetta [MODE2]. Tdma muuntoasetus
toimii ainoastaan silloin, kun kamera on liitetty laitteeseen, joka
ei tue HDR (HLG) -muotoa.

Muuntaa korostaen kirkkaita alueita kuten taivasta.

[MODE1] s i
* [MODE1] naytetaan tallennusnaytolla.
Muuntaa korostaen paékohteen kirkkautta.
[MODEZ2] R T
* [MODEZ2] naytetaan tallennusnaytolla.
Nayttdd muuntamatta variasteikkoa ja kirkkautta.
[OFF] ¢ HLG-kuvat nakyvat tummempina laitteissa, jotka eivat tue

HLG-muotoa.

*1 Voidaan asettaa ainoastaan, kun [HDMI] on valittu.
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10. Videoiden tallentaminen — Anamorfinen tallennus

Anamorfinen tallennus

® 6K/4K Anamorfinen (4:3) video: 406
® [Anamorf. litistym. nayttd]: 407

[
iAlPJA]S [mf

Tama kamera tallentaa videota resoluutiolla 6K-A/4K-A (6K/4K
anamorfinen (4:3) video), joka on yhteensopiva kuvasuhteeltaan 4:3
olevan anamorfisen tallennuksen kanssa

Normaalin 16:9 videokuvasuhteen liséksi voit valita anamorfiseen

tallennukseen sopivan kuvanlaadun.
— On mahdollista vaihtaa kuvanvakaimeen, joka sopii anamorfiseen tallennukseen.
(=Kuvanvakaimen asetukset: 246)

* Kun [Tallenn. tiedostomuoto] asetus on [MOV], suodattamalla [Kuvan laatu]
pikselimaaran mukaan, voit nayttaa vain ehdot tayttavat tallennuslaadut
vastaavien resoluutioiden ja kuvasuhteiden kanssa. (= [Suodatus]: 345)
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10. Videoiden tallentaminen — Anamorfinen tallennus

Anamorfinen (4:3) video

1 Aseta [Tallenn. tiedostomuoto] asentoon [MOV].
° @ = [,28 ] = [[H] = [Tallenn. tiedostomuoto] ® [MOV]

FULL

2 Valitse tallennuslaatu, jossa voit tallentaa 6K/4K
anamorfista (4:3) videota.
o @ =»[,281= [[H] = [Kuvan laatu]
* Kohdat, jotka ovat saatavilla 6K/4K anamorfisen (4:3) videon tallennukselle,
osoitetaan merkinnalla [ANAMOR].
* Tallennuslaadut, joilla voit tallentaa 6K/4K anamorfista (4:3) videota

(<> Luettelo tallennuslaaduista, joiden avulla voidaan tallentaa erityisvideoita:
416)
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10. Videoiden tallentaminen — Anamorfinen tallennus

[Anamorf. litistym. naytto]
[
v V]|

Nayta litistymattdmat kuvat, jotka sopivat tdman kameran anamorfisen
objektiivin suurennukseen.

Toiminnolla [Ruudun merkitsin] voidaan myds asettaa paallekkain naytolla
kuvakulman kuva, kun rajataan litistymattéman muokkauksen jalkeen.

1 Aseta tilavalitsin asentoon [3M].

407



10. Videoiden tallentaminen — Anamorfinen tallennus

2 Aseta [Anamorf. litistym. naytto].
o @ » [£%]1= 23] » [Anamorf. litistym. néytto]

12%1(12.0x])

L%1@-8x))
LR1(5%)

[132101.33x])

(321 01.30x)
[OFF]

* Valitse asetukset, jotka sopivat kdyttdmasi anamorfisen objektiivin

suurennukseen.
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10. Videoiden tallentaminen — Anamorfinen tallennus

3 Aseta [Ruudun merkitsin].
° @ » [#] = [ g ] ® [Ruudun merkitsin] (=»[Ruudun merkitsin]:
379)

* HDMI:n kautta lahetettdvia kuvia ei litisteta.
* Tama kamera ei ole yhteensopiva anamorfisella tallennuksella tallennetun
videon litistymatdntd muokkausta varten. Kayta yhteensopivaa ohjelmistoa.
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10. Videoiden tallentaminen — [Suljinajan hienosaéatd]

[Suljinajan hienosaatad]

.
vl
Vahenna valkkymisté ja vaakasuoria raitoja hienosaatamalla suljinaikaa.
Suljinajan hienosaadodssa asetettu suljinaika tallennetaan erillaan
suljinajasta, jota kdytetdan normaalitallennuksessa.
Suljinajan hienos&adon asetusnaytdssa voit kutsua nykyisen suljinajan
normaalitallennusta varten ja saataa sita.

1 Aseta tilavalitsin asentoon [3M].

2 Aseta valotustilaksi [S] tai [M].
o@® » 8819 [€ ] [Valotustila] ® [S}[M]

410



10. Videoiden tallentaminen — [Suljinajan hienosaéatd]

3 Aseta [Suljinajan hienosaato].
° @ o [,98] » [€:-] » [Suljinajan hienos&atd] » [ON]

4 Aseta suljinaika.
o Kaanna sk , W tai
@t ®.
* Voit kutsua nykyisen suljinajan normaalitallennusta varten painamalla [DISP].

* Saada suljinaikaa samalla, kun katsot nayttoa, jotta valkkyminen ja
vaakasuorien raitojen nakyminen voidaan minimoida.

valitaksesi numeroarvon ja paina sitten

<>

bis?. Nykyinen suljnaika

¢ Jos asetat kohdan [Suljinajan hienosaéatd] asentoon [ON], kéytettavissa oleva
suljinaika-alue muuttuu kapeammaksi.

411



10. Videoiden tallentaminen — [Jatkuva tallennus (video)]

[Jatkuva tallennus (video)]

.
vl

Vaikka tallennus kuluttaa loppuun kortin tyhjan tilan, kamera jatkaa
tallennusta poistamalla tallennettujen tietojen vanhin segmentti.

1 Aseta tilavalitsin asentoon [38M].

2 Aseta [Tallenn. tiedostomuoto] asentoon [MOV].
°@ = [,281= [[] = [Tallenn. tiedostomuoto] ® [MOV]
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10. Videoiden tallentaminen — [Jatkuva tallennus (video)]

3 Aseta [Jatkuva tallennus (video)].
° @ =» [,22] = ["™] s [Jatkuva tallennus (video)] » [ON]
[ €D naytetaan tallennusnaytolla.

* Kun tallennus tayttaa kortin kapasiteetin, silmukkatallennus kaynnistyy ja
videotallennuksen aikaa ei enaa nayteta.

Jatkuva tallennus (videa) ON

OFF
OFF

* Varmista, ettd kamera ei kytkeydy pois paalta tallennuksen aikana.
* Silmukkatallennus ei voi kdynnisty4, jos kortin kapasiteetti on riittdméaton.
* Kun tallennusaika ylittda 12 tuntia, tallennus jatkuu poistamalla tietoja
jarjestyksessa pisteestd, josta tallennus aloitettiin.
* Kun kaytetaan seuraavia toimintoja, [Jatkuva tallennus (video)] ei ole
kaytettavissa:
— [Kuvan laatu] bittinopeudella 400 Mbps
— [Muuttuva kuvanopeus]
— [Liverajaus]
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10. Videoiden tallentaminen — [Tiedoston segmentoitu tall.]

[Tiedoston segmentoitu tall.]

.
iAlP]A]S [mfai

Jotta valtetdan virtalahteen keskeytyksista aiheutuva videon
menettdminen, tallennettava video segmentoidaan joka minuutti

MOV-videota tallennettaessa.
* Segmentoidut videot tallennetaan yhteen ryhmakuvaan.

1 Aseta [Tallenn. tiedostomuoto] asentoon [MOV].
° @ » [ 221 = [[f] = [Tallenn. tiedostomuoto] ® [MOV]

Ail

2 Aseta [Tiedoston segmentoitu tall.].
° @ =» [,22] = ["™] s [Tiedoston segmentoitu tall.] % [10MIN.)/
[EMIN.J[BMIN.J[1MIN.]
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10. Videoiden tallentaminen — [Tiedoston segmentoitu tall.]

* Kun kaytetaan seuraavaa toimintoa, [Tiedoston segmentoitu tall.] ei ole
kaytettavissa:
— [Jatkuva tallennus (video)]
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10. Videoiden tallentaminen — Luettelo tallennuslaaduista, joiden avulla voidaan tallentaa
erityisvideoita

Luettelo tallennuslaaduista, joiden avulla
voidaan tallentaa erityisvideoita

&) : Tallennuslaadut, jotka mahdollistava toiminnon [Muuttuva
kuvanopeus] kayton

IR : Tallennuslaadut, jotka mahdollistava toiminnon [Liverajaus] kaytén
B} : Tallennuslaadut, joiden kanssa voit tallentaa HLG-videota

: Tallennuslaadut anamorfiselle tallennukselle kuvasuhteella 4:3
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10. Videoiden tallentaminen — Luettelo tallennuslaaduista, joiden avulla voidaan tallentaa
erityisvideoita

%+ [Tallenn. tiedostomuoto]: [MP4]
[Jarjestelman taajuus]: [59.94Hz (NTSC)]

[Kuvan laatu] HLG

[4K/10bit/100M/60p] v
[4K/8bit/100M/30p]

[4K/10bit/72M/30p] v
[4K/8bit/100M/24p]

[4K/10bit/72M/24p] v
[FHD/8bit/28M/60p] v

[FHD/8bit/24M/24p]

[FHD/8bit/20M/30p] v

[Jarjestelman taajuus]: [50.00Hz (PAL)]

[Kuvan laatu] HLG
[4K/10bit/100M/50p] v
[4K/8bit/100M/25p]
[4K/10bit/72M/25p] v
[FHD/8bit/28M/50p]
[FHD/8bit/20M/25p]
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10. Videoiden tallentaminen — Luettelo tallennuslaaduista, joiden avulla voidaan tallentaa
erityisvideoita

+* [Tallenn. tiedostomuoto]: [MOV]
[Jarjestelman taajuus]: [59.94Hz (NTSC)]

[Kuvan laatu]
v

NS
=

[6K-A/30p/420/10-L] v
[6K-A/24p/420/10-L] v v
[4K-A/60p/420/8-L] v
[4K-A/30p/422/10-T] v v
[4K-A/30p/422/10-L] v
[4K-A/30p/420/8-L] v v
[4K-A/24p/422/10-T] v v
[4K-A/24p/422/10-L] v
[4K-A/24p/420/8-L] v v
[CAK/60p/420/10-L] v
[C4K/60p/420/8-L]
[C4K/30p/422/10-1] v
[C4K/30p/422/10-L] v
[C4K/30p/420/8-L] v
[C4K/24p/422/10-1] v
[C4KI24p/422/10-L] v
[C4K/24p/420/8-L] v
[4K/60p/420/10-L] v
[4K/60p/420/8-L]
[4K/30p/422/10-1] v
[4K/30p/422/10-L] v
[4K/30p/420/8-L] v
[4K/24p/422/10-T]
[4K/24p/422/10-L] v
[4K/24p/420/8-L] v
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10. Videoiden tallentaminen — Luettelo tallennuslaaduista, joiden avulla voidaan tallentaa
erityisvideoita

[FHD/60p/422/10-1] v
[FHD/60p/422/10-L]
[FHD/60p/420/8-L] v
[FHD/30p/422/10-1]
[FHD/30p/422/10-L]
[FHD/30p/420/8-L] v
[FHD/24p/422/10-1]
[FHD/24p/422/10-L]
[FHD/24p/420/8-L] v

NENIEN NN ENEN

[Jarjestelman taajuus]: [50.00Hz (PAL)]

[Kuvan laatu] A
[6K-A/25p/420/10-L] v
[4K-A/50p/420/10-L] v
[4K-A/50p/420/8-L]
[4K-A/25p/422/10-1]
[4K-A/25p/422/10-L] v
[4K-A/25p/420/8-L] v
[C4K/50p/420/10-L] v
[C4K/50p/420/8-L]
[C4K/25p/422/10-]] v
[C4K/25p/422/10-L]
[C4K/25p/420/8-L] v
[4K/50p/420/10-L] v
[4K/50p/420/8-L]
[4K/25p/422/10-1] v
[4K/25p/422/10-L]
[4K/25p/420/8-L] v
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10. Videoiden tallentaminen — Luettelo tallennuslaaduista, joiden avulla voidaan tallentaa
erityisvideoita

[FHD/50p/422/10-1] v
[FHD/50p/422/10-L]
[FHD/50p/420/8-L] v v
[FHD/25p/422/10-1] v v
[FHD/25p/422/10-L] v

v

[FHD/25p/420/8-L] v
[Jarjestelméan taajuus]: [24.00Hz (CINEMA)]

[Kuvan lzatu]
v

[6K-A/24p/420/10-L] v
[4K-A24p/422/10-1] v v
[4K-A/24p/422/10-L] v v
[4K-A24p/420/8-L] v v
[CAK/24p/422/10-T]
[CAK/24p/422/10-L] v
[CA4K/24p/420/8-L] v
[4K/24p/422/10-1] v
[4K/24p/422/10-L] v
[4K/24p/420/8-L] v
[FHD/24p/422/10-1] v v
[FHD/24p/422/10-L]
[FHD/24p/420/8-L] v
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I11. Yhteyden ulkoisiin laitteisiin
(Video)

© HDMI-laitteet (HDMI 1ahto): 422

® HDMI-1ahddn kuvanlaatu (Resoluutio/Kuvataajuus): 429
® HDMI-Iahdon asetukset: 432

® Ulkoinen mikrofoni (lisavaruste): 436

® XLR-mikrofoniadapteri (lisdvaruste): 439

® Kuulokkeet: 441
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11. Yhteyden ulkoisiin laitteisiin (Video) — HDMI-laitteet (HDMI lahto)

HDMI-laitteet (HDMI l1ahto)

® Kaapelin pidikkeen kiinnittaminen: 424
® Kuvien ldhetys HDMI:n kautta: 427

[
iAlPJA]S [mf

Voit tallentaa samalla, kun lahetetdan kameran kuvia ulkoiseen

monitorinayttdon tai ulkoiseen tallentimeen, joka on liitetty HDMI-kaapelilla.

* HDMI-l&hetyksen ohjaus tapahtuu eri tavalla tallennuksen ja toiston aikana.
HDMI-lahdon asetukset toiston aikana (=»[HDMI-yhteys]: 590)

Aloitusohjeet:
* Kytke pois paéaltd kamera ja ulkoinen monitorindytté/ulkoinen tallennin.
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11. Yhteyden ulkoisiin laitteisiin (Video) — HDMI-laitteet (HDMI lahto)

1 Liitd kamera ja ulkoinen monitorinaytto tai ulkoinen
tallennin kaupallisesti saatavilla olevalla
HDMI-kaapelilla.

(B)

(A) [HDMIHliitin (Tyyppi A)
(B) Ulkoinen monitorindyttd
(C) Ulkoinen tallennin

* Tarkista liittimien suunta ja tyénné sisdan/veda ulos suorassa asennossa
pistokkeesta kiinni pitaen.
(Vinossa tydntaminen voi vahingoittaa liitinta ja aiheuttaa toimintahairioita).

* Ala yhdisté kaapelia vaariin liittimiin. Témé saattaa aiheuttaa toimintahéirién.

* Kayta “High Speed HDMI-kaapelia”, jossa on HDMI-logo.
Kaapelit, jotka eivéat ole yhteensopivia HDMI-standardien kanssa, eivat toimit.
“High Speed HDMI-kaapeli” (Tyyppi A—Tyyppi A-pistoke, jopa 1,5 m pitka)
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11. Yhteyden ulkoisiin laitteisiin (Video) — HDMI-laitteet (HDMI lahto)

Kaapelin pidikkeen kiinnittaminen

Toimitetun kaapelin pidikkeen kayttd ehkaisee kaapelin irtoamista ja
liittimien vahingoittumista.

* Aseta kamera vakaalle pinnalle ennen tdman toimenpiteen suorittamista.

Esimerkki: Kiinnittdminen HDMI-kaapeliin

1 Samalla kun tyonnit kohtaa (A) (1), liu’uta kaapelin
pidikkeen kiinnitysleukaosaa sen irrottamiseksi (2).

2 Kun olet asettanut kameran vakaalle pinnalle, asenna
kaapelin pidike jalustaan kamerassa (3) ja varmista
kaapelin pidike kiertimalla ruuveja nuolen suuntaan (4),

(5).
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11. Yhteyden ulkoisiin laitteisiin (Video) — HDMI-laitteet (HDMI lahto)

3 Kiinnitd HDMI-kaapeli kiinnitysleukaosaan (6).

(6)

4 Liu’uta kiinnitysleukaosaa, jotta se kiinnittyy kaapelin
pidikkeeseen (7).

5 Yhdists HDMI-kaapeli [HDMI]-liittimeen (8).
 Voit myds yhdistdd HDMI-kaapelin ja USB-liitdntdkaapelin samalla
kerralla, kun kaapelin pidike kiinnitetaan.

(B) Jata hieman I0ysaa, jotta tman osion pituus on vahintaan 10 cm.
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11. Yhteyden ulkoisiin laitteisiin (Video) — HDMI-laitteet (HDMI lahto)

Kaapelin pidikkeen irrottaminen
Irrota kaapelin pidike noudattamalla kiinnitysohjeita kaanteisessa
jarjestyksessa.

* Al kayta muita kuin toimitettua USB-liitantakaapelia.

* Suosittelemme kayttdmaan HDMI-kaapelia, jonka halkaisija on 6 mm tai
vahemman.

* Tietyn muotoisia HDMI-kaapeleita ei mahdollisesti ei voi kiinnittaa.

* Pida kaapelin pidikkeen kiinnitysleukaosa lasten ulottumattomissa, jotta sité ei
nielaista vahingossa.
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11. Yhteyden ulkoisiin laitteisiin (Video) — HDMI-laitteet (HDMI laht6)

Kuvien lahetys HDMI:n kautta

HDMI:n kautta lahetettévat kuvat vaihtelevat tallennustilan mukaan.

< [BM]-tila

Kuvasuhde, resoluutio ja kuvataajuus ovat kuten [Kuvan
laatu]-asetuksissa [Video] ([Kuvan muoto]) -valikossa. Resoluutio ja
kuvataajuus voidaan muuntaa alaspain lahetysta varten sovelluksesta
riippuen.

YUV ja bittiarvo lahetetdadn YUV muutettuna arvoon 4:2:2 alla osoitetun
mukaisesti.

Tallennus kortille HDMI-Iahto
4:2:2 10-bittinen 4:2:2 10-bittinen
4:2:0 10-bittinen 4:2:2 10-bittinen
4:2:0 8-bittinen 4:2:2 8-bittinen

Resoluutio, kuvataajuus

* Resoluutio ja kuvataajuus ovat kuten osoitetaan seuraavissa valikkoyhdistelmissa:
— [Kuvan laatu] valikossa [Video] ([Kuvan muoto]).
— [Muunnos alas] - [HDMI-tallen. lahtéliit.] - [Oma] ([SISAAN/ULOS)) -valikossa.

* 6K/4K Anamorfinen (4:3) video lahetetdan 4K- tai FHD-resoluutiolla.

* Lisatietoja (®»Kuvanlaatu, kun ldhetetdan HDMI:n kautta: 430)

* Kun asetus on 4:3 [Kuvan laatu], Iahetysta varten kuviin lisataan kaistat
vasemmalle ja oikealle.

* Lahetys saattaa olla 8-bittista, jos lahetét laitteisiin, jotka eivat tue 10-bittista
muotoa.
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11. Yhteyden ulkoisiin laitteisiin (Video) — HDMI-laitteet (HDMI lahto)

% [IAJ/[PY[AY[SY[M]-tila
* Lahetys on sama kuin [i£3M]-tila videotallennuksen aikana.
¢ Tallennuksen valmiustilan aikana se lahetetdan noudattaen asetusta kohdassa
[Kuvasuhde] valikossa [Valokuva] ([Kuvanlaatu]).
— Kun [Kuvasuhde]-asetus on muu kuin 16:9, lahetysta varten kuviin lisataan kaistat
vasemmalle ja oikealle.
— Resoluutio, kuvataajuus, YUV ja bittiarvon lahetys sopii liitettyyn laitteeseen.

+» HDMI-ldhetystéi koskeva ilmoitus

* Lahetystavan muuttaminen saattaa kestaa hetken aikaa.

* Jos kaytat HDMI-lahetysté tallennuksen aikana, kuva naytetdan mahdollisesti
aikaviiveelld.

* Merkkiaanet, tarkennusaani ja elektronisen sulkimen aanet mykistetdan
HDMI-l&hetyksen aikana.

* Kun valitset kuvan ja ddnen kameraan yhdistetysta televisiosta, kameran mikrofoni
voi poimia danen television kaiuttimista aikaansaaden epanormaalin 8anen
(audiopalaute).

Jos tapahtuu nain, siirrd kamera kauemmaksi televisiosta tai alenna television
aanenvoimakkuutta.

* Tiettyja asetusnayttoja ei lahetetd HDMI:n kautta.

* Lahetys HDMI:n kautta ei ole kaytettavissa, kun kaytét seuraavia toimintoja:

— [6K/4K-kuva]/[Jalkitarkennus]

¢ Jos kameran lampdtilat nousevat, saatetaan nayttaa [], tallennus voi keskeytya
ja jotkut toiminnot eivat mahdollisesti toimi véliaikaisesti. Odota kunnes kamera
jaahtyy.
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11. Yhteyden ulkoisiin laitteisiin (Video) — HDMI-l&hddn kuvanlaatu (Resoluutio/Kuvataajuus)

HDMI-Iahdon kuvanlaatu (Resoluutio/
Kuvataajuus)

® Asetukset alasmuunnokselle: 429

Asetukset alasmuunnokselle

Tee asetukset resoluution ja kuvataajuuden alasmuunnokselle
HDMI-1&ht64& varten [ ggM]-tilassa.

@ = [$x]= [N]= [HDMI-tallen. lahtoliit.] » Valitse
[Muunnos alas]

Lahettda suorittamalla alasmuunnoksen, jotta

[AUTO] . " .
sovitetaan liitettyyn laitteeseen.

L&hettdad muuntamalla resoluution alas 4K:hon ja

4K/30p] ([4K/25
L Pl Pl kuvataajuuden joko arvoon 29,97p tai 25,00p.

Muuntaa resoluution alas FHD:hen (1080) ja lahettaa

[1080p] -
progressiivisena.
» Muuntaa resoluution alas FHD:hen (1080) ja lahettaa
[1080i] . N
limitettyna.
Lahettdé kohdan [Kuvan laatu] resoluutiolla ja
[OFF] : ] !

tallennuksen kuvataajuudella.

* Valittavissa olevat kohdat riippuvat [Jarjestelman taajuus]-asetuksesta.

* 6K/4K Anamorfinen (4:3) video lahetetdén 4K- tai FHD-resoluutiolla.

¢ Jos alasmuunnetaan, AF:ssa tarkennus saattaa kestda kauemman kuin
tavallisesti ja jatkuvan tarkennusseurannan suorituskyky saattaa huonontua.
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11. Yhteyden ulkoisiin laitteisiin (Video) — HDMI-l&hddn kuvanlaatu (Resoluutio/Kuvataajuus)

+* Kuvanlaatu, kun lahetetain HDMI:n kautta

Lahetys tapahtuu resoluutiolla ja kuvataajuudella, jotka maaritetdan

kohtien [Kuvan laatu] ja [Muunnos alas] asetusten yhdistelmissa.

* Kun [Muunnos alas] asetus on [AUTO], l&hetys sopii liitettyyn laitteeseen.

* Ei suoriteta HDMI-lahetysta, kun asetusyhdistelméat ovat [—] alla olevissa
taulukoissa.

[Jarjestelman taajuus]: [59.94Hz (NTSC)]

Kohdan [Kuvan laatu] resoluutio ja tallennuksen kuvataajuus

Muunnos 6K-A/29,97 6K-A/23,98
[ alas] 4:(2'59’94" 4K-A129,97:: 4K-A/23,9ss
59,94p 4K/29,97p 4K/23,98p
[4K/30p] 4K/29,97p 4K/29,97p —
[1080p] 1080/59,94p 1080/29,97p"" 1080/23,98p
[1080i] 1080/59,94i 1080/59,94i —
[OFF] 4K/59,94p 4K/29,97p 4K/23,98p

[Muunnos Kohdan [Kuvan laatu] resoluutio ja tallennuksen kuvataajuus

alas] C4KI/59,94p C4K/29,97p C4KJ/23,98p
[4K/30p] 4K/29,97p 4K/29,97p —
[1080p] 1080/59,94p 1080/29,97p" 1080/23,98p
[1080i] 1080/59,94i 1080/59,94i —
[OFF] C4K/59,94p C4KJ/29,97p C4K/23,98p
[Muunnos Kohdan [Kuvan laatu] resoluutio ja tallennuksen kuvataajuus
alas] 1080/59,94p 1080/29,97p 1080/23,98p
[4K/30p] — — —
[1080p] 1080/59,94p 1080/29,97p" 1080/23,98p
[1080i] 1080/59,94i 1080/59,94i —
[OFF] 1080/59,94p 1080/29,97p 1080/23,98p

*1 Lahetys on 1080/59,94p, jos yhdistetty laite ei ole yhteensopiva.
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11. Yhteyden ulkoisiin laitteisiin (Video) — HDMI-l&hddn kuvanlaatu (Resoluutio/Kuvataajuus)

[Jarjestelman taajuus]: [50.00Hz (PAL)]

Kohdan [Kuvan laatu] resoluutio ja tallennuksen kuvataajuus

[Muunnos 4K-AJ50,00p 6K-A/25,00p
alas] ’ 4K-A/25,00p C4K/50,00p C4K/25,00p
4K/50,00p
4K/25,00p
[4K/25p] 4K/25,00p 4K/25,00p 4K/25,00p 4K/25,00p
[1080p] 1080/50,00p 1080/25,00p2 1080/50,00p 1080/25,00p2
[1080i] 1080/50,00i 1080/50,00i 1080/50,00i 1080/50,00i
[OFF] 4K/50,00p 4K/25,00p C4K/50,00p C4K/25,00p
[Muunnos Kohdan [Kuvan laatu] resoluutio ja tallennuksen kuvataajuus
alas] 1080/50,00p 1080/25,00p
[4K/25p] — —
[1080p] 1080/50,00p 1080/25,00p"
[1080i] 1080/50,00i 1080/50,00i
[OFF] 1080/50,00p 1080/25,00p

*2 Lahetys on 1080/50,00p, jos yhdistetty laite ei ole yhteensopiva.

[Jarjestelman taajuus]: [24.00Hz (CINEMA)]

Kohdan [Kuvan laatu] resoluutio ja tallennuksen kuvataajuus
[Muunnos

6K-A/24,00p
alas] 4K-A/24,00p C4K/24,00p 1080/24,00p
4K/24,00p
[1080p] 1080/24,00p 1080/24,00p 1080/24,00p
[OFF] 4K/24,00p C4K/24,00p 1080/24,00p
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11. Yhteyden ulkoisiin laitteisiin (Video) — HDMI-lahdon asetukset

HDMI-lahdon asetukset

® Kameran tietonayton lahetys HDMI:n kautta: 432

® Ohjaustietojen Iahettaminen ulkoiseen tallentimeen: 433

® Alas-muunnetun danen lahettdminen HDMI-laitteeseen: 434

® Adnen lahettdminen HDMI:n kautta: 434

® MF-tarkennusavun laajennetun nayton lahetys HDMI:n kautta: 435

.
iAlP]A]S [mfai

Kameran tietonayton ldhetys HDMI:n kautta

Lahettda kameran tietonayton ulkoiseen laitteeseen, joka on liitetty
HDMI:I1a.

@ » [£%x]1= [ ] = [HDMI-tallen. lahtoliit.] = Valitse
[Tietojen ndyttd]
Asetukset: [ON]/[OFF]
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11. Yhteyden ulkoisiin laitteisiin (Video) — HDMI-lahdon asetukset

Ohjaustietojen ldhettaminen ulkoiseen tallentimeen

Tallennus kaynnistymisen ja lopettamisen ohjaustiedot |ahetetdan
ulkoiseen tallentimeen, joka on liitetty HDMI:lla.

@ =[] [ D] = [HDMI-tallen. l3htoliit.] » Valitse

[HDMI-tallennuksen hallinta]

Asetukset: [ON]/[OFF]

* [HDMI-tallennuksen hallinta] voidaan asettaa, kun [HDMI-aikakoodi] asetus on [ON]
[iB9M]-tilassa.

* Ohjaustiedot lahetetdan, kun painetaan videopainiketta tai laukaisinta, vaikka

videota ei voi tallentaa (esimerkiksi kun kamerassa ei ole korttia).
* \/oidaan ohjata ainoastaan yhteensopivia ulkoisia laitteita.
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11. Yhteyden ulkoisiin laitteisiin (Video) — HDMI-lahdon asetukset

Alas-muunnetun danen lahettaminen

HDMI-laitteeseen

Kun kiinnitetdan XLR-mikrofoniadapteri (DMW-XLR1: lisdvaruste), ennen
lahetysta &ani alasmuunnetaan muotoon, joka sopii liitettyyn ulkoiseen
HDMI-laitteeseen.

@ = [2x]1* [ D] = [HDMI-tallen. Ihtsliit.] » Valitse
[Aédnisignaalin muunnos alaspiin]

[AUTO] Léhetys alasmuunnetaan, jotta se sopii liitettyyn
laitteeseen.

[OFF] Lahetys suoritetaan kohdan [XLR-mikrof. sovitinaset.]
asetusten mukaisesti.

Ainen lihettiminen HDMI:n kautta

Aanen lahetys ulkoiseen laitteeseen, joka on liitetty HDMI:IIA.

@ =» [$%]= [ D] = [HDMI-tallen. I&htoliit.] = Valitse [Adnen
lahetys (HDMI)]
Asetukset: [ON]/[OFF]
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11. Yhteyden ulkoisiin laitteisiin (Video) — HDMI-lahdon asetukset

MF-tarkennusavun laajennetun nayton la